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1. Allgemeines 


rich Schwarz yon Bergkampf. Die drei Hauptsdtze fiir das natiirliche Geiciehen. 
Berg- u. hiittenm. Monatsh. Leoben 90, 28—24, 1942, Nr. 2. (Dannenberg-Elbe.) Dede. 


ixClemens Schaefer. JHinfiihrung in die Theorie der Elektrizitit und des Magne- 
itismus. Vierte verbesserte Auflage. Mit 33 Figuren im Text. VIII u. 142 S. Berlin, 
jWalter de Gruyter & Co., 1941. Geb. 6 RM. Aufgabe des Verf. war es, eine 
moglichst einfache Einfiihrung in die Maxwellsche Theorie der Elektrizitit und 
ides Magnetismus zu schreiben. Um auch bei bescheidenen mathematischen Vor- 
jkenntnissen Verstandnis zu finden, wurde auf die Symbole der Vektoranalysis, auf 
\@ Greenschen Satz und auf das Stokessche Theorem, verzichtet und die Kin- 
ideutigkeitsbeweise fortgelassen. Aus didaktischen Griinden wurde die Herleitung 
magnetischer Gréfen an das Feld permanenter Magnete. giatt an das elektrischer 
! réme angeschlossen. In der vierten Auflage wurde etwas eingehender auf die 
ektrischen Einheiten eingegangen und die Ausfiihrungen -tiber_den Giiltigkeits- 
ereich der Maxwellschen Theorie entsprechend den Fortschritten der Quanten- 
theorie anders gefa$t. Inhalt: I. Elektrostatik (Grundtatsachen und Bezeichnungen, 
|Fluidumshypothese der Elektrizitat, Coulomb sches Gesetz, das elektrische Feld 
punktférmiger Ladungen, der GauBsche Satz, Anwendungen desselben, Potential, 
jgweites Feldgesetz fiir die elektrische Kraft, Kraftlinien, Aquipotentialflachen, 
ydrodynamische Analogie, Anwendungen, homogenes Dielektrikum, wahre und 
freie Elektrizitat, inhomogenes Dielektrikum, Energie des elektrostatischen Feldes 
ind die ponderomotorischen Kriafte). II. Magnetostatik (Grundtatsachen und Be- > ; 
eichnungen, Coulombsches Gesetz im Vakuum, das magnetische Feld im i 
Yakuum und in magnetisierbaren Medien, Kraftlinien, Induktionslinien, Aqui- — 
potentialflachen). III. Magnetfeld des elektrischen Stromes (Grundtatsachen und ; 
Bezeichnungen, Magnetfeld des elektrischen Stromes, Ableitung des ersten Tripels:-s") ae 
der Maxwellschen Gleichungen, das “Vektorpotential, Biot-Savartsches os 
resetz, pseuderomotorische Kraft auf ein Stromelement, Anwendungen, Ver- 
hiebungsstrom, Maxwellsche Gleichungen fiir einen Halbleiter, das 0 h m sche 
Und das Joulesche Gesetz, elektrostatisches und elektromagnetisches Mafisystem). 
TY. Induktion (Grundtatsachen und Bezeichnungen, Lenzsche Regel, Faraday- 
thes Gesetz, zweites Tripel der Maxw ellschen Gleichungen, der Poynting- 
she Satz, - Induktionswirkungen zweier Stromkreise, Selbstinduktion, spéz ezielle 
uasistationére Vorginge). V. Elektrische Wellen (allgemeine Grenzbedingungen. perk.) 
r Maxwellschen Theorie, elektromagnetische Stérungen in homogenen Iso-  — the 
itoren, elektromagnetische Lichttheorie, Reflexion und Brechung elektromagne- j paytiet 
scher Wellen an Isolatoren, elektrische Wellen in Metallen, elektromagnetisches Bay 
Y a einer t Lichtquelle). wba aes . Schon ere 


. Berlin, Springer, 1941. Geb. 19, 80 RM, brosch. 18,— RM. Das vorliegende eet 
eh will einen Einblick ‘in die Kenntnis der Technik tiefer Temperaturen ver- io 
wie sie im allgemeinen in den Kaltelaboratorien angewandt wird. vou, etx, “dee 
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einer historischen Betrachtung tiber die Entwicklung der Forschung auf dem Gebietel | 
der Kalteerzeugung durch die Gasverfliissigung nach der klassischen Methode bis): 
zur Temperatursenkung mittels adiabatischer Entmagnetisierung von paramagne-@ 
tischen Salzen umfa®t die Darstellung das gesamte Wissensgebiet der Kaltephysik 
Eine genauere Inhaltsangabe zeigt die folgende Gliederung. Im 1. Kapitel werden) 
Ausfiihrungen tiber thermodynamische Grundsatze gebracht, so u. a. die Zusenaee 
gleichung, die Hauptsaitze der Wiarmelehre und die Bedeutung der Entropie, die), 
absolute Temperaturskala, thermodynamische Funktionen und Diagramme, tempe- 
raturerniedrigende Vorgiange, der isotherme Drosseleffekt, der theoretische Mini-(}. 
mal-Arbeitsaufwand der Gasverfliissigung und das Nernstsche Warmetheorem. 
Im 2. Kapitel wird die Theorie, Arbeitsweise und Berechnung des Gegenstrémers 
erértert. Das 3. Kapitel behandelt die Luftverfliissigung. Es werden besprochen: 
Das Kaskadenverfahren, das Lindesche System und dessen Erweiterung, das 
Claudesche Verfahren sowie seine Verbesserung durch Heylandt. Das 
4. Kapitel euthilt die Wasserstoffverfliissigung. Hierbei sind neben einigen An- 
gaben iiber Wasserstoff der Leidener Wasserstoffverfliissiger und dessen Arbeits- 
aufwand sowie mehrere Kleinverfliissiger aufgefiihrt. In Ahnlicher Weise folgt® 
dann im 5. Kapitel die Verfliissigung des Heliums, wobei sowohl die kontinuier- 
liche wie einmalige Entspannung und die Abkiihlung durch aufere Arbeitsleistung 
besprochen sind. Das 6. Kapitel befaft sich mit der Temperaturerniedrigung} 
mittels Desorption von Kohle. Das folgende 7. Kapitel bringt theoretische und 
experimentelle Grundlagen, wie sie im modernsten Zweig der Kialtetechnik, bei der 
adiabatischen Entmagnetisierung paramagnetischer Salze zur Realisierung tiefster 
Temperaturen erforderlich sind. Das 8. Kapitel endlich beschreibt mehrere in 
Leiden konstruierte Thermostaten, die es dem Experimentator erméglichen, nicht 
nur am Siedepunkt eines Gases, sondern auch in den Zwischengebieten konstante 
Temperaturen zu erzeugen. Die Monographie wird vervollstandigt durch ein um- 
fangreiches Schrifttumverzeichnis mit anschlieBendem Namen- und Sachverzeichnis. 

Langer. 
K. Keil. Wladimir Képpen 7. ZS. f. angew. Meteorol. Das Wetter 58, 1—4, 1941, 


Nr. 1.. Krestan. 
Mario Bossolaseo. Emilio Oddone +. Gerlands Beitr. 58, 1—2, 1941, Nr. 1/2. 


H. Rukop. Carl Friedrich von Siemens zum Gedichtnis. ‘ZS, f. techn. Phys. 22, 303 
804, 1941, Nr.12. (Berlin.) , 


ste Goerens zum 60. Geburtstag am 29. Januar 1942. Metallwirtsch. 21, 90, 1942, 
r. 5/6. 


se Mefter. 75. Geburtstag am 21. November 1941. Kinotechn. 23, 179, 1941, 
rial 


W. Steger. Prof. Dr. Reinhold Rieke 60 Jahre. Ber. Dtsch, Keram. Ges. 22, 379 


—382, 1941, Nr. 10. 
Galileo Galilei. Mefitechn. 18, 10—11, 1942, Nr. 1. 


Hermann Stadlinger. Paracelsus * 10. November 1493, +24. September 154 
: ap . hk (6) em.-* 
Ztg. 65, 349—350, 1941, Nr. 75/76. ; ¥ : 


. | a 
Franz Strunz. Paracelsus als Naturforscher. Chem.-Ztg. 65, 421—425, 1941, Nr. 89/90. 


(Wien, T. HL) 


E. Dolezal. Christoph wnd Gustav Starke, Beqrii ; ae 
i. Dol , Begriinder der Math.-mechan. Werkstitte 
_ der Firma Starke & Kammerer in Wien. Ihr Leben und Wirken. ZS. f. Instrkde. 


ve 
ei 


61, 58—64, 82—94, 1941, Nr. 2 u. 8. (Baden bei Wien.) 
Oskar Mefter-Denkmiinze fiir Professor Carl Froelich. Kinotechn. 23, 95—96, 1941, 
| 3 . ' ee 


aeN rt G. 
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'V. Rahts. Die Entwicklung des deutschen Tonfilms. Kinotechn, 23, 97—99, 1941, 
alr. 6. 

' . Thun. Die Bedeutung der Geschichte der Kinotechnik. Kinotechn, 23, 180, 1941, 
jit. 11. (Schéneiche.) 

liilmgeschichtliches Merkblatt. Der Anteil deutscher Erfinder an der Entstehung 
pnd: Entwicklung der Kinematographie. Herausgegeben von der Kinotechnischen 
Hesellschaft anlaflich des 75. Geburtstages Oskar Mefters am 21. November 1941. 
{Sinotechn. 23, 181, 1941, Nr. 11. 

I. Boegehold. Einiges Weitere iiber die Oechslesche Werkstatte in Eplingen. ZS. 
. ophthalm. Opt. 30, 12—15, 1942, Nr. 1. “ 
\ilbert y. Pflugk. Ein Beitrag zu unseren Kenntnissen der Meisterstiicke der alten a 
3rillenmacher. ZS. f. ophthalm. Opt. 30, 16—21, 1942, Nr.1. (Dresden.) aaa 
.. Riefstahl. Der Drehstrom in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft. Ein Riick- a 
blick gelegentlich der 50. Wiederkehr des Jahres der Ausstellung Frankfurt a. M. oe 
\EG Mitt. 1941, S. 189—192, Nr. 7/8. , f re: 
'5 Jahre Alkohol-Mefapparat. Siemens ZS. 21, 205—206, 1941, Nr. 5. 5 
arl Liidemann. Die Kurfiirstlich und Kéniglich-Saéchsischen Bergmechanici in Frei- 
verg. I. Gottlob Friedrich Schubert (1743—1809). Beitrage zur Geschichte des 
yeodatischen und markscheiderischen Messungswesens und, der_vermessungstech- 
rischen Instrumentenkunde Nr.23. ZS. f. Instrkde. 62, 20—38, 1942, Nr. 1. (Frei- 
rerg.) 5 

‘. Héppler. Zur Geschichte der Viskosimetrie. Kolloid-Z8: 98, 1—5, 1942, Nr. 1. 
\(Medingen-Dresden, Gebr. Haake, Forsch.-Lab. Theologie.) -* 

H. Neumann. 50 Jahre elektrische Kaikréne im Hamburger Hafen (1891—1941.) 
WWerft Reederei Hafen 22, 325—329, 1941, Nr. 22. (Hamburg.) Dede. 


Kuno Fladt. Johannes Keplers Weltharmonik. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturw. 
47, 177—180, 1941, Nr. 8. (Tiibingen.) Eingehende Besprechung der von Prots.Dra ies 
Max Caspar glanzend besorgten Ubersetzung und Erlauterung des grofen 
\Werkes von J. Kepler: ,,Harmonices Mundi Libri Via Stockl. 


‘Hermann Stadlinger. Hin Paracelsus-Institut im Dienste der deutschen Lebens- 
reformbewegung. Chem.-Ztg. 65, 425—426, 1941, Nr. 89/90. Fy Dede. 
f Ingenieur-Fortbildung. Vortrige und Lehrginge Januar—Juni 1942. 180 Ss 7 
Nationalsozialistischer Bund Deutscher Technik. Das Verzeichnis der Vortrage und 
(Lehrginge ist nach Gauen geordnet. Dede. 
[Robert R. McMath. The Francis C. McMath Memorial 24-inch reflecting telescope of = 
he McMath-Hulbert Observatory. Publ. Obs. Univ. Michigan 8, 95—101, 1940, Nr.6. 


\ (Lake Angelus, Pont., Mich., MeMath-Hulbert Obs.) [S. 854.] ae Wurm 

JE. Waage. Die Bestimmung der Marsbahn nach Ptolemiius und Kopernikus. ZS. f. 
nath. u. naturw. Unterr. 72, 47—57, 81—82, 1941, Nr.2 u. 3. (Graz.) Dede. — 
oe 


felmut Heinrich. Zur rechnerischen Auflésung einer Gleichung vierten Grades. oe 
. f. angew. Math. u. Mech. 21, 304—307, 1941, Nr. 5. (Breslau.) Die kubische 
vente einer reduzierten reellen Gleichung vierten Gradés besitzt mindestens 
reelle positive Wurzel. Mittels dieser und der Koeffizienten der gegebenen 
ichung lassen sich die vier Wurzeln dieser Gleichung ausdriicken. Unter 
ing dieses Ausdrucks wird ein Rechenschema gegeben, das die schnelle 
ng der Wurzeln erméglicht. Fy sees Ae AN, eevee 
A. Carapella. _A graphical method for selecting suitable radiations for 
on determination of noncubic lattice constants and for indexing back-reflects 
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lines in powder X-ray photograms. Journ. appl. Phys. 11, 800—805, 1940, Nr. 1 
(Cambridge, Mass., Harvard Univ., Lab. Phys. Metallurg.) [S. 806.] Lave 


F. Hund. Uber eine Symmetrieeigenschaft der Wellentheorie der Materie. ZS. 
Phys. 118, 426—440, 1941, Nr.7/8. (Leipzig.) In der skalaren Wellentheorie wir 
durch die Form der Wellengleichung und insbesondere durch die Dispersions) 
gleichung fiir die ebene Welle eine fiinfdimensionale Schreibweise nahegelegt, uni 
zwar mu die fiinfte Koordinate notwendig raumartig sein, wenn die Lagrange 
Dichte invariant sein soll. Die Gleichungen der skalaren Materiewelle ohne Elektrog 
magnetismus kénnen dann als fiinfdimensionale Ubertragung der Gleichungen de) 
Vakuumelektrostatik ohne Ladungen (mit komplexer Feldgroéfe) aufgefait werder 
Dem Energie-Impulstensor entspricht in dieser Darstellung ein Tensor, durch dei 
auch noch die Ausdriicke fiir Ladung und Strom umfaft sind; die beiden Erhaltungs® 
sitze werden auf diese Art zu einem zusammengefaBit. — Die fiinfdimensional 
Ubertragung der Magnetostatik ohne Strom ergibt in ahnlicher Weise die Glei 
chungen der vektoriellen Wellentheorie. — Eine fiinfdimensionale Darstellung de 
spinoriellen Wellentheorie wird dadurch erméglicht, daB die Diraeschen Ver 
tauschungsrelationen durch fiinf hermiteische vierreihige f-Matrizen erfillt werdex 
k6énnen. Mit diesen bildet Verf. einen Fiinfervektor, in den nur die Diracsche 
vierkomponentige Wellenfunktion eingeht, waihrend in der skalaren Wellentheori¢ 
eine fiinfkomponentige und in der vektoriellen eine zehnkomponentige Gréfe auf 
tritt. Die spinorielle Wellengleichung erweist sich also als in dieser Hinsicht be! 
sonders einfach. Auch das elektromagnetische Feld 148t sich bei der Dirac-Gleichun 
in der Fiinferschreibweise leicht mitnehmen. Gora 


M. Fierz. Klassische Theorie der Streuung geladener Mesonen. Helv. Phys. Actz 
14, 145, 1941, Nr.3. (Basel.) [S. 789.] 
Markus Fierz. Klassische Theorie der Streuung geladener Mesonen.. Helv. Phys 
‘Acta 14, 257—270, 1941, Nr. 4. (Basel, Univ., Phys. Anst. u. Math. Phys. Sem. 
[S. 789.] Bomke; 


M. Kobayasi. Distinction between longitudinal and transverse mesons. Phys. Rev 
(2) 59, 848—844, 1941, Nr.10. (Osaka, Japan, Imp. Univ., Phys. Inst.) -[S. 868.] Gora 


J. R. Oppenheimer. On the spin of the mesotron. Phys. Rev. (2) 59, 462, 1941, Nr.5 
(Berkeley, Cal., Univ., Phys. Dep.) [S. 870.] = Jaeckel 


Beets H. Snyder. Are there spin one mesotrons? Phys. Rev. (2) 59, 1043, 1941, Nr. 14 
oe (Evanston, Ill., Northw. Univ., Dep. Phys.) [S. 871.] Gora. 


Charles L. Critehfield and Eugene P. Wigner. The antisymmetrical interaction Pa 
_beta-decay theory. Phys. Rev. (2) 60, 412—413, 1941, Nr. 5. (Princeton, N. J., Univ. 
-[S. 800.] , Weiss. 
G. Wentzel. Beitriéige zur Paartheorie der Kernkriifte. ZS. f. Phys. 118, 277294 


, 1941, Nr. 5/6. (Ziirich, Univ., Phys. Inst.) Bestimmun ingigkeit 
d oy , Univ. . 2 g der Abstandsabhingigkei 
: der statischen Kernkrafte in der skalaren Paartheorie nach einer exakten Methode 


a wird ein in den Wellenfunktionen der Skalarteilehen bilinearer Ausdruck an 
% nommen, in den im Sinne der Nahewirkungsvorstellung nur die Werte der We 
% funktionen an den Orten der schweren Teilchen eingehen. Da bei konsequ: 
es ¥ Durchrechnung divergente Impulsraumintegrale auftreten, wird zur Erzeugung 
Ba Konvergenz das Impulsspektrum der Teilchen von einem bestimmten Grenzwe: 
aaa. _ abgeschnitten. Die Zweikérperkrafte lassen sich dann exakt als. Eigenwertprobl 


_-— ‘behandeln. Nach Mittelung iiber kurz sai Meee ne 
Onan eager aaa ; kurzperiodische Schwankungen, die durch 
x ap Abschneideverfahren bedingt sind, ergibt sich ein Wedisclwiskunespotential® des 
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Reichweite von der Gréfenordnung «1 (Compton-Linge des Skalarteilchens) ist und 
das sich fiir Protonenabstinde r > «1 und r > Abschneidelainge wie r MLW fe a 
eerhalt. Dazu kommen allerdings noch schwache Kriafte grofier Reichweite (cc r~), 
die aber im Limes Abschneideimpuls —» oo rascher verschwinden als das Kraft- 
potential. Vergleich mit der zweiten stérungstheoretischen Niherung zeigt, dats 
Hiese zwar die richtige Abstandsabhingigkeit, aber einen zu hohen Wert fiir die 
Starke der Krifte liefert. Fiir die Abhingigkeit vom Kopplungsparameter und von 
der Abschneidelinge ergibt sich eine Proportionalitat zwischen der Starke der 
ernkrafte und der Streuung, welche die Feldteilchen an ruhenden Kernen er- 
fahren. Gora. 


- Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch- 
lechnischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, November 1941. Phys. ZS. 
43, 10, 1942, Nr. 1/2; auch Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 59, 26, 1942, Nr. 1. 
\(Berlin-Charlottenburg.) : Dede. 


land Zwirn. Anderungen der astronomischen Tageslinge durch Massenverschie- 
bungen auf der Erdoberfliche. Gerlands Beitr. 58, 111—118, 1941, Nr. 1/2. (Graz.) 
[S. 857.] : Stdckl. 


Hans Niepel. Ein neuer mit Dampfung versehener Kohledruck-Beschleunigungs- 
messer. Mefitechn. 17, 185—191, 1941, Nr.12. (Berlin.) Zur Aufzeichnung von Be- 
sehleunigungen, besonders von Erschiitterungen, die eineh unregelmafigen oder 
ofartigen Charakter haben, wurde ein neuer Kohledruck-Beschleunigungsmesser 
entwickelt, der im Aufbau und seiner Anwendung ausfiihrlich beschrieben wird. Der | 
Beschleunigungsmesser zeichnet sich besonders durch eine gute Dampfung aus. - 
Zahlreiche Abbildungen veranschaulichen die technischen Eigenschaften des Gerats. 


a 


Hinterthan. 
Erich Schwarz von Bergkampf. Wichtetafel der Hisenlegierungen. Berg- u. hiittenm. 
Monatsh. Leoben 90, 8—9, 1942, Nr.1. (Dannenberg, Elbe.) Dede. ° 


I. Knobloch. Funktionsgewichte in der Ausgleichungsrechnung. ZS. f. angew. Math. 
u. Mech. 21, 315—816, 1941, Nr.5. (Berlin.) Verf. gibt fiir den Fall, dafi Uberbe- . 
stimmung eines Funktionswertes durch eine Bedingungsgleichung vorliegt, eine ae. 
vereinfaehte Methode zur Berechnung des Mittelwertes unter Beriicksichtigung aller . 
tinzelmessungen und zur Abschatzung seiner Genauigkeit. - Willers. 


VY. Mashkov. Vacuum seals for metallic ion and electron tubes. Journ. techn. Phys. 
uss.) 9, 2052—2056, 1939, Nr. 22. [Orig. russ.] Email kann zur Verbindung und | 
'Dichtung von Eisenteilen bei Vakuumapparaten benutzt werden. C- und S-haltiges at ” 

Eisen eignet-sich nicht; die Verunreinigungen sollen weniger als 0,2 % betragen. gee 


‘Schnelle Temperaturinderungen von 400°C auf — 10°C aus, ohne zu platzen. Die 
lektrische Durchschlagspannung liegt bei 3kV, wenn die Schichtdicke 6,4 mm 


betragt. 


tthur L. Stauffacher, J. W. Beams and L. B. Snoddy. A new analytical ultracentri-_ 
ge. Phys. Rev. (2) 59, 468—469, 1941, Nr: 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
irginia.) Es wurde ein konvektionsfreier Zentrifugenrotor entwickelt, in dem das 
flaterial in mehreren. Zellen nahe der Peripherie des Rotors zentrifugiert wird.-Es 
vird angegeben, wie dann das Molekulargewicht durch analytische Messung des” 
entrifugates berechnet werden kann. Es kann entweder die Sedimentationsmethode = 
der die Gleichgewichtsmethode angewendet werden. Versuche mit Proteinen und 
morganischen Elektrolyten sind durehgefiihrt worden. , Staude. SS 


} 
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Alexander Rothen. Automatic speed control for the air-driven ultracentrifuge. Revi 
Scient, Instr. 12, 355—357, 1941, Nr. 7. (New York, N. Y., Rockefeller Inst. Med? 
Res., Lab.) Es wird ein Geschwindigkeitsregler fiir eine Ultrazentrifuge mit Luft | 
antrieb gegeben, der nach dem Prinzip des Stroboskops konstruiert ist. Der Druelf 
der Luft, die die Zentrifuge treibt, wird automatisch erhoht bzw. erniedrigt, wenry 
die Zentrifugengeschwindigkeit ab- bzw. zunimmt. Die Umdrehungsgeschwindigkei f) 
kann bis auf weniger als 1 Umdrehung pro sec konstant gehalten werden. Staudew 


A. Kanajew. Versuchsquecksilberpumpe. Neuheiten Techn. (russ.) 10, 15—17, 19419 
Nr. 8. (Leningrad, Kessel- u. Turbinenbauzentralinst.) [Orig. russ.] Beschreibung 
einer neuen Hg-Pumpe zur Speisung der nach dem Zweistoffsystem (Hg-Wasser- 
dampf) betriebenen Kessel. Die Pumpe hat bei 250°, einem Druck von 70 m Wasser ® 
siule und 1450 Umdrehungen pro min eine Leistung von 70t pro Stunde und wirc 
auch zur Férderung gréferer Hg-Mengen in Hg-Gewinnungs- und -Verarbeitungs: 
anlagen empfohlen. Der 0,1 mm breite Zwischenraum zwischen der Welle und dei 
als Erschiitterungsdampfer wirkenden Gufeiseneinlage ist mit Hg gefiillt, so daf 
das Hg hierbei die Rolle des Schmiermittels bei der Reibungsbehebung zwischer 
dem Stahl und Gufeisen iibernimmt. In 500 stiindigem Versuchsbetrieb (bei Hg vor 
Raumtemperatur und 200°) hat eine derartige Arbeitsweise selbst ohne zusatzlich 
Schmierung bei Belastungen bis 4,5 kg/cm? keine Betriebsschwierigkeiten ergeben 
*Pohl. 
K. Clusius. Staubabscheidung durch Thermodiffusion. Verfahrenstechn. (Beih. z. ZS. 
Ver. Dtsch. Ing.) 1941, S. 23—24, Nr. 2. (Miinchen.) [S. 804.] Wirtz 


J. Ishkin and P. Burbo. Distribution of argon in an oxygen-argon liquifier. Journ 
Bia he techn. Phys. (russ.) 9, 1677—1682, 1939, Nr.18. [Orig. russ.] Im Hinblick auf eine 
Erhéhung der Ausbeute von Ar wird der Ar-Gehalt in verschiedenen Trennungs~ 
; stufen zweier Sauerstoff-Argon-Trennungsapparaturen gemessen. Eine Erhéhung 
aeteae der Ausbeute um 10 bis 15% erscheint méglich zu sein. Auch bei der Trennung 


von Np und O2 muff der Ar-Gehalt beriicksichtigt werden: Er erniedrigt den Nutz 
BS: effekt, wie schon Hausen (Forschungsh. 5, 6, 1934) festgestellt hat. Trey 
a Erich Kinne. Einstufige Generatoren zur Erzeugung von Kippschwingungen hohe 
Oe -  Spannung. Funktechn. Monatsh. 1941, S.177—180, Nr. 12. [S. 840.] Roeschen: 


Manfred von Ardenne. Hin Sechsfach-Elektronen-Mikrooszillograph. Hochfrequenz 
_ techn. u. Elektroak. 58, 156—159, 1941, Nr.6. Vor etwa zwei Jahren berichtete de 
_ gleiche Verf. iiber einen Elektronen-Oszillographen, dessen Prinzip darin bestand 
_ Oszillogramme von mikroskopischer Kleinheit durch einen Auferst feinen Schreib- 
fleck auf photographisches Material zu schreiben. Einer der wichtigsten Vortei 
dieses Prinzips ist die Verringerung des Verbrauchs an photographischem Mate 
auf weniger als 1/199 gegeniiber den in dieser Hinsicht rationellsten bisher bekann’ C] 
; Konstruktionen, Nunmehr wird ein weiterer Sechsfach-Mikroos zill 0 - 
rs graph mit Innenphotographie beschrieben, der einen Betrieb mi 
_ rotierender Olluftpumpe und Kiihlung durch Kohlensiureschnee-Alkohol-Misch: 
erlaubt. Dies Ergebnis ist vor allem der Anwendung eines Kaltkathodensystem 
_ danken. Die Besonderheit des Geriits besteht darin, da®8 mit einem einzigen S 
-erzeugungssystem sechs Mefisysteme betrieben werden kénnen. Mit Hilfe 
ret urzbrennweitigen elektrostatischen Mehrfachlinse ge ng 
es, sechs voneinander unabhingige und elektrisch vollstindig gegeneinander 
be: _ Schirmte Mefisysteme auf engstem Raum ohne merkbare Minderung der elektron 
Vix, ptischen Giite des einzelnen Schreibsystems zu vereinigen. Durch die eleki 
tische Sechsfachlinse wird die Blendbohrung von 0,4mm Durchmesser im V 
nis 1:31 sechsmal nebeneinander verkleinert abgebildet. Anca boi aee Gini 
nung sehen wir, daf die Ablenkplattensitze sich wieder im ; 
ONS eae key eee ko) wn eM eee eee ee 
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‘trahlerzeugungssystem und Linse, und zwar unmittelbar vor der Linse befinden. 
jinsichtlich weiterer konstruktiver Einzelheiten, insbesondere iiber den Bau der 
Mlektrostatischen Vielfachlinse und einer keramischen Vielfachdurchfiihrung mit 
‘wummidichtung sei auf die Originalarbeit verwiesen. Am Schlufs der Mitteilung ist 
sin Ausschnitt aus einem Mikrooszillogramm mit sechs Schreibstrahlen gebracht. 
. Manfred v. Ardenne. 
Shigeto Yamaguchi. A new method of obtaining the N pattern of electron diffraction. 
Nature 147, 296—297, 1941, Nr. 3723. (Tokyo, Inst. Phys. Chem. Res.) [S. 792.] 
O. Steiner. 
4. Berndt. Kegelpassungen und ihre Kontrollméglichkeiten. Werkzeugmasch. 46, 
55—72, 1942, Nr.3. Wihrend bei den Rundpassungen die Kontrolle auf Paarungs- ZA 
méglichkeit an der Gutseite und auf Istmaf des Durchmessers an der Ausschuf- 
seite geniigt, kommt fiir diese bei den Kegelpassungen noch die der Verjiingung 
und der Linge hinzu (welch letztere bei jenen bisher nicht gefordert ist). Aufierdem 
ist zu beachten, daf sich bei den Kegelpassungen die Durchmesser mit dem Axial- 
abstand von der Stirnflache andern. Demnach erfolgt die Kontrolle der Gutseite 
‘von Kegelhiilsen und -dornen durch Kegellehren von der Form des idealen Gegen- 
stiicks; sie kann zugleich mit der der Lange verbunden werden, indem man die ie 


Gutlehren mit entsprechenden Toleranzmarken (Striche, K6érperkanten) versieht, da ee 
‘es sich bei dieser um eine Maflehrung handelt. Fiir die Priifung von Kegeldornen Bes 
‘sind sehr bequem Flachkegelhiilsen. Auf der Ausschufseite sind dann noch zu ee 
priifen der grofe Durchmesser und die Verjiingung. Da diese durch den Kegel- am 
-winkel oder durch das Verhaltnis des Durchmesserunterschfedes zu ihrem Abstande ss 
-gegeben ist, so kann auch ihre Priifung grundsatzlich in zwei yerschiedenen Weisen — : “a 
-erfolgen: a) durch entsprechende Winkelnormalen vom zulassigen Kleinst- und ‘a 
Gro8twert bzw. einem Winkelmesser mit Toleranzmarken, oder b) durch Kontrolle a 
‘yon Lingen, wobei wieder zwei Méglichkeiten offenstehen: b’) Bestimmung des a 

ies 


_Abstandes bei konstantem Durchmesserunterschied, oder b’”) Kontrolle des Dureh- 
_messerunterschiedes (mit festen Lehren oder Fiihlhebeln) bei konstantem Abstand. ~ 


‘Die dafiir sowie fiir die Kontrolle der Ausschufseite des grofen Durchmessers ge- 
Berndt. 


-eigneten Lehren und Gerate werden erortert. 


2. Mechanik 
frederick Seitz and T. A. Read. Theory of the plastic properties of solids. ILI. Journ. 
appl. Phys. 12, 470—486, 1941, Nr. 6. (Philadelphia, Penn., Univ. Pennsylvania, 
Randal Morgan Lab., East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Die Fort- 
etzung der diese Ber. S. 385 referierten Arbeit behandelt den SchluS der Ein-— ai 
kristalle, und zwar das Kriechen, die Zusammenhange zwischen Gleiten und © 
riechen, die beiden Bereiche des Kriechens (rascher Anstieg bei kurzen Zeiten 
er Belastung, stetiger Anstieg bei langen Zeiten), die Unstetigkeiten bein “2752 
<riechen, sowie ferner den Bruch und die Ermiidung. _ Staude. a, eh 
the dislication theory of plastic deformation. Journ. appl. Phys. 12, 769, 1941, he i i 
‘ ede. 
 W. Bridgman. Freezings and compressions to 50,000 kg/em?. Journ. Chem. Phys: 
, 794797, 1941, Nr. 11. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Phys. Lab.) [S. 786.] Kup. wa 
Katsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. Dispersive Rayleigh-waves of positive Or— 
vegative orbital motion, and allied problems. Bull. Earthq. Res. Inst. 18, 1—9, 1940, 
Ir. 14. [S. 859.] np ; Poy aaa LS pre Re gen ee aay 
: lida. Velocity of elastic waves in a granular substance. Bull. Earthq. Res. sti 
17, 783—807, 1939, Nr. 4. [S. 861.] x Schmerwit2. {yee 
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Allen E. Stearn and Henry Eyring. Absolute rates of solid reactions: diffusion. 
Journ. Phys. Chem. 44, 955—980, 1940, Nr. 8. (Columbia, Miss., Univ., Dep. Chem.§ 
Princeton, N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) [S. 784.] Wirtz.™ 


F. Horst Miiller. Eine einfache Apparatur zur Messung der Diffusion von Gasen 
durch Folien. (Zur Diffusion von Gasen durch hochpolymere Stoffe. I.) Phys. ZS. 
42, 48—58, 1941, Nr. 2/3. (Leipzig, Univ. Phys. Inst.) Verf. beschreibt eine einfache}) 
Apparatur zum Messen des Diffusionskoeffizienten von Gasen durch Folien hoch- 
polymerer Stoffe. Die Methode wird gepriift durch Messungen der Diffusion von§ 
Wasserdampf durch Polystrol, Polyvinylchlorid, Benzylcellulose und Triacetat, sowie 
fiir verschiedene andere Gase durch Triacetatfolie. Die Methode arbeitet auf etwa 
10 bis 15 % genau. Wirtz.® 


G. Pokrofskij. Coefficient of lateral rest-pressure. Journ. techn, Phys. (russ.) 9, 
1668—1670, 1939, Nr. 18. [Orig. russ.] Bei Boden kénnen in den drei Hauptrichtungen§ 
verschiedene Spannungen entstehen infolge der Deformation der Teilchen. Beim§ 
Ubergang zu co kleinen Deformationen ergibt sich aber, wie Verf. ausfiihrt, fiir alle® 
Stoffe immer dasselbe maximale Verhiltnis der Spannung in Richtung der aufseren 
Kraft (I Hauptrichtung) zu den Spannungen nach den Seiten (II und III Haupt- 
richtung), namlich 2:1. Das Verhiltnis zweier Spannungen in zwei beliebigen 
‘Richtungen mu unter den angefiihrten Bedingungen (co kleine Deformationen) § 
stets zwischen 1/2 und 2/1 liegen. Trey.# 


J. J. Unwin. The production of waves -by the sudden release of a spherical distribu- 
tion of compressed air in the atmosphere. Proc. Roy. Soc. London (A) 178, 153—170,% 
1941, Nr. 973. (Cambridge, Christ’s Coll.) [S. 835.] Stockl. 


H. Gértler. LHinfluf der Bodentopographie auf Strémungen iiber der rotierenden 
Erde. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 279—303, 1941, Nr. 5. (Géttingen, Kaiser 
Wilhelm-Inst. Str6mungsforsch.) [S. 873.] Willers. 


H. Reichardt. Uber eine neue Theorie der freien Turbulenz. ZS. f. angew. Math. u. 
Mech. 21, 257—264, 1941, Nr.5. (Géttingen, Kaiser Wilhelm-Inst. Strémungsforsch.) 
Verf. weist zunichst auf die Schwierigkeiten der Theorie des Mischungsweges hin. 
Sorgfiltige Messungen der Impulsverteilung bei turbulenter ebener Ausbreitungs- 
bewegung ergeben, dafi diese mit guter Niherung durch eine Gaufsche Fehler- 
kurve dargestellt werden kann. Daher kann von einer Analogie zwischen turbu- 
lenten und molekularen Ausbreitungsvorgingen gesprochen werden und so durch 
sinngeméfe Anwendung der Warmeleitungsgleichung eine phanomenologische 
Theorie der freien turbulenten Strémung aufgestellt werden. Aus der Warme- 
leitungsgleichung und den hydrodynamischen Bewegungsgleichungen folgt, da®& der 
gesamte in der Querrichtung abwandernde Strom des u-Impulses dem u-Impuls- 


; _gefalle in dieser Richtung proportional ist. Als Proportionalititsfaktor tritt die 
»Ubertragungsgréfe* auf, die durch die Theorie als Funktion der Mischungsbreite 


bestimmt ist. Mit Hilfe dieser Gré®e kénnen die Ausbreitungsgesetzmafigkeiten 
: der Vermischungsgebiete richtig wiedergegeben werden. Willers. 
airs 


= W. _Tollmien. Erginzung zur Theorie der Grenzlinien adiabatischer Potential- 
ae stromungen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 308, 1947, Nr.5. (Dresden.) Fir den 
re , Beweis, dais die Grenzlinie eine Riickkehrkante der Stromlinien ist, hatte Verf. in 
seiner Arbeit (s. diese Ber. S. 158) einige Voraussetzungen, wie das Nichtverschwint 

den eines gewissen Ausdrucks gemacht. Hier wird gezeigt, da sich diese Annahmen 

_ertibrigen, da sich diese Tatsachen aus den tibrigen Entwicklungen ableiten las: 
. Sone ; Wille: 
R. Sauer. Linearverbindung kompressibler ebener Strémungsfelder. et. ) 
Math. u. Mech. 21, 312—815, 1941, Nr. 5. (Aachen.) Die pele Esnat i 
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sleichung der stationiren ebenen kompressiblen Stromung kann durch Ubergang 
wum Geschwindigkeitsbilde linearisiert werden. Unter Benutzung dieser Lineari- 
sierung hat man verschiedene Integrationsmethoden zur Ermittlung kompressibler 
Strémungen entwickelt. Verf. weist auf ein sich unmittelbar aus der Linearisierung 
bergebendes geometrisches Verfahren hin, das aus zwei bekannten Strémungsfeldern 
heine Schar linearverbundener neuer Strémungsfelder zu konstruieren gestattet. Das 
Verfahren wird zur Herleitung eines neuen Beispiels eines Strémungsfeldes mit 
Durchgang durch die Schallgeschwindigkeit benutzt. Willers. 


Isao Imai. On the flow of a compressible fluid past a circular cylinder. II. Proce. 
Phys.-Math. Soe. Japan (3) 23, 180—193, 1941, Nr. 3. (Tokyo, Imp. Univ., Fac. Sci., 
Phys. Inst.) Die vorliegende Arbeit stellt die Fortsetzung einer friiheren Arbeit 
idar, bei der die dritte Annaherung der Methode Janzen -Rayleigh zur Be- 
rechnung der Strémung um einen kreisformigen Zylinder benutzt wurde. Ent- 
ssprechend dem in der Formel eingesetzten Wert von M® (M = Machsche Zahl) 
‘wird die Geschwindigkeitsverteilung auf der Oberflache des Zylinders berechnet. 
(Wie in der vorhergehenden Arbeit werden diese Ergebnisse mit den Versuchen von 
NTaylor verglichen. Es zeigt sich, dafi eine bessere Ubereinstimmung erreicht 
wird. Die weiteren in Luft durchgefiihrten Versuche ergeben eine kritische Mach - 
sche Zahl von 0,4. Es wird auferdem die Genauigkeit der Prandtl-Glauert-Theorie 
((Formel von Jacobs) und die Hodrographenmethode von,T sien in Hinsicht auf 
die kritische Machsche Zahl erértert. Zum Schluf wird ein asymptotischer Aus- 
druck fiir die Potentialstrémung um einen zylindrischen inte mit willkiirlich 
gewahltem Querschnitt fiir den Fall gegeben, dafi keine Zirkulation besteht. Da- 


durch wird der Beweis fiir die Richtigkeit der in der Arbeit aufgestellten Formel 
, Hinterthan. 


« geliefert. ‘ 
‘S. J. Friedman and C. 0. Miller. Liquid films in the viscous flow region. Ind. Eng. 

Chem., Ind. Edit. 33, 885-891, 1941, Nr. 7. (Cleveland, 0., Case School Appl. Sei.) 

Von Wasser, Kerosin, Toluol und Paraffinél wurde fiir verschiedene FlieBgeschwin- 

(digkeiten zwischen 20 und 30° die Dicke des Fliissigkeitsfilmes gemessen. Das. 

MefSgefaf bestand aus Pyrexglas; der Flissigkeitsfilm grenzte an Luft. Ergebnisse: 

fiir eine Reynoldssche Zahl Re < 25 liegt laminare (,,viskose“) Strémung vor, ; 
ir Re — 25 bis 1500 wurde eine neue Art von Flissigkeitsstr6mung beobachtet, 3 
die Verff. pseudolaminare Strémung nennen, fiir Re > 1500 herrscht turbulente — Heed 
rémung. Bei der pseudolaminaren Strémung treten Wellen an der Filmoberflache van 
auf, die Strémungsgeschwindigkeit ist grofier als die nach den Formeln fiir laminare : 
émung_ berechnete. Andererseits hat der fiir laminare Strémung geltende bi 


isammenhang zwischen Re und dem Reibungsfaktor auch fiir die pseudolaminare fi DP 
Strémung Giiltigkeit. Der Ubergang von der laminaren zur pseudolaminaren Ae 
Strémung ist unabhangig vom Durchmesser des Mefigefafes. Widersprechende An- a 
‘gaben in der Literatur werden aut Nichtbeachtung der pseudolaminaren Str6mung 8 “0 


riickgefiihrt. es 0. Fuchs. 
‘atsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. “On shallow water waves transmitted in the 
flirection parallel to a sea coast, with special reference to love-waves in hetero- 


eneous media. Bull. Earthq. Res. Inst. 1%, 685—694, 1939, Nr. 4. [S. FEB) re ; 
Schmerwitz.. -— 


| &- Héppler. Zur Geschichte der Viskosimetrie. Kolloid-ZS. 98, 1—5, 1942, Nr. 1. as 
Dede | 


‘(Medingen-Dresden, Gebr. Haake, Forsch.-Lab. Theologie.) : 
| E. Alexander. Interfacial tension, viscosity and potential changes produced by 
nsoluble monolayers at the oil/water interface. Trans. Faraday Soc. 37, 117—121, Hrd 
941, Nr. 3. (Cambridge, Dep. Colloid Sci.) [S.810.] — jae . e EY 


* 
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H. Staudinger und E. Husemann. Uber anormale Viskositatszahlen von Nitro-\ 
cellulosen aus Holz. Naturwissensch. 29, 5834—535, 1941, Nr. 35. (Freiburg i. Br.J 
Univ., Chem. Lab. Forschungsabt. makromol. Chem.) [S. 846.] Staude.s 


Ole Lamm. Die Diffusion einiger Seifen in salzhaltigem Medium. Kolloid-Zs, 98. 
45—52, 1942, Nr.1. (Upsala, Schweden, Univ., Phys. chem. Inst.) Dede. 


Allen E. Stearn, Edwin M. Irish and Henry Eyring. A theory of diffusion in liquids§ 
Journ. Phys. Chem. 44, 981—995, 1940, Nr. 8. (Columbia, Miss., Univ., Dep. Chem. sf 
Princeton, N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) [S. 784.] 
E. J. Hellund. Osmotic diffusion in gases. Phys. Rev. (2) 57, 737—742, 1940, Nr. 8.8) 
(Seattle, Wash., Univ.) Wirtz® 


J. M. Burgers. On the distinction between irregular and systematic motion in diffu- 
sion problems. Proc. Amsterdam 44, 344—-353, 1941, Nr. 4. (Delft, T. H. Lab. Aero-@ 
Hydrodynam.) Wirtz 


Karl Girkmann. Gleichgewichtsverzweigung an einem querbelasteten Druckstabe. 
Anz. Akad. Wien 1941, S. 102, Nr. 18. Diese Abhandlung befa8t sich mit der} 
Stabilitét des axial gedriickten und zugleich querbelasteten Durchlauftragers mitf! 
zwei Feldern. Es wird gezeigt, dafi dieser Stab im Falle der vollkommenen 
Symmetrie des Systems und der Belastung eine Verzweigungsstelle des Gleich-§ 
gewichtes besitzt und es werden die derselben zugeordneten Lastpaare S (axialell 
Druckkraft) und p (gleichma®ig verteilte Querbelastung) berechnet. — Die zunachst) 
mit einfachsten Mitteln durchgefiihrte Naherungsuntersuchung liefert eine Knick-} 


Mt _ standlichen Stabilitaitsproblems ist die vereinfachte Differentialgleichung der 
. vi elastischen Linie verwendet worden; die Ergebnisse sind daher nur giltig, wenn 
ae die Durchbiegungen klein gegeniiber den Feldweiten bleiben. Diese Forderung ist 

at bei den praktischen Anwendungsfillen des Stahlbaues in der Regel erfiillt. — Die 
Durchrechnung eines Anwendungsbeispiels la®t die Bedeutungslosigkeit der stabi iJ 
sierenden Wirkung der Querbelastung erkennen: Die Knicklast kénnte namlich jene 
des querbelastungsfreien Stabes nur unter verhaltnismafig starken Querbelastungen 
wesentlich iiberschreiten; unter diesen aber kann der Stab gar nicht an die Ver- 
Ke aweigungsstelle seines) Gleichgewichtes gelangen, da er schon friiher sein Tra 
Re vermdgen durch Uberwindung seines inneren Widerstandes verliert. Die 

é zweigungsstelle des Gleichgewichtes kann nur von Stiben mit verhiiltnism: 
‘ ! kleinen Querbelastungen erreicht werden. (Inhaltsangabe des Vert.) Dee 
‘Friedrich Klinger. Der elastische Schwerpunkt am rdwmlichen Bogentrager. IL 
-- Sitzungsber. Akad. Wien (Ila) 149, 447—469 9/ son). S. ies 
etn a1 (2886; 1940...) «fa fe Sea ee Se ce ae 


i Kiyoshi Kanai. Theory of the aseismic properties of the brace pa, (s es 
Page iy ty ae Bs te en oe ut (Sudike 
nies Bax cEenene-sipic building. pe I. Bull. Eartha, Res, Inst. "13; 559—5 68, 1939, 
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sie Eigenschwingungen eines Rahmenbaues werden in Erweiterung friiher durch- 
-fiihrter Rechnungen fiir einen besonderen Fall mitgeteilt. Schmerwitz. 


narl Ziiblin. Uber Notstrom-Anlagen. Werft Reederei Hafen 22, 359—362, 1941, 
rr. 24. (Berlin.) Bereits 1914 wurde vom Norddeutschen Lloyd fiir deutsche Schiffe 
ee Forderung gestellt, da8 ein vom Hauptantrieb unabhangiger Maschinensatz im 
cotfalle den Strom liefern miisse. Fiir die véllige selbsttatige Steuerung der Not- 
rromanlage sind zwei Arten entwickelt: Diejenige mit elektrischem und mit Druck- 
‘iftanwurf und Stillsetzung der Dieseldynamo. Der gesamte Steuervorgang beider 
gauarten (Uberwachung, Anlauf und Riickschaltungy wird eingehend beschrieben. 
kabei wird festgestellt, daf§ die Einspritzorgane bei Vorkammermotoren nicht so 
mpfindlich sind wie diejenigen eines Motors mit direktem Einspritzen und hohen 
wrucken. Wichtig ist die Sicherstellung des Kiihlwassers und die Schmierung der 
Motore. Da der Motor beim Anlassen mit Druckluft aus jeder Kurbelstellung an- 
joringen mu, miissen die Motore sechs und mehr Zylinder erhalten und der hohen oe 
yrehzahl wegen gut ausgewuchtet sein. Als besonders fiir kleine Notstromanlagen 
5) bis 40 PS) geeignet, werden Bauarten von Kléckner-Humboldt-Deutz angefiihrt. 


Hinterthan. ye 
Me Podvoiskaja. The shrinkage of aluminium alloys upon solidification: Journ. techn. ee 
Fhys. (russ.) 9, 1626—1642, 1939, Nr. 18. [Orig. russ.] [S. 843.] Trey. Ne 
lerner von der Niill und Hans Pfau. Antrieb und Regelung ‘der Flugmotorenlader. Bs " 
KS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 981—989, 1941, Nr. 51/52. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Ver- ere 
uchsanst. Luftfahrt, Inst. Strémungsmasch.) Da der Flugmotor seinen Lader im ee 


Jiigemeinen noch selbst antreibt, wird zur Erreichung der erforderlichen hohen 
aderdrehzahlen zwischen der Kurbelwelle des Motors und der Welle des Laders 
iin entsprechendes Zahnradgetriebe angeordnet, wobei das Problem der Regelung 
on derartig angetriebenen Ladern entsteht. Dies hangt mit der Durchbildung der 
ntriebseinrichtung zusammen. Daher wird der Antrieb und die Regelung solcher 
ader zusammenfassend behandelt, unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der 
| Ce der DVL. Pe Me Zeise. 
2. Becker. Halo-Erscheinungen an kiinstlichen Lichtquellen. Ann. d. Hydrogr. 69, ry 
39, 1941, Nr. 10. [S. 879.] Dresler. if i 

| 3. Warme ahs 


: rich Schwarz von Bergkampi. Die drei Hauptsdtze fiir das natiirliche Geschehen. — 
rg- u. hiittenm. Monatsh. Leoben 90, 28—24, 1942, Nr. 2. (Dannenberg-Elbe.) Dede. 


| 4 
W. H. Stockmayer. Second virial coefficients of polar gases. Journ. Chem. Phys. 
9, 398—402, 1941, Nr. 5. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Phys. Chem.) th 
Rs wird eine Gleichung fiir den klassischen zweiten Virialkoeffizienten eines 
p aren Gases in Abhingigkeit von den Parametern abgeleitet, die die zwischen- 
i olekulare potentielle Energie bestimmen; diese Energie besteht dabei aus Lon- 
i on scher Anziehung, Dipolanziehung und r "-AbstoBung. Diese Gleichung wird 
Igreich auf die Daten,des Wasserdampfes und Ammoniak angewandt, wobei die — 
ine Quantenkorrektion beriicksichtigt wird; die hierbei abgeleiteten ‘Werte der 
idon-Konstanten stehen in guter Ubereinstimmung mit theoretischen Schatzungen. 
angel dieses Modells und deren Beziehungen zu der Vorstellung iiber di 
stoffbindung werden kurz erortert = 48 et reioe dus 
Innes and H. H. Rowley. Relationships between the adsorption isotherm 
spreading force. Journ. Phys.’ Chem. 45, 158—165, 1941, Nr.1. (Iowa, 
Pigs, CAMO TS BIOL SS rg geben i Eran 
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Harrison Brown. Thermal separation ratios calculated from viscosity data. Phys®> 
Rev. (2) 57, 242—243, 1940, Nr.3. (Baltimore, Maryl., J. Hopkins Univ., Chem} 
Lab.) [S. 794.] : ie 
R. Clark Jones and W. H. Furry. On the calculation of the thermal diffusion con} 
stant from viscosity data. Phys. Rev. (2) 57, 547, 1940, Nr.6. (Cambridge, Mass.) 
Harvard Univ., Res. Lab. Phys.) [S. 794.] | 
R. Clark Jones. The effect of van der Waals forces on the thermal diffusion coeffis 
cient of gaseous isotopic mixtures. Phys. Rev. (2) 59, 688—689, 1941, Nr.8. (Har 
vard Univ.) [S. 794.] 
K. Clusius. Staubabscheidung durch Thermodiffusion. Verfahrenstechn. (Beih. 2 
ZS. Ver. Dtsch. Ing.) 1941, S. 23—24, Nr. 2. (Miinchen.) [S. 793.] Wirtz 


Allen E. Stearn and Henry Eyring. Absolute rates of solid reactions diffusion® 
Journ. Phys. Chem. 44, 955—980, 1940, Nr. 8. (Columbia, Miss., Univ. Dep. Chem. 
Princeton N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) Zur Einfiihrung werden sdmtlichet 
bekannten Ansitze fiir den Diffusionskoeffizienten mit dem Eyringschen Ansatz 
fiir die Geschwindigkeit irgendeines Vorgangs, bei dem der langsamste Schritt das 
Uberschreiten eines Potentialberges erfordert, in Zusammenhang gebracht. Diese 
Theorie liefert eine allgemeine Formel fiir die Geschwindigkeitskonstante k eines 
derartigen Vorgangs, der mit der Diffusionskonstanten D durch die Beziehung 
D = 2?-k verkniipft ist (4 = Abstand, der bei einem Platzwechsel, einem Sprung: 
zurickgelegt wird). Dann werden der Reihe nach die Diffusion von Metallen und 
Gasen in Metallen und die elektrolytische Wanderung in festen Sfoffen in einer 
summarischen Form an Hand der Theorie besprochen und aus bekannten experi- 
mentellen Daten einige die Théorie charakterisierende Gréfen ausgerechnet, z. B. 
Aktivierungsenergien u. 4. Wirtz 


ss Allen E. Stearn, Edwin M. Irish and Henry Eyring. A theory of diffusion in liquids 
Journ. Phys. Chem. 44, 981—995, 1940, Nr.8. (Columbia, Miss., Univ., Dep. Chem. 
. Princeton, N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) Auch die Diffusion in Fliissigkeiten wird) 
so behandelt, als ob das Teilchen einen Potentialberg bei den Schritten seine 
or Wanderung zu iiberwinden hatte, und auf die daraus folgenden Modelle wird 
5 wiederum die Ey ringsche Theorie der Reaktionsgeschwindigkeit angewandt. Die 
Theorie wird auf zahlreiche experimentelle Daten anzuwenden versucht. (Vgl. 

_ vorstehendes Referat.) Wirlz 


i. 0. Kneser. Schallabsorption, spezifische Wirme und Einstelldauer des Blek- 
tronenspins in Stickoxyd. Ann. d. Phys. (5) 39, 261—272, 1941, Nr. 4. (Berlin, Univ., 
I. Phys. Inst.) [S. 804.] Schreuer. 


A. Matveev. The heat capacity of nitrogen-hydrogen mixtures at low temperatur 
Journ. techn, Phys. (russ.) 9, 1911—1915, 1939, Nr.21. [Orig. russ.] In itblicher 
_ - Weise (nach Hausen) wird C, fir drei Gasmischungen (3 H,+ Noe, Hy: 
ee Hy +- 3 Ng) im Temperaturintervall 100 bis 290°K bei Drucken bis 170 at "gemess 
Die Empfindlichkeit der absoluten Temperaturmessungen betrug =F 0,2°, die 4d 
Ds <a ‘Temperaturdifferenzen + 0,005°. Die Verunreinigung der Gase lag unter 0,1 | 
We ok das Mischungsverhaltnis wurde bis auf 0,2% eingehalten. Bei 1at Druck ist 
allen Temperaturen c, der Mischung (3 H»-+-N2) immer = 3/, oh af, NB 


. selbe gilt fiir alle drei Mischungen bei — 75°C und bei allen Drucken, Dies 


__ hangigkeit folgt nicht aus der Theorie der realen Gase. In UWhereinstimr 
der Theorie wiichst ¢, linear mit p. Pa? se ¥ dior le ts 


At ae 


5 ¢ > ve He 
). Vyrouboy. The heat-transfer and evaporation from drop surfa 
| Phys. (russ.) 9, 19281981, 1939, Nr. 21. [Orig. russ.) Im. 


ae 
eee) 

fy “ 

ag , i s 


. é 7 i ee 


Papp 

2 : 

i.e A 
‘ . ‘e - 
Phe 0 Ou de ade S 


*' 
“ ~ 


"942 2. Theoret. Thermodyn. 4. Kalor. Zustandsgréfen. 5. Wirmeleitung usw. 785 


<iihlung und Verdampfung von Tropfen in Kihltiirmen wird die Warmeiibergangs- 
vahl an Metallkugeln von 2,4 bis 14,883mm Durchmesser in strémender Luft be- 
&timmt. Die Kugeln werden an zwei diinnen Drahten (zugleich Stromleitung vom 
Thermoelement) in einen Windkanal von 123,5 mm Durchmesser gehingt. Die Luft 
est heif, und die Erwirmung der Kugeln wird gemessen. Im Bereich der Rey- 
noldsschen Zahlen 200 bis 3000 und im Temperaturintervall 0 bis 300°C ist 


4 = (3,02 — 0,92 - 107% f) \ p w/d, alle GréBen im technischen Mafisystem genonmen. 
Die Abnahme von Wassertropfen durch Verdampfen wird berechnet. Kleine Ab- 
wweichungen treten in einem ,,kritischen* Gebiet bei Re = 500 bis 1000 auf, in 
idem die Art der Strémung sich Andert. Bei Zylindern liegt das ,,kritische“ Gebiet 
bbei 300 bis 600. Trey. 


Heinrich Hermann. Technische Strahlungsaustauschrechnungen. Unterrichtsbl. f. 
Math. u. Naturwiss. 47, 221—222, 1941, Nr.10. (Tiibingen.) Zu der gleichnamigen 
Druckschrift von E. Eckert (s. diese Ber. 19, 1183, 1938) werden einige Ergan- 
wungen teils sachlicher, teils geschichtlicher Art gegeben. © Hermann. 


*J. A. yan Lammeren. Technik der tiefen Temperaturen. Mit 116 Abb., VIII u. 
256 S. Berlin, Springer, 1941. [S. 773.] Langer. 


nL. Ishkin and P. Burbo. Distribution of argon in an oxygen-argon liquifier. Journ. : 
techn. Phys. (russ.) 9, 1677—1682, 1939, Nr. 18. [Orig. russ.] [S.778.] Trey. | . 


WF. Kneule. Verkokungsneigung von Dieselkraftstoffen. 1¢ Ver. Dtsch. Ing. 86, 76 =e 
—78, 1942, Nr.5/6. (Miinchen.) [S. 847.] yr __ Hinterthan. 4 


W. Wilke und E. Singer. Gemeinschajtsarbeit uber Klopjmepfragen in Deutschland. ws y 
‘ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 921—926, 1941, Nr. 47/48. (Ludwigshafen/Rh.) Da der sig 
Klopfwert von Benzinen.in Sondermotoren (Priifstinden) bestimmt wird und der 
einzelne Priifstand nur die Reproduzierbarkeit seiner Mefiwerte nachpriifen kann, F 
haben sich seit 1936 die meisten deutschen Klopfpriifstande zu einer Arbeitsgemein- | iam 
schaft zusammengeschlossen, die bei der letzten Besprechung im Juli 1941 insgesamt 1 
49 Priifstellen vereinigte. Der Anlaf zu solchen umfangreichen Vergleichsversuchen Bic: 
xurde durch die Einfiihrung des I. G.-Priifmotors im Jahre 1936 gegeben, zu dessen_ Baie. 
Uberwachung ,,Einstellbenzine* gebraucht wurden, also Kraftstoffe, mit denen die - 
Klopimotoren auf die Richtigkeit der Me®werte nachgepriift werden. Jene Zu- 
ammenarbeit hat inzwischen zu einer Steigerung der Mefgenauigkeit und zur % 
-Ausarbeitung von Vorschlagen oder Richtlinien zur Bestimmung der Klopfwerte  - Ahad 
von Gemischen sowie von Octanzahlen iiber 100 gefiihrt. Neben den Urbezugs- 
craftstoffen iso-Octan und n-Heptan werden als Unterbezugskraftstoffe das I. G.-Eich- 
Denzin und der Eichstoff Z verwendet, die ebenfalls rein paraffinischer Natur sind. 
Thre einheitliche Verwendung und die gleichzeitige Benutzung derselben Umrech- 
ungskurve haben zur Steigerung der Mefgenauigkeit bei der Octanzahl-Bestim- = 
Mung erheblich beigetragen. Die noch als zulassig betrachtete Streugrenze bei der = 
Untersuchung von lagerfesten Benzinen ist daher von +2 auf ‘+ 1,5Octanzahl — pa 
hherabgesetzt worden. Die Bleiempfindlichkeit eines Kratftstoffes wird vorlaufig = = 
lefiniert als das Produkt aus der Grund-Octanzahl und der Octanzahl-Steigerung = 
jurch Pb(C2Hs).-Zusatz, geteilt durch einen Berichtigungsbeiwert K. Bei Ver- — s 
vendung des ,Oppaue: Liniennetzes* ergeben sich geradlinige ,,Bleikurven®. 
SchlieBlich wird noch kurz ein in Oppau entwickelter Klopfstarkemesser beschrieben,  - 
ler an Stelle des iiblichen Springstiftes eine Quarzdose als Geber enthalt. Zeise. 


8. Fleischmann. 
endung des Trennro 


ae 
<a 


Dampfdruckmessung reaktionsjahiger Stoffe. (Eine “neue Ane 
hres.) Naturwissensch. 29, 485—488, 1941, Nr. 32/33. _(Heidel- ge 


50- 


we 


_ gelésten kapillaraktiven Stoffen durch Oberflichenfilme. — Es wurde der Ein 


_ dampfungsgeschwindigkeit von wiisserigen Lisungen von HS, NHs und Amylac 
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berg, Kaiser Wilhelm-Inst. med. Forsch., Inst. Phys.) Verf. benutzt das Trennrohr® 
um den Dampf einer aggressiven Substanz von einem Manometer fernzuhalten. Aut 
ein Gefai®s mit der Substanz, z. B. Brom, wird ein Trennrohr, das mit Helium 
gefiillt ist, aufgesetzt. Es bewirkt, daf das Brom nicht baw. praktisch nicht das 
obere Ende des Trennrohres erreichen kann. Am oberen Ende wird das Mano 
meter angeschlossen. Der Druck, der sich einstellt, entspricht dem Dampfdruckf 
der Substanz bei der Temperatur, bei der sie sich befindet. Verf. hat den Dampf-# 
druck von Brom zwischeri —60 und -+- 20°C gemessen. Aufierdem werden Bet 
merkungen gemacht tiber den Konzentrationsverlaut langs des Trennrohrs bei) 
Mischungen von Gasen sehr verschiedenen Molgewichts, der sich von dem isotoperp 
Mischungen wesentlich unterscheidet. Wirtz 


P. W. Bridgman. Freezings and compressions to 50,000 kg/em?. Journ. Chem. Phys.# 
9, 794—797, 1941, Nr.11. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Phys. Lab.) Es werder 
die Schmelzkurven und die beim Schmelzen auftretenden Volumenaénderungen — 
bezogen auf 1cm? Ausgangssubstanz bei Normalbedingungen — fiir 9 Substanzengl 
(Athyl- und n-Buthylalkohol, Athyl- und n-Propylbromid, Chloroform, Schwefel- 
kohlenstoff, Methylenchlorid und Wasser) angegeben und auferdem fiir die gleicheng 
Substanzen und einige weitere (darunter Methyl-, n- und i-Propylalkohol, Benzol.§ 
Cyclohexan, Methylcyclohexan und p-Xylol) die Volumenabnahme innerhalb der 
festen und fliissigen Substanz als jf (p) fiir 50°C zusammengestellt. — Die Existenz 
eines kritischen Punktes beim Ubergang fliissig—fest ist auch nach diesen neuen 
Messungen unwahrscheinlich. Sowohl bei Annaherung an einen kritischen Punkt 
als auch bei Durchlaufen eines Maximums der Schmelztemperatur oder bei asym 
ptotischer Annéherung an einen Grenzwert miifte die beim Schmelzen auftretende 
Volumenianderung bei endlicher Temperatur verschwinden, bei Vorliegen eine 
kritischen Punktes miiSten an derselben Stelle auch die Schmelzwarme, Energie 
und Entropiedifferenz gleich Null werden. Die gefundenen Kurven zeigen bei 
Extrapolation dagegen keine derartige Tendenz. Fiir 5 Substanzen,sdarunter Wasser 
Athyl- und n-Butylalkohol wichst sogar die Entropiedifferenz zwischen fester und 
fliissiger Substanz langs der Schmelzkurve. — Im Gegensatz zum Schmelzen, das 
sofort bei Uberschreiten der Schmelzkurve eintritt, nimmt die Méglichkeit eine 
Unterkiihlung der Fliissigkeit mit wachsendem Druck stark zu, wobei nicht nur die 
Bildung von Kristallisationskeimen erschwert, sondern — wie Beispiele zeigen — 
auch das Wachsen der Kristalle in der Fliissigkeit stark verlangsamt wird. (Bei 
Athyleyclohexan wurde die Unterkiihlung von 12500 bis 50 000 kg/cm? iiber meh 
als 1 Stunde beobachtet.) Der Verf. halt es fiir méglich, daf durch diesen Effekt 
der eine grofe experimentelle Schwierigkeit darstellt, die Ausbildung des festen 
Zustandes einmal ganz unterdriickt werden kann, doch wird dann zweifellos ein 
glasiger Zustand auftreten. : Kuss 


‘ x 4 
8. I. Skljarenko, M. K. Baranajew und K. I. Meshujewa. Uber den Einflup von 
Pilmen oberflichenaktiver Substanzen auf die Verdampfungsgeschwindigkeit von 
Lésungen. II. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 889—843, 1940. ‘Orig. russ.]. (I. vgl. 
diese Ber. 22, 20, 1941.) Die durchgefiihrten Versuche bestitigen die friiher dar- 
gelegten Ansichten iiber die Herabsetzung der Verdampfungsgeschwindigkeit 


von Filmen von Cetylalkohol, Olein-, Stearin- und Palmitinsiure auf die V 
untersucht. Amylacetat, welches die Oberflaichenspannung des Wassers stark he 


setzt, verdampft unter Filmen langsamer, und zwar unabhangig von der 
substanz. Dagegen ist die Verlangsamung der Verdampfungsgeschwindigkeit ve 
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H»S und NHs, die nur schwach kapillaraktiv sind, nur von der Durchlissigkeit der 
. hae - * Y ag \ s . . @ 
Filmsubstanz fiir diesé Stoffe abhangig. *Gerassimo}}. 


Mare Foex. Equilibres dans les déplacements de métaux au sein des solutions de 
ssilicates fondus. Cas du plomb, du thallium et de leurs silicates. C. R. 212, 607—609, 
11941, Mr.14. Es werden die Gleichgewichte festgestellt, die sich bei 900°C ein- 
sstellen, wenn man einerseits SiO: -+ TlO + metall. Pb und andererseits SiO, -+ PbO 
4 metall.Tl in verschiedenen Mengen zusammenschmilzt. Unter anderen ergibt 
ssich, daf bei Vermehrung des SiO:-Gehaltes der Bleigehalt in der Legierung an- 


ssteigt. Laves. 


[Helmut Wiehr. Beitrag zur Kenntnis der Systeme Aluminium—Kupfer—Silicium 
sund Aluminium—Kupfer—Eisen. Aluminium-Arch. 31, 1—14, 1940. (Berlin, T. H., 
Inst. Metallkde.) [S. 844.] *Kubaschewski. 


J. G. C. Stegwee. Versuche iiber die isotherme Hartung von Stahl. Philips’ Techn. 
HRundschau 6, 283—288, 1941, Nr. 9. [S. 843.] Leon. 


(0. Podvoiskaja. The shrinkage of aluminium alloys wpon solidification. Journ. 
fechn. Phys. (russ.) 9, 1626—1642, 1939, Nr. 18. [Orig. russ.] [S. 843.] Trey. 


\A. Lichter and N. Tikhonovitsh. The equilibrium: vapour-liquid in the system: 
, ethylene-methane-hydrogen. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1916—1922, 1939, Nr. 21. 
[Orig. russ.] Im Hinblick auf die Trennung von Abgasen wird die Léslichkeit von 
H. in Athylen und Methan -bei verschiedenen Drucken (bis 80 at) in besonders 
| gebauten Kriostaten im Temperaturintervall von — 85 bis —4115°C untersucht. Die 
'Entnahme der Proben (Dauer etwa 6min) stérte das Gleichgewicht, fir dessen 
-Einstellung 3 bis 5 Stunden erforderlich wagen, nicht. Die Proben wurden halb- 
-stiindlich entnommen, bis keine Veranderungen mehr auftraten. Die Analysen 
wurden elektrisch (Warmeleitfahigkeit) durchgefiihrt. Die Loéslichkeit von He: in 
fliissigem Athylen steigt in diesem Temperaturgebiet mit der Temperatur. Es gilt 

as Gesetz von Henry. Die Verdampfungswarme von H, aus Lésungen in Athylen 
im Intervall von — 85 bis — 115°C steigt von 615 bis 893 cal/mol. Trey. 


Frane A. Landee and I. B. Johns. The electronsharing ability of organic radicals. 
XIII. The effect of the radicals in the solvent molecule. Journ. Amer. Chem, Soc. 


53, 2895—2900, 1941, Nr. 11. (Ames, Iowa, State Coll., Dep. Chem.) [S. 803.] wet 
; Holzmiiller. 


Ju. A. Kljatschko. Die kolloidalen Erscheinungen bei Metallen. VII. Theorie des 
Ursprunges der Gase in festem Aluminium. Journ. Chim. appl. (russ.) 13, 1777 


Ju. A. Kljatschko. Die kolloidalen Erscheinungen bei Metallen. VIII. Neue Theorie aS 


jer Rekrystallisation des Aluminiums. Journ. Chim. appl. (russ.) 13, 1785—1793, 
*R. K. Miiller. 


Ja. A: Abdulajew. Phasenbeziehungen in Gemischen von Kohlensiure mit Wasser- 
stoff, Stickstoff und Kohlenoxyd. Journ. phys. Chem. (russ.) 13, 986—988, 1939. 
Moskau, Mendelejew-Inst. chem. Techn.) [Orig. russ.] Bei der experimentellen 
Jntersuchung des Fliissigkeit-Dampf-Gleichgewichtes der Systeme fl. COz mit No, 
he bei Drucken bis zu 200 at und Temperatur von OS eae 
his zum kritischen Punkt konnte die Erscheinung der umgekehrten Kondensation, = : 
gkeit in Gas durch isotherme Kompression beob- thas 
—H, tritt die Bildung eines homogenen Systems 
at nicht auf, das System wird jedoch bei 25° und 
Sinem Druck von 195 at homogen. Auch im System CO.—Ns besteht oberhalb 0 
; ; 50* Laem ' 


“ay 
| 
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und 181 at keine fliissige Phase, sondern nur eine homogene Phase, die gegentiber 
Temperatur- und Druckeinwirkung instabil ist, bei 10° tritt der homogene Zustand 
schon bei Drucken von 150 at auf. Im System CO.—He tritt bei 0° und 200 at kei 
Ubergang in den homogenen Zustand auf, und nur bei einer Temperatur von 10° 
und einem Druck von 168 at tritt der kritische Zustand ein. ' *Klever.® 


e 
A. J. Staverman und F. J. Lebbink. Die Mischungswirme einiger Chloralkane mit} 
Athylither. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 60, 599—604, 1941. (Leiden.) Die Koha-} 
sionskraft von Molekiilen mit asymmetrischer elektrischer Ladung hangt nicht allein} 
von der Grée des Dipolmomentes ab, sondern von der Asymmetrie der elek- 
trischen Ladung und von dem Abstand der Ladung von der Oberflache. Die Messung | 
dieser Gro®e erfolgt nicht in einfacher Weise wie die Bestimmung des Dipol- 
moments, sondern durch Berechnung aus Verdampfungs- und Mischungswarmen. 
Zu diesem Zwecke wurden die Mischungswirmen von Athylather mit CHCls, CoHCls 
und CH;CClz bei unbestimmter Verdiinnung sowohl fiir Athylather als auch fiir die 
Chloralkane gemessen. *[. Schiitza. 


Antonio Nasini und Gianfranco Mattei. Reaktionen an monomolekularen Filmen. 
III. Ozonisierung von Doppelbindungen und Bildung von Perozoniden. Gazz. chim. 
ital. 71, 422—428, 1941. (Mailand; Parma.) [S. 810.] *Hentschel. 


Rie: Halford, W. F. Libby and Don DeVault. Chemical effects of nuclear transi-| 
tions. Journ. appl. Phys. 12, 312—313, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Berkeley, Cal., Univ., Dep. Chem.) [S. 798.] : Bomke. 


L. M. Minsk, W. J. Priest and W. 0. Kenyon. The alcoholysis' of polyvinyl acetate. 

Journ. Amer. Chem. Soc, 63, 2715—2721, 1941, Nr.10. (Rochester, N. Y., Kodak 

Res. Lab.) Es wurde die Alkoholyse von Polyvinylacetat in absolut methanolischer | 

_ Loésung untersucht. Als Katalysatoren wurden Salzsdure und Natriumhydroxyd 

ata verwandt. Es wurde gefunden, dafi die Reaktion entweder eine Autokatalyse oder 
ee eine Stufenreaktion ist. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist direkt proportional der 
ee, Konzentration des basischen Katalysators und der 1,22. Potenz des sauren Kataly- 
gators, ferner ziemlich genau direkt proportional der Konzentration des Polymeren, 

_ aber unabhingig von dessen Molekulargewicht. In bezug auf die Temperatur- 
_ abhangigkeit gehorcht sie der Arrheniusschen Gleichung. Wenn der Methyl- 
_ alkohol nicht véllig. trocken ist, so andert dies nichts an dem Charakter der 
Reaktion, sondern nur an der Geschwindigkeit, die geringer wird. Fir diese Er- 
gebnisse wird eine wahrscheinliche qualitative Erklarung gegeben. ‘Staude. 
: a9 


- 
\ 


_ Fred Fairbrother. Electrolytic dissociation processes. Part III. The exchange of 
sedate _radiobromine between inorganic and organic bromides. Journ. Chem. Soc. London 
—-: 1941, S. 293299, Juni. (Manchester, Univ.) Der Austausch von radioaktivem Brom‘ 

_ zwischen einer Anzahl von Paaren anorganischer und organischer Bromide wurde 
von dem Verf. untersucht, wobei sich ergab, da bei radioaktivem Aluminiu 
_ bromid bei Raumtemperatur sehr rasch ein vollstindiger Austausch erfolgt; e: 
-bemerkenswerte Ausnahme hiervon bildet nur das Brombenzol, bei dem der Ai 
_ tausch langsam vonstatten geht. Andere anorganische Bromide, wie Zinnbromid u: 
en _Antimontribromid weisen ein kleineres Austauschvermégen auf; bei ihnen erfo! 
der Austausch rasch nur mit den leicht ionisierbaren organischen Bromiden, 
_ dem tertiiren Butylbromid. Die Leichtigkeit des Austauschs steht in Bezieh 
zu der Bildungsenergie eines komplexen Metallions und zu dem Tonisationsp 
des organischen Radikals. 2 chiens boon key is Peed cate 
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4, Aufbau der Materie 

M. Fierz. Klassische Theorie der Streuung geladener Mesonen. Helv. Phys. Acta 
14, 145, 1941, Nr. 3. 

Markus Fierz. Dasselbe. Ebenda S.257—270, Nr. 4. (Basel, Univ., Phys. Anst. u. 
Math. Phys. Sem.) Verf. gibt fiir die Darstellung des longitudinalen Feldes eines 
zeladenen Mesons eine einer Wellengleichung geniigende komplexe Funktion der 
Zeit und des Raumes an, die eine Behandlung der Wechselwirkung zwischen einem 
-ruhenden schweren Teilchen und dem Mesonenfelde auf der Grundlage klassischer 
Bewegungsgleichungen gestattet. Der Verf. berechnet nach dieser Methode die 
SStreuung ebener Mesonenwellen an schweren Teilchen und findet so fir den ts 
(Wirkungsquerschnitt der Mesonenstreuung einen Ausdruck, der, abgesehen von 

einem die Strahlungsdimpfung beriicksichtigenden Faktor, mit dem aus der quanten- 
mechanischen Rechnung folgenden Ausdruck identisch ist. Bomke. 

MJ. R. Oppenheimer. On the spin of the mesotron. Phys: Rev. (2) 59, 462, 1941, ; 
Nr. 5. (Berkeley, Cal., Univ., Phys. Dep.) [S. 870.] Jaeckel. : 
iH. Snyder. Are there spin one mesotrons? Phys. Rev. (2) 59, 1043, 1941, Nr. 12. 

(Evanston, Ill., Northw. Univ., Dep. Phys.) [S. 871.] Gora. 

B. Siegert. Messung der weichen Ultrastrahlungskomponente hinter verschiedenen 7 
Materialien zur Bestimmung des Anteils der Zerfallselektronen. ZS. f, Phys. 118, : 
§217—231, 1941, Nr. 3/4. (Leipzig.), [S. 871.] y Ehmert. es, 
Nikitin Fedorenko. Soft component and decay of mesotrons at 3000 meters. Phys. % , 
Rev. (2) 59, 461, 1941, Nr.5. (Leningrad, USSR., Phys. Techn. Inst.) [S. 872.] yes 
; Houtermans. 

1G. Bernardini, G. C. Wick, M. Conversi and E. Paneini. Positive excess in mesotron ee 
spectrum. Phys. Rev. (2) 60, 535—536, 1941, Nr.7. (Bologna, Univ.; Rome, Italy, ae 
1 Univ.) [S. 873.] _ Ehmert. ay 
! Norman I. Adams jr. and Howard L. Sehultz. Cyclotron radiofrequency power unit. 
| Rev. Scient. Instr. 11, 303—305, 1940, Nr.10. (New Haven, Conn., Yale Univ., 
Sloane Phys. Lab.) 9 Jaeckel. 
Ernest Pollard and William L. Davidson jr. A remote control foil changer, ,Rev. ora 
Scient. Instr. 11, 345, 1940, Nr. 10. (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. 2 roe. 
Lab.) Folien, die zur Bestrahlung in den Strahlengang eines Cyclotrons gebracht eee 
werden sollen, sind auf einer von einem Motor angetriebenen drehbaren Scheibe _ 
mgebracht. Die Einschaltung des Motors erfolgt iiber ein Relais, das als Anzeige- _ 
instrument in einer Wheatstoneschen Briicke liegt. Das Gleichgewicht in der i 
Briicke kann fiir die Zeitdauer eines ganz bestimmten Drehwinkels der Scheibe 
urch von Hand zu verindernde Widerstande gestort werden. Nachdem das Gleich- o 
sewicht in der Briicke wiederhergestellt ist, wird der Motor tiber das Relais aus-— 
seschaltet, und die drehbare Scheibe bleibt in der gewiinschten Lage stehen. Jaeckel. 


“James S. Allen. The X-ray photon efficiency of a multiplier tube. Rev. Scient. 
Instr. 12, 484—488, 1941, Nr. 10. (Manhattan, Kansas, State Coll.) [S. 822.] Rehbein. ie 
bert S. Shankland and Richard H. Blythe. The harmonic analysis of Geiger — 
counter pulses. Phys. Rev. (2) 60, 64—65, 1941, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) aes 

Case School Appl. Phys.) Gestalt und Dauer von Zahlrohrimpulsen sind vom : 
tladungsmechanismus des Zahlrohrs und von den Dimensionen der- Schalt-— 
ente des angeschlossenen Verstirkers abhangig. Die Beobachtung von Zahl- 
impulsen am Kathodenstrahloszillographen gibt daher Aufschlu6 ‘sowohl iiber 
en Ablauf der Zahlrohrentladung als auch iiber das Verhalten des Eingangskreises 
les benutzten Verstirkers. Die von den Verff. unternommene Untersuchung wi 
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mittels einer Fourier-Zerlegung durchgefiihrt, wobei die Impulse in Form eines! 
Frequenzspektrums ihrer Amplituden und Phasen behandelt werden. Rehbein.§ 


H. G. Stever. Circuit independence of charge im fast counter pulses. Phys. Rev} 
(2) 60, 160, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) Verf.) 
weist an Hand einer Reihe von Messungen nach, dafi das selbsttatige Abreifien der 
Entladung bei Zahlrohren mit Dampfzusatz. durch den Entladungsmechanismusi@ 
bedingt ist und vom R-C, d. h. von den Dimensionen, der Kopplungsglieder desB 
angeschlossenen Verstirkerkreises weitgehend unabhangig ist. Rehbein. | 


T. N. Hatfield and R. C. Smith. Alpha-particle range in and relative stopping powers® 
of some gases. Phys. Rev. (2) 59, 912, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) # 
(Louisiana State Univ.; Univ. Texas.) Verff. haben eine Reihe von Messungen mit 
dem von Colby und Hatfield (s. diese Ber. S.175) entwickelten Ionisations- 
apparat durchgefiihrt. Als Strahlenquelle dient ein Poloniumpraparat. Fir ver- jh 
schiedene -Gase, so z. B. die Isomere Propylen und Cyclopropan wird das additive 
Gesetz der molekularen Bremskraft bestiatigt. Weiterhin wird die Bremskratft® 
von Kohlenstoff und Schwefel an Hand von Messungen an Gasen, die diese beiden® 
Elemente enthalten, berechnet. Ferner wird die Anwendungsmoglichkeit des 
Apparats fiir Reichweitebestimmungen und andere Messungen besprochen. Rehbein. 


0. Scherzer. Die unteren Grenzen der Brennweite und des chromatischen Fehlers 
von magnetischen Elektronenlinsen. ZS. f. Phys. 118, 461—466, 1941, Nr. 7/8. Verf. 
zeigt, da mit zunehmender Schroffheit des Feldabfalls der magnetischen Linse sich 
deren Brennweite verkiirzt und gleichzeitig deren chromatischer Fehler verkleinert. 
Dabei ist die ,Schroffheit* der Feldaénderung durch das negative Verhaltnis der 
Anderung der magnetischen Feldstirke langs der Achse der (als rotationssymme- 
trisch vorausgesetzten) magnetischen Linse zu der an gleicher Stelle herrschenden 
magnetischen Feldstarke selbst definiert. Da es aus mechanischen Griinden nicht 
méglich ist, die Schroffheit beliebig zu steigern, so laft sich auch weder die Brenn- 
weite noch der chromatische Fehler beliebig klein machen. Ist 1/100 die Strecke, 
auf der sich im Gebiet der gréften relativen Feldinderung die Feldstirke auf der 
Achse um 1% 4Andert, so ergibt sich nach den Uberlegungen des Verf., da® die 
Brennweite eines magnetischen Objektivs den Wert 0,81 nicht unterschreiten kann. 
Hierbei ist / praktisch von der GréSenordnung der kleinstméglichen Blendendurch- 
messer und Blendendicken. Entsprechend erhalt der Verf. als untere Grenzé des 
chromatischen Fehlers den Wert (df)/(dU) = 1/(2U). Picht. 


i J. Dosse und H. y. Schelling. Uber die Intensititsverteilung in Elektronenstrahl- 
ae .Querschnitten. Phys. ZS. 42, 399—405, 1941, Nr. 23/24. (Berlin-Siemensstadt, Siemens 
& Halske A.-G., Lab. Elektronenopt.) : Die elektronenoptische Abbildung hat wie 
auch die gewohnliche optische Abbildung die Eigenschaft, da sich niemals alle 
vom Dingpunkt ausgehenden Strahlen in einem Bildpunkt wieder vereinigen. Verff. 
bye fiihren rechnerische und experimentelle Untersuchungen liber die Intensitiits- 
___-verteilung im allgemeinen Fall der elektronenoptischen Abbildung durch. P. Schulz. 


F. P. Mazza. Bin neues magnetisches Ubermikroskop. Saggiatore 2, 295231, 1941, 
Verf. beschreibt den Aufbau .eines neuen magnetischen Ubermikroskopes mit 


ne 3 magnetischen Jochlinsen. Zahlreiche Beispiele von tbermikroskopischen Aufnahm on 
eB, teils biologischer Objekte (Bakterien; Gewebezellen, Schmetterlingsfliigel), t 


alee * chemischer Objekte (MgO-Kristillchen, MosQ3-Pulver) werden gegeben, die di 

e __ Brauchbarkeit des Instruments zeigen. Weiter werden einige Gegeniiberstellunge 
von Aufnahmen gezeigt, die den Einflu§ der Elektronengeschwindigkeit im | 
___ tronenmikroskop auf die Bildgiite, speziell auf den Bildkontrast, nachweisen. E 
__-__- tronengeschwindigkeiten zwischen 50 und 135kV werden angewendet. fi 
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Manfred Baron von Ardenne. Neuere Arbeiten am Universal-Elektronenmikroskop. 
Morschgn. u. Fortschr. 18, 32—35, 1942, Nr. 3/4. (Berlin-Lichterfelde-Ost, Forsch.- 
Lab. Elektronenphys.) Dede. 


Manfred von Ardenne. Weitere Entwicklungsarbeiten am Universal-Elektronen- 

ikroskop. Phys. ZS. 43, 11—15, 1942, Nr. 1/2. (Berlin-Lichterfelde.) Nach einem 
seurzen Bericht iiber einige am Universal-Elektronenmikroskop vorgenommene Ver- 
besserungen wird ein neues magnetisches Hauptobjektiv mit 0,9mm 
bBBrennweite bei Strahlenspannungen bis zu 70 kV beschrieben. Das Objektiv 
hbenutzt einen Spezialobjekttriger mit einer Stirnfliche von nur 1mm Durchmesser, 
der eine besonders geringe Schwachung des Eisenquerschnitts in der Nahe der 
Polschuhbohrungen gewihrleistet. Ein mit dem neuen Objektiv erhaltenes Elek- 
“ronenbild lat erkennen, daf trotz 210000 facher Vergréferung die forderliche 
Vergréferung noch nicht iiberschritten zu sein scheint. Ein mit dem elektro- 
Estatischen UWbermikroskopobjektiv des Verf. erhalteneg Elektronenbild charak- 
terisiert die Leistungsfahigkeit des Universal-Elektronenmikroskops bei Betrieb mit 
‘diesem friiher beschriebenen Objektiv (Naturwissensch. 27, 614, 1939). Zu dem 
Objektiv mit Objekterhitzungseinrichtung ist eine Vakuumfilmkamera vorgesehen, 
deren Hauptmerkmale beschrieben werden. Ein Elektronenbild auf Normalfilm- 
sstreifen gibt einen Anhalt tiber das Auflésungsvermogen bei Filmaufnahmen. Mit 
verschiedenen Objekterhitzungen im Universal-Elektronenmikroskop gewonnene 
| Elektronenbeugungsdiagramme geben eine Unterlage fiir diese weitere Anwendungs- 
| méglichkeit der neuen Erhitzungseinrichtung. * Manfred v. Ardenne. 


| Manfred von Ardenne. Erhitzungs-Ubermikroskopie mit dem ,Universal-Elektronen- 
_mikroskop. Kolloid-ZS. 9%, 257—272, 1941, Nr. 3. (Berlin-Lichterfelde-Ost, Forsch.- 
Lab. Elektronenphys.) Konstruktion und Eigenschaften von zwei geeichten Objekt- 
| erhitzungseinrichtungen fiir die Universal-Elektronenmikroskopie des Verf. werden 
/peschrieben. Die eine zur Heizung normaler Objekttriger bestimmte Einrichtung 
erlaubt die ununterbrochene Beobachtung des gleichen Objektausschnittes auf dem 
Leuchtschirm bis zu Temperaturen von etwa 300° C. Ihre Temperaturgrenze liegt bei 
p20 C. Die andere mit einem Spezialobjekttrager arbeitende Einrichtung mit Platin 
Tragermaterial gestattet die kontinuierliche Objektbeobachtung bis zu Tempera- 
turen von iiber 1200°C. Mit Tantal als Objekttrager gelang es, die Objekterhitzung 
bis auf 2000°C zu treiben. Die Erhitzungsgrenze diirfte mit Wolfram als Trager- 
material bei etwa 3000°C liegen. — Durch diese Entwicklungen ist das Auflésungs- 
yermoégen bei der Untersuchung geheizter Objekte gegentiber dem Erhitzungs- 
- Lichtmikroskop fast im Verhaltnis 1000 :1 verbessert worden. Mit der Reihenbild- 
kamera bei verschiedenen Temperaturen gewonnene Aufnahmen der gleichen 
Priparate geben einen ersten Anhalt iiber die Leistungsfahigkeit der beschriebenen 
Anordnung. Die erzielten praktischen Ergebnisse und die im Schlufabschnitt an- 
“gestellten Betrachtungen tiber die wichtigsten Anwendungsgebiete lassen erwarten, 
@a® die Erhitzungs-Ubermikroskopie sehr bald zu einem unentbehrlichen Sektor 
elektronenoptischer Forschung werden wird. Manfred v. Ardenne. 


anfred von Ardenne. Uber Versuche zur Sichtbarmachung molekularer Rauhig- 


Elektronenmikroskop. Naturwissensch. 29, 780—781, 1941, Nr.52. (Berlin-Lichter- 
elde.) Mit Hilfe eines neuen magnetischen Objektivs fir 0,9mm Brennweite bei 


Ile von Rauchen untersucht in der Hoffnung, molekulare Rauhigkeiten an geneigt 


éhlich zeigen sich an 200000 fach vergroBerten Abbildungen von Zinkoxyd- 


keiten an gegen die Gitterebenen geneigt verlaufenden Kristallkanten im Universal-- 


mellen mit zum Teil -gekriimmten Kanten charakteristische Unterschiede der nae 


» 


a 
Spannungen bis zu 70kV wurden im Universal-Elektronenmikroskop feinste Kri-— Pe. 


ae Gitterebenen abgeschnittenen Kristallkanten wahrnehmen zu kénnen. Tat- ns 


i 
Konturen gegeniiber geradlinig verlaufenden Kristallkanten. Die Unterschiede 
wurden an verschiedenen Aufnahmen des gleichen Objektes gesehen. 

Manfred v. Ardenne.\\ 
H. O. Miiller und C. W. A. Pasewaldt. Der Feinbau der Test-Diatomee Pleurosigma h 
angulatum W. Sm. nach Beobachtungen und stereoskopischen Aufnahmen im Uber-} 
mikroskop. Naturwissensch. 30, 55—60, 1942, Nr. 4. (Siemen & Halske A.-G., Lab.) 
Elektronenopt.) Die Diatomee Pleurosigma angulatum wird haufig als Testobjekt § 
fiir elektronenmikroskopische Zwecke benutzt. Die Untersuchung zeigt ein regel-jp 
mifiges System von Streifen und ovalen Léchern. Diese Struktur ist allgemein | 
bekannt. Innerhalb der ovalen Locher oder Poren liegt, wie die Arbeit zeigt, ein 
regelmaBig zum Porenrand orientiertes System von feinsten Léchern, fiir deren} 
Durehmesser Verff. eine Gré®e von 3mp angeben. Die Aufnahmen der Verfi.§ 
zeigen, dafi die Kieselschicht der Diatomee innerhalb jeder Pore noch eine weitere 8 
sehr diinne Membran bDesitzt, die feinste Licher der angegebenen Gréfe enthalt. § 
Die Lécher dieses Mikrofilters, iiber die wahrscheinlich das Protoplasma dieser ® 
Kieselalge mit der Aufenwelt in Verbindung tritt, sind innerhalb der Poren in} 
ovalen konzentrischen Ringen angeordnet. Die stereoskopische Untersuchung zeigt, 
da die ovalen Poren einer anderen Schicht angehéren als die Schlitze. Auf Grund 
dieser Untersuchungen kommen Verff. zu einer Skizze des raumlichen Aufbaus § 
einer Schalenhalfte. Schirmer~ 
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Das. Ubermikroskop als Hilfsmittel bei der metallographischen Untersuchung von 

Stahl, Gufeisen und Messing. Metallwirtsch. 21, 3, 1942, Nr. 1/2. [S.841.] 
ep E Widemann. § 
_.. Shigeto Yamaguchi. A new method of obtaining the N pattern of electron diffrac- 
tion. Nature 147, 296—297, 1941, Nr. 3723. (Tokyo, Inst. Phys. Chem. Res.) Verf. 
_ besehreibt noch einmal seinen Kunstgriff, diinne Einkristallfilme mit Hilfe von 
chemischen Reaktionen auf Fliissigkeitshauten in einem Platinnetz herzustellen. 
Diese Einkristallfilme eignen sich fiir Durchstrahlungsaufnahmen mit schnellen 
» Elektronen. Das wird durch Aufnahmen von KHCOs- und von CaCl: - 2 H,O-Filmen 


ok ' belegt. Die daraus gewonnenen Gitterkonstanten fiir KHCOs stimmen mit den von 
ts anderen Autoren mit Hilfe von Réntgenstrahlen erhaltenen Werten tiberein. 0. Steiner. 

Bb wk é j 
es, Bi. N. L. Oleson, K. T. Chao and H. R. Crane. The multiple scattering of fast electrons. 


Phys. Rev. (2) 60, 378—885, 1941, Nr.5. (Ann Arbor, Mich., Univ., Harrison M. Ran- 
_ dall Lab.) Von den Verff. wurde mit Hilfe einer Wilson-Kammer die Streuung von 
_ schnellen Elektronen (von 3 bis 11MeV) an diinnen Folien aus verschiedenen 
i _ Efementen eingehend untersucht. Die Foliendicke war so gewahlt, da8 im Mittel | 
_ Ablenkungen infolge Vielfachstreuung um kleine Winkel auftraten, Unter diesen 
_ Bedingungen gestatteten die Mefergebnisse eine Priifung. an zwei kiirzlich a 
_ gearbeiteten verschiedenen Theorien der Vielfachstreuung. Aus den Versuch 
~ der ‘Verff. ergibt sich u. a., daf sowohl fiir die sehr leichten wie fiir die se 
schweren Elemente die gefundene Streuung kleiner ist als von den Theari 
_vorhergesagt wird. Fiir Elemente von mittlerem Atomgewicht dagegen besteht ei 
_ gute Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment. Es wurde von den Verff. 
_ auch versucht, einen Einflu® der Kristallitgré®e auf die Streuung festzustellen, do 
“ohne ‘Positiven Erfolg. Sofern ein solcher Effekt existiert, mu® er demnach sel 
_ geringfigig pene an ™ ( ; ty ines : Bor 
TT. E Wilkins +. Scattering of protons by magnesium and aluminum. | ea 
365—373, 1941, Nr. 5. (Rochester, N. Y., Univ.) Verf. beschreibt ae ree 
_ einer Streukammer, bei welcher eine photographische Emulsion zur 
mung der Anzahl und der Energie der gestreuten Protonen benutzt w 
der Anordnung werden fiir zahlreiche scharf definierte Strew 


+ 
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iinjum und an Magnesium Protonenstreumessungen durchgefiihrt und die Resultate 
iit den Ergebnissen friiherer, mit anderen Anordnungen ausgefithrter Messungen 
epglichen. Sowohl fiir elastisch wie fiir unelastisch gestreute Protonengruppen 
eerden die Winkelverteilungen aufgenommen und im ersteren Falle die Ergebnisse 
iit dem Fall der Rutherford-Streuung verglichen. Im Falle der Magnesiumkerne 
vurden angeregte Kerne bei 1,37 MeV, 2,80 MeV und 4,07 MeV gefunden. Bomke. 


.. 7. Richards. A photographic plate spectrum of the neutrons from the disintegra- 
ion of lithium by deuterons. Phys. Rev. (2) 59, 796—804, 1941, Nr.10. (Houston, 
eexas, Rice Inst.) Das Energiespektrum der Neutronen, die von den Umwandlungen : 
jit+°H herriihren, wird mittels der Riicksto®protonen in einer photographischen ‘ 
sehicht untersucht. Die Technik der Aufnahme von RiickstoBbahnen in photo- as 
rraphischen Schichten wird eingehend besprochen. Die Energiereichweitebeziehung i 
Protonen in der photographischen Schicht wird mittels der Neutronen aus a 
en Umwandlungen 2D + 2D und 7Li-+?H = sBe -+1n-+15-10%eV ermittelt. Da 
liir kurze und lange Protonenbahnen die Wahrscheinlichkeit, da beide Endpunkte 
mnerhalb der photographischen Schicht liegen, verschieden ist, werden die primar 
lir die Li-+2H-Umwandlungen gefundenen Energiespektren der Neutronen um- 
eerechnet. Es werden Neutronengruppen mit Energien von 14, 10,8, 7,5, 5 und é 
+108 eV beobachtet. Die erste Gruppe wird der Umwandlung 7Li-+ 2H = *Be +1n Pe 
-@Q unter Bildung von *Be im Grundzustand und die Gruppen mit Energien von . era 
10,8. 7,5 und 5-10%eV derselben Umwandlung unter Bildung von angeregten ; 
“ustinden des *Be zugeordnet. a Jaeckel. ss ne 
Yriedrich Hernegger. Herstellung von Po-Be-Neutronenquellen mit groper Ausbeute. ia 
hitzungsber. Akad. Wien (Ila) 149, 343—347, 1940, Nr. 7/8.” (Inst. Radiumforsch.) 
3. diese Ber. 22, 874, 1941. : Dede. 
ritz G. Houtermans. Uber Wirkungsquerschnitte einiger Elemente fiir thermische 
fcutronen. .ZS. f! Phys. 118, 424—425, 1941, Nr. 7/8. (Berlin-Lichterfelde-O., Lab. 
M. v. Ardenne.) Verf. mift fir eine Anzahl von Elementen durch Vergleich der — 
et thermischen Neutronen induzierten Aktivitaét die Wirkungsquerschnitte einer 
har ahl von Elementen fiir Einfangung thermischer Neutronen unter Aufteilung auf _ 
lie hierbei entstehenden Aktivitaten. Hierbei wird Mn, 2,44h mit o, =9,-10-4#em> f 
als Vergleichselement benutzt. Houtermans. 
if. G. Houtermans. Uber den Energieverbrauch bei der Isotopentrennung. Ann. d. ' 
Phys. (5) 40, 493—508, 1941, Nr. 7. (Berlin-Lichterfelde-O., Lab. M. v. Ardenne.) 
Jerf. versucht eine untere Grenze fiir den Energieverbrauch bei der Isotopen- = hy ee 
ennung unabhangig von dem gewahlten. Trennprozefi dadurch zu finden, dai fiir 
len Fall endlichen Trennfaktors der reversible Anteil des Energieaufwandes bei ° 
ler Trennung fiir die zur Trennung nétige Zahl von ,Wiederholungen des Trenn- 
sprozesses einer unvollkommenen semipermiablen Wand summiert wird. Hierber 5 
srgeben sich fiir kleine Trennfaktoren schon relativ grofe Werte des Energie- 
paufwandes. Fiir verschiedene experimentelle Methoden der Isotopentrennung wird 
‘der tatsachliche Energieaufwand angegeben und die Okonomie der Methoden in sh, 
er Tabelle zusammengestellt. ; ee: Houtermans. ees 
. Clusius und G. Dickel. Reindarstellung des Isotops Kr im Trennrohr. Natur- —— 
issensch. 29, 560, 1941, Nr. 36/37. (Miinchen, Univ., Phys. Chem. Inst.) Natiirliches 
nton hat die Isotopen 78, 80, 82, 83, 84, 86. Im Trennrohr des Miinchener Insti- 
wurden zunachst 1200 cm* einer an “Kr und %Kr stark angereicherten Gase 


6 a 


e ve (2) 59, 
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14 % und O17 von ‘0,04 % auf 0,8 % angereichert. 01% wurde massenspektrographisehy 


Harrison Brown. Thermal separation ratios calculated from viscosity data. Physi 
Rev. (2) 57, 242—243, 1940, Nr.3. (Baltimore, Maryl., J. Hopkins Univ., Chem. Lab.§ 
Bei der Berechnung der Isotopentrennung durch Thermodiffusion spielt die Kenntnif 
der Gré®e Ky —D7/D, Dr = thermischer Diffusionskoeffizient, D = gewohnliches 
Diffusionskoeffizient, eine wichtige Rolle. Nach der Theorie von Chapman isf 
Rr = Kyel(Kre.s, = ( —5) (—1). Hierin ist: (Kr)... der Wert von Kr fi). 
den Fall, da® die betrachteten Molekiile elastische starre Kugeln sind; s ist dell, 
Index im Kraftgesetz der abstofenden Krifte zwischen den Molekiilen. Dieser Indexy 


ist auf einfache Weise mit der Viskositat 7» verkniipft. Es ist: » = a-T” un 
n = 1/,[(s-+3) (s —1)]. Verf. rechnet mittels bekannter Daten fiir 7 die Werte 4 
und R fiir eine Reihe von Gasen aus, die zum Teil in guter Ubereinstimmung mi 
den Experimenten sind, zum Teil zeigen, da fiir die Trennung ganz bestimmteif 
Isotopengemische gewisse Molekiilverbindungen giinstig, gewisse ungiinstig sind§} 
z. B. soll fiir die Trennung der O-Isotope das Gas CO das giinstigste sein. Wirtz 


R. Clark Jones and W. H. Furry. On the calculation of the thermal diffusion constan 
from viscosity data. Phys. Rev. (2) 57, 547, 1940, Nr. 6. (Cambridge, Mass., Harvare 
Univ., Res. Lab. Phys.) Verff. bemerken, dafi in der vorstehend referierten Arbei 
von Brown eine Beziehung zwischen Ry und s benutzt wird, die fiir den Fall gilt 
da die Massen der Isotopen sehr verschieden sind. Bei Isotopenmolekiilen sinc 
sie im Gegenteil nahezu gleich. Es wird eine Korrektur an den Resultaten vor 
Brown angebracht, die indessen seine qualitativen Ergebnisse nicht stért. Wirtz 


R. Clark Jones. The effect of van der Waals forces on the thermal diffusion coeffi 
cient of gaseous isotopic mixtures. Phys. Rev. (2) 59, 688—689, 1941, Nr. 8. (Harvard 
Univ.) Verf. berechnet den Einfluf§ der van der Waals-Anziehung isotoper Mole 
kiile auf die Chapman-Konstante R;, Es zeigt sich, dai bei geniigender Tiefe des 
Potentialtopfes der Wert von Rv auch negativ werden kann, das heift die Thermo 
’ diffusion auch so verlaufen kann, daf leichte Molekiile zur kalten Wand gehen und 
schwere zur warmen. Im Gas ist das bisher nicht beobachtet worden. Wirtz 


Ilse Lahner. Uran- und Thoriumbestimmungen an Kalken und Dolomiten und die 
Frage des radioaktiven Gleichgewichtes in diesen Gesteinen. Sitzungsber. Akad 


_ Wien (IDa) 148, 149—162, 1939, Nr. 3/4. (Inst. Radiumforsch.) S. diese Ber. 20, 2187. 
1939: : 


Fritzi Kropi. Methodische Fragen zur Bestimmung kleinster Emanations- und 
Radiummengen und der Radiumgehalt von Kalkgestein. Sitzungsber. Akad. Wien 
(IIa) 148, 163—177, 1939, Nr. 3/4. (Inst. Radiumforsch.) S.>diese Ber. 20, 2187, 1939 
Erich Rudolf Berger. Uber den Randeinjlup zylindrischer Begrenzungen von radio: 
aktiven Substanzen. II. Mitteilung: Der Emanationstopf. Sitzungsber. Akad. Wien 
(Ifa) 150, 181—155, 1941, Nr.5/8. (Wien, T. H., Phys. Inst.) S. diese Ber. 22, 1970, 
1941, ; Dede 


‘Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) [S. 859.] Houtern 


D.E. Hull. Calculation of activities of radioactive substances in series disintegratio 
Journ. Phys. Chem. 45, 1805—1812, 1941, Nr. 8. (Minneapolis, Minn., Univ., In 
_Technol., School Chem.) Verf. leitete aus den allgemeinen Gleichungen von B 
man eine sehr grofe Anzahl von speziellen Formeln fiir die zur Zeit ¢ vorhan 
Menge radioaktiver Substanzen aller drei Umwandlungsreihen in Einheiten | 
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deichgewichtswertes her, bei Vorhandensein irgendwelcher ihrer vorangehenden 
demente. Diese Formeln sind sehr bequem, weil der Verf. alle Zahlenkoeffizienten 
isgerechnet hat. -Da gleichzeitig eine Tabelle mit den zur Zeit besten Werten der 
‘albwertszeiten T beigegeben ist und eine solche fiir e—?! in Abhangigkeit von 
WT, bedeutet der Besitz eines Sonderdrucks dieser Arbeit eine fiihlbare Er- 
iichterung bei den in der Praxis sehr oft vorkommenden Rechnungen. Weiss. 


ita Brunetti und Zaira Ollano. Hinige, auf der photographischen Platte festgehaltene, 
wrch kosmische Hohenstrahlen ausgeléste Kernreaktionen. Ric. sci. Progr. teen. 12, 
71—374, 1941. (Pavia, Phys. Volta-Inst.) [S. 868.] *Nitka. 


-Huber. Untersuchung der Kernreaktionen an Stickstof/ und Schwefel unter Ein- 
pirkung von Neutronen. Helv. Phys. Acta 14, 163—188, 1941, Nr. 3. (Ziirich, E. T. H., 
Rhys. Inst.) In einer gasgefiillten (Nz bzw. SO:) Ionisationskammer in Verbindung 
jit einem Proportionalverstarker und einem Schleifenoszillographen werden die 
Wmwandlungen 1) “N+ 1n = “C-+1H-+ Qi, 2) *S +1n = ~*Si+4He-+ Qe und 
yy 2St+tin = #P+1H+ Qs untersucht. Als Neutronenquelle dient die D—D- 
geaktion an schwerem Eis, wobei die Neutronenquelle zur Erzeugung ijiangsamer 
Jeutronen mit Paraffin umgeben ist..Die d-Kanalstrahlen werden mit 120 kV nach- 
eeschleunigt. Neutronenquelle und Mefanordnung werden in der Arbeit eingehend 
weschrieben. Bei der Reaktion 1) werden thermische Neutronen (Cd-Filter) und. 
eei den Reaktionen 2) und 3) Neutronen von 2,76-108eV verwendet. Die Energie- 
fdnungen werden zu Qi = + 0,55 +.0,04-10°eV, Q2 = 4+1,2 4 0,1- 106eV, Qs 
= —0,93 + 0,1-10%eV ermittelt und daraus die Massen#verte #C = 14,007 75 » ae 
0,000 20, 2°Si = 28,986 09 + 0,000 54, 2P — 31,98414 + 0,00049 berechnet. Der 
Virkungsquerschnitt o der Umwandlung 2) fiir Neutronen mit einer Energie von 
2,76 -108 eV wird zu o = 0,60 - 105 em? bestimmt. Jaeckel. 


. Peters and C. Richman. Deuteron disintegration by electrons. Phys. Rev. (2) 59, 
304—807, 1941, Nr. 10. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys.) Der Querschnitt fiir die 
Umwandlung von Deutonen durch Elektronen wird berechnet. In der Nahe des 
tchwellenwertes ist der ,,magnetische* Querschnitt, der« mit dem Quadrat der 
fEnergie wiichst, gréfer, wahrend der »elektrische* Querschnitt mit der dritten 
otenz der Energie zunimmt. Beide werden bei etwa 600 kV iiber dem Schwellen- 
vert gleich und haben dort einen Wert von 3,5-107%t em’. Die Umwandlungs- oe 
meutronen sollten von 50kV an beobachtbar sein. Ein Versuch dieser Art sollte 
eshalb ausgeftihrt werden, um die theoretisch vorhergesagte »magnetische* Um-_ res 
hwandlung zu priifen. Dies scheint wiinschenswert, da ein Paralleleffekt fiir die 
fPhotoumwandlung bisher nicht beobachtet wurde. (Zusamment. d. Verf.) Jaeckel. v a 
: 


YM. G. Holloway and B. L. Moore. The disintegration of N* and N® by deuterons. ee 
iPhys. Rev. (2) 58, 847—860, 1940, Nr. 10. (Ithaca, N. Y., Cornell. Univ.) Ein foo s 
Nut, N5-Gemisch wurde mit 1 eMV-Deuteronen bombardiert und unter rechtem — 
Tinkel wurden die beim Zerfall auftretenden Teilchen in einer flachen Ionisations- 
ammer mit Proportionalverstéarker gemessen. Die kiirzeste me®bare ,Reichweite- 
ar 2iem (10°C, 760mm Hg). Die Reaktion N* (d, a) C8 gibt Anlaf zu einer — 
#Teilchengruppe von 5,25 cm Reichweite mit einem Wert von Q = 7,54 eMV, drei 
¢Gruppen von 11,97, 6,54 und 3,47cem Reichweite wurden als zur Reaktion — 
14 (d,«) C2 gehérig mit Q-Werten von 13,39, 9,02 und 5,77 eMV beobachtet. Die — 
Reaktion N‘ (d, p) N%* gibt zwei Protonengruppen von 90,5cm und 21,02 cm: mit Q 
on 8,51 und 3,15eMV. Die Reichweiten sind Ergebnisse einer einzelnen Messung, 
Shrend die Q-Werte Mittelwerte aus mehreren Messungen sind. Die friiher der 
letztgenannten Reaktion zugeschriebene Protonengruppe von 66 em wurde als durch 
erunreinigung durch Bor verursacht erkannt, Es konnte keine Protonengruppe pe 
-Reaktion N‘ (d, p) N*® zugeschrieben werden, obwohl eine Aktivitat VON ig 


| 
. | 
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9,5 + 1 sec Halbwertszeit beobachtet wurde, wenn ein Isotopengemisch mit Deute: 
ronen bombardiert wurde, wihrend diese Aktivitaét in reinem N™ nicht auftrat. E 
wird eine Methode zu Prizisionsbestimmungen der Reichweite beschrieben, die es) 
gestattet, Korekturen fiir die Tiefe der Kammer und die Gittervorspannung des) 
Thyratrons im Ausgang des Verstairkers anzubringen. Houtermans| 


R. 0. Haxby, W. BE. Shoupp, W. E. Stephens and W. H. Wells. Thresholds for the)» 
proton-neutron reactions of lithium, beryllium, boron and carbon. Phys. Rev. (2) 58,))); 
1085—1042, 1940, Nr.12. (East Pittsburgh, Pemns., Westinghouse Res. Lab.) Verffy 
messen mit einer BF3-Ionisationskammer in Paraffin als Neutronendetektor die 
Energieschwelle fiir die Neutronenerzeugung durch Protonenbestrahlung vom Li, Be... 
B und C. Die Energie der Protonen wurde mittels der 0,862 eMV F (p, y)-Resonanz), 
geeicht und mittels H} und H3-lonen fiir 1,724 eMV und 2,586 eMV erweitert. Die} 
Schwellen sind fiir Li? 1,86 eMV, Be® 2,03 eMV, B 2,97 eMV und C* 3,20 eMV. Aus! 
diesen Werten folgen die Massendifferenzen Be7—Lii = 0,87 eMV, B°—Be%). 
= 1,08 eMV, C—Bt = 1,97 eMV und N8—C8 = 2,22 eMV. B® ist bestimmt gegen) 
einen Zerfall in Be’-+H1 instabil. Die Differenz N%—C stimmt gut mit der) 
maximalen Positronenenergie von N‘ und _ bestiatigt damit die angewandte), 
Spannungsskala. Houtermans.» 


PS E. Creutz, W. H. Barkas and N. H. Furman. Gamma-radiation from rhenium. Phys. + 
Rev. (2) 58, 1008, 1940, Nr. 11. (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.)j 
Wolfram von 99,95% Reinheit wurde vier Monate mit Unterbrechungen mit Stromeng 

yon etwa 20wA bombardiert und, nach dem zwei Monate zur Abklingung der 
kiirzeren Perioden verstrichen waren, wurde die Aktivitét des entstandenen Re-} 
Kérpers wahrend vier Monaten verfolgt. Die Halbwertszeit betriigt 54+ 2d. Und} 
es wurden Elektronen von drei Reichweiten 12 und 350 mg/cm? Al, entsprechend® 
Energie von 0,1, 0,22 und 0,86eMV sowie y-Strahlung von etwa 1 eMV gefunden. 
Die héchste Elektronenenergie kann zu Umwandlungselektronen der y-Strahlung} 
gehéren. Kine Exposition in einem f-Strahlspektrographen von 21 Tagen Expositions- 
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a zeit zeigte eine Linie bei 0,096 eMV, die, wenn sie zu K-Umwandlungselektronen 
__. gehért, zu einer y-Linie des 54 d-Re-Kérpers von 0,17 eMV gehéren muf._ Houtermans. 
yeh" S. Ruben and M. D. Kamen. Long-lived radioactive carbon: C14. Phys. Rev. (2) 5! , 


—, 849-354, 1941, Nr. 4. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Chem., Radiat. Lab.) Dureh’ 
Deuteronenbombardement von Graphit erhalten Verff. eine langlebige Aktivitit, die’ 
durch chemische Methoden als zu einem Kohlenstoffisotop gehérig nachgewit 
__-wird. Die gleiche Aktivitaét wurde mit langsamen Neutronen aus stickstoffhaltig 
Nop Verbindungen erhalten. Die auftretende Strahlung besteht aus negativen Elektro 
_ einer Reichweite von 19 + 2mg/em? Al, was 145+ 15ekV obere Energiegr 
_ entspricht. Weder weiche noch harte »-Strahlung konnte nachgewiesen w 
_ Die auftretenden Reaktionen werden als C1 (d, p) C14 und N'4 (n, p) C4 gede 
_ Ein Praparat wurde in einem abgeschirmten Geiger-Zihler neun Monate lang ve 
__-folgt und zeigte keinerlei Abnahme. Aus dem Wirkungsquerschnitt und der A 
_ beute folgt die Halbwertszeit von C4 zu etwa 103 bis 105 Jahren. Die Produkt 
lation und Nachweismethoden fiir C4 werden beschrieben.  —_— Houter 


. 8. V. Allen, M. L. Pool, J. D. Kurbatow and L. L. Quill. Artificial radioc 
of Ti, Phys. Rev. (2) 60, 155, 1941, Nr.2. (Columbus, 0., Ohio State Univ.) B 

estrahlung von Se mit Protonen und Deutonen wird ein Positronenstra 

Halbwertszeit von 8,08 Std. ‘beobachtet. Durch ein besonderes 

fahren gelingt es, Ti in Konzentrationen kleiner als 10-35 g/Liter ohn 
anz niederzuschlagen. Auf Grund der Ergebnisse dieses Verfahrens 
htete Positronenaktivitit von den Verff. dem “Ti zufolge der Umw: 
Tj und “Se (d,2n)*Ti zugeordnet, 
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liph H. Bacon, Edgar N. Grisewood and Carel W. van der Merwe. The radio- 
tivity of Mn®* and 18, Phys. Rev. (2) 59, 5381—938, 1941, Nr. 7; auch Dissert. 
H. Bacon, New York Univ. (New York, New York Univ.) Die f-Spektren von 
Wn und “81 werden mit einer Magnetfeld-Wilson-Kammer bei Feldstarken zwischen 
10 und 850Gau8 untersucht und mit den Theorien nach Konopinski- 
thlenbeck und Fermi verglichen. Die Formen der beobachteten /-Spektren 
vriieren mit der Stirke des Magnetfeldes. Bei **Mn ergeben sich auf Grund der 
conopinski-Uhlenbeckschen Theorie drei Gruppen im f-Spektrum mit 
yn oberen Grenzen 2,8 bis 2,9, 1,2 und 0,6- 108 eV. Die den f-Zerfall begleitenden 
Strahlen bestehen aus einer Linie bei 0,6 bis 0,7-10®eV und auferdem aus 43 
‘Strahlen héherer Energie. Bei 1:8] zeigt die K—U-Kurve zwei Gruppen mit oberen ‘ 
*venzen von 2,1 und 1,05-10%eV. Hier konnten keine y-Strahlen gefunden werden. 
Il hat eine einheitliche Halbwertszeit von 26 + 1min. Die bei **Mn und **] 8 
wobachteten f-Spektren stimmen weniger gut mit der Fermischen Theorie ra: 
perein. Doch sind die Verff. der Ansicht, da® zumindestens im vorliegenden Falle 
ee Methode der Magnetfeld-Wilson-Kammer nicht in der Lage ist, zwischen den 
siden Theorieh zu unterscheiden. Jaeckel. 
L. Doran and W. J. Henderson. New reactions in nickel. Phys. Rev. (2) 60, 411 
412, 1941, Nr.5. (Lafayette, Indiana, Purdue Univ.; Ottawa, Ontario, Can., Nat. 
Pes. Council.) Konopinski zeigte kiirzlich, da die Halbwertszeiten vieler 
\dioaktiver Kerne gewisse Regelmafigkeiten aufweisen, wenn man sie als Funk- 
jonen ihrer Ordnungszahlen darstellt. Diese Regelma®igkeiten treten in Kern- 
imilien auf, die sich nur in der Zahl der a-Teilchen im Kerhvunterscheiden. Tragt 
an den Logarithmus der Halbwertszeit gegen die Ordnungszahl fir eine bestimmte 
hamilie auf, dann kann man diese Kurve zur Interpolation hinsichtlich unbekannter _. 
erne dieser Familie benutzen. Zeichnet man sich nun die Kurven der Familien, 
i denen die radioaktiven Isotopen des Nickels ‘gehdren, dann folgt aus diesen, 
8 s’Ni eine Aktivitét mit der Halbwertszeit 2 min und 59Ni eine solche von 36h 
sitzen sollte. Man kennt nun bereits eine 36 h-Aktivitat, schrieb diese aber, weil © 
e nicht, durch Beschiefiung mit langsamen Neutronen oder’‘mit Deuteronen erzielf f 
jverden konnte, dem **Ni zu. Neue Versuche der Verff. ergaben bei der Beschiefung ; ee: 
hon Nickel mit schnellen Neutronen Aktivitéten von 2min, 2,6h und 36 h. Die 
Lktivitit von 2,6h konnte endgiiltig dem *Ni zugeschrieben werden. Da nun auch os 
reiterhin die BeschieBung von Eisen mit a-Teilchen zu der 2min- und der 36h- yieteg 
ktivitit fiihrt, miissen diese dem *7Ni und 59Ni zugeschrieben werden, da dig: = 
inzigen stabilen Eisenisotope, durch die iiber einen (a,n)-Prozefs Nickel entstehen 
ann, *4Fe und **Fe sind. Da es schlieBlich gelang, durch langere BeschieSiung mit 
angsamen Neutronen wie auch mit Deuteronen die 36 h-Aktivitat zu erzielen, moa |, 
se zu Ni gehéren und durch einen (n, y)-ProzeB aus *8Ni entstehen. Damit = =—_— 
hért die Aktivitat von 2 min tatsichlich der Interpolation nach Konopinski . 2 
isprechend zu *7Ni; diese Aktivitat entsteht also aus *Fe durch einen (a,m)- 
rozeB und aus **Ni durch einen (n, 2 n)-ProzeB. Weiss. 
kK. A. Petrzhak. Ranges and energies of fragments in fission of uranium by fast 
trons. C. R. Moskau (N.S.) 27, 209—213, 1940, Nr.3. (Leningrad, Acad. Sci.,. ae 
. Radium.) Verf. ermittelte in dieser Arbeit die schon von einer Reihe anderer — ; 
Autoren bestimmten Werte der Reichweiten und Energien der Spaltprodukte des — 
ans bei der Spaltung durch schnelle Neutronen. Auch er fand zwei Gruppen 
etwa 60 und 85-10¢eV Energie. Fiir die Reichweite ergab sich 16 + 1 und == 
+ {em Luft unter Standardbedingungen. Aus der Bestimmung des ‘Energie- 
ustes d T/da langs der Bahn errechnete der Verf. mit Hilfe der Formel von 


e eine wirksame Ladung von etwa 12 fiir den ersten Zentimeter. der Bahn. 


ey 


. Berichtigung. ZS. f. Elektrochem, 48,112, 1942, Nr. 2. S. diese Ber. S. 363. 


denen Positronen mit dem der durch die 6,2-10®eV-y-Strahlen eines anderen An 
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h 
C. 8S. Wu. Identification of two radioactive xenons from uranium fission. Phys. Rev 
(2) 58, 926, 1940, Nr. 10, (Berkeley, Cal., Univ., Radiat. Lab.) Durch Bombardemer} 
von Cs bzw. Ba mit durch 16-10¢eV Deuteronen-++ Be am Cyclotron erzeugte} 
Neutronen erhilt Verf. im ersteren Falle nach Abtrennung der gasférmige) 
Reaktionsprodukte nur eine Halbwertszeit von 5d, im zweiten Falle eine von 9,4 | 
und 5d. Die Identitit dieser letzteren hinsichtlich Abklingungs- und Absorptionsy 
kurven mit denen des radioaktiven Xe aus der Uran- und Thoriumspaltung wurd{ 
nachgewiesen. Verf. schreibt, da Cs nur ein stabiles Isotop 133 hat, den 5 d-Korpet 
der Reaktion ;5Cs*3 (n, p) 5:Xe188 zu. Von den sieben bekannten Isotopen des B 
kénnen nur drei aktives Xe durch eine (n,a)-Reaktion geben, namlich 130, 13) 
und 138. Das Entstehen des 5d-Xe-Kérpers aus Ba wird daher der Reaktio# 
5sBa!96 (n, a) 5,.X e133 zugeschrieben und die 9,4 h-Periode der Reaktion ssBa15* (n, a) 5sXe' 
Demzufolge werden ,zwei bei der Uran- und Thoriumspaltung erhalten 
Ketten gedeutet als  5.Te83 60 min —> 531193 22h —> 5,Xe35d —> ;;Cs3 un 
52 Te135 10 min —> ; 31135 6,6 h —> 5,Xe1% 9,4 h —> ;;Cs!% (?). Von dem mit schnelleie 
Neutronen aktivierten Cs-Praéparat wurde ebenfalls I abgetrennt, das mit eine} 
einzigen Periode von 12,6h abklingt. Dies bestatigt diesen Korper als Produkt dey 
Reaktion 55Cs133 (n, a) 53 148°. Houtermans 


W. Dirscherl. Die Bedeutung von Isotopenreaktionen fiir die physiologische Chemie 


P. M. Wolf und H. J. Born. Darstellung wnd Anwendungen kiinstlich radioaktive 
Stoffe. Chem.-Ztg. 65, 405—411, 1941, Nr. 87/88. Dede 


R. S. Halford, W. F. Libby and Don De Vault. Chemical effects of nuclear tran 
sitions. Journ. appl. Phys. 12, 312—313, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.’ 
(Berkeley, Cal, Univ., Dep. Chem.) Verff. diskutieren kurtz die Frage de 
chemischen Wirkungen, die durch langsame Neutronen oder durch interna 
conversion Elektronen hervorgerufen werden kénnen. An Hand von zahlreicher 
Beispielen wird von den Verff. gezeigt, daS nicht nur die Art der bei dei 
Kernumwandlung aufzubrechenden Bindung betrachtet werden muf, sondern da 
auferdem auch eventuelle Reaktionen der durch die Kernumwandlung aus der 
Molekiilverbanden entfernten Atome bzw. Radikale mit anderen benachbarten Mole 
ktlen beriicksichtigt werden miissen. Auch eventuelle thermische Austauschprozesse 
miissen bei derartigen Betrachtungen herangezogen werden. Bomke 


E. P. Tomlinson. Nuclear electron pairs from 0‘, Phys. Rev. (2) 60, 159, 1941 
Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) Mit Hilfe eines magne 
tischen f-Spektrographen wird die Energie des angeregten, paarerzeugenden Zu 
stands des 160-Kerns an Hand von Einzel- und Koinzidenzmessungen untersuch 
Ein Vergleich des Spektrums der im Kern durch innere Paarerzeugung entstan: 


regungszustands des 160-Kerns erzeugten Positronen bestatigt die von J. R. Oppen: 
heimer theoretisch vorausgesagte Energieverteilung. Die Energie des paar- 


erzeugenden Anregungszustands wird mit 6,0 + 0,2-10% eV iiber dem Grundzustand 
des 16Q0-Kerns gefunden. Rehbein 


die Borabsorption 1a8t auf eine einheitliche Geschwindigkeit der Resonanzneutro: 
schliefien. Danach scheinen A- und B-Neutronen zu einem einheitlichen Niveau 
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shéren. (Resonanzenergie H, = 6,5 V, ermittelte Linienbreite /’ = 0,45 V,er- 
echnete Dopplerbreite /’, = 0,07 V.) Die Resonanzneutronen fiir Cu (12,8 Std.- 
(érper), Cu (5min-Kérper) und Zn (56 min-Kérper) haben auf Grund der Bor- 
ssorptionsmessungen Resonanzenergien von £, = 600, 650 und 5200 V. In den 
ttzteren drei Fallen stimmen die gemessenen Selbstabsorptionskurven fiir die 
eesonanzneutronen nicht mit der Einniveauformel von Breit und Wigner iber- 
in. Trotzdem ergeben die Borabsorptionsmessungen mit in Cu baw. Zn vor- 
befilterter Strahlung der Resonanzneutronen scheinbar dieselbe Geschwindigkeit. 
Jaeckel. 
Maude Magnan. Etude des spectres d’énergie des rayons fp et y de grandes énergies 
u moyen de spectrometre a focalisation magnétique. Ann. de phys. (11) 15, 5—58, 
941, Januar/Marz. Mit einem magnetischen /-Strahlspektrographen werden die 
ositronenspektren von *P, Na und Al ausgemessen. Zum Nachweis der Posi- 
wonen dient ein Geiger-Miillersches Zihlrohr. Die kiinstlich radioaktiven 
fositronenstrahler riihren von den Umwandlungen *Al-+ ‘He = *P-+!n, 
»F + 4He = ~Na-+1n und *Na-+4He = **Al-+1n her. Aus Intensitatsgriinden 
werden die Positronen untersucht, die von den Auffaingern aus Al, CaF, NaCl 
wahrend ihrer Bestrahlung mit Po-a-Strahlen innerhalb des Spektrographen aus- 
ehen. — Bei der Bestrahlung von NaCl und KCl mit a-Strahlen werden je. drei 
4-Linien sowohl im Positronen- als auch im Elektronenspektrum beobachtet. Die 
ositronen- und Elektronenlinien haben gleiche Energie und werden der Paar- 
pildung durch y-Linien von 1,7, 2,7, 3,9-108eV aus der mwandlung Ci -+ 4He 
= A + 1H zugeordnet. — Ein magnetischer f-Strahlspektrograph, bei dem je ein 
7ablrohr am Anfang und am Ende der gekriimmten Elektronenbahn liegt und bei 
jem beide Zihlrohre in Koinzidenzschaltung arbeiten, dient zur Messung der Posi- 
itronen und Elektronen, die von der Paarbildung durch y-Strahlen zwischen 0,5 und 
30-10 eV herriihren. Fiir die harte y-Linie des Uberganges ThC’ —> ThD wird 
nit diesem Spektrographen eine Energie von 2,55-108eV ermittelt. Jaeckel.. 


MH. Bradt und P. Scherrer. Positronenerzeugung durch Betastrahlen. Helv. Phys. Acta 

4, 319—320, 1941, Nr. 5/6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ziirich, E. T. H.) Nebel- 
ammeruntersuchungen zeigen, daf} eine Reihe natiirlicher f-Strahler auch Posi- 
onen emittiert. Auf hundert Elektronenspuren kommt dabei eine Positronenspur. 
'Da diese Positronen auch dann noch auftreten, wenn die Strahlenquelle von einem 
pmur Absorption des primaren Positronenspektrums geniigend starken Absorber um- 
eben ist, gelangen die Verff. zu der Annahme, dafi die Positronen im Absorber’ 
ntstehen. Wird zur Erklarung der Herkunft dieser positiven Spuren der Prozef 
ler Paarerzeugung durch schnelle Elektronen herangezogen, mus, um die beob- 
achtete Hiufigkeit der Positronenspuren zu erklaren, ein Wirkungsquerschnitt fir 
liesen Prozef angenommen werden, der den theoretisch berechneten, um mehrere- 
Zehnerpotenzen iibertrifft. Die Verff. wiederholen ihre Versuche, diese Positronen 
it Hilfe der nach ihrer Bremsung entstehenden Annihilationsstrahlung nachzu- 


gebnissen schlieSen zu kénnen, da® der Wirkungsquersehnitt fiir die Paar- 
zeugung durch Elektronen den auf Grund der elektromagnetischen Theorie be- 
rechneten gréfSenordnungsgeméf um hochstens den Faktor 10 iibertreffen kann. 

ety . Rehbein. 
larl E. Nielsen. The energy spectrum of H® p-rays. Phys. Rev. (2) 60, 160, 1941, 


von *H. Die dabei zur Anwendung gelangende MefSmethode ist folgende: Mit der 
lebelkammer aft sich die gesamte Ionisation und daraus die Energie weicher 
-Strahlen bestimmen, wenn die einzelnen Trépfchen der Spuren ausgezahlt werden 
konnen und wenn die Beziehung zwischen der Zahl der gebildeten Trépfchen und_ 


© 


'weisen, mit wesentlich verbesserten Hilfsmitteln und glauben aus den erzielten 


ir. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) Verf. untersucht das -Spektrum 
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den vorhandenen Ionen bekannt ist. Die Ermittlung dieser Beziehung und dis)! 

Feststellung des durchschnittlichen Energieverlustes pro Ionenpaar wird an Hang}! 
von Messungen mit 8,86 keV-Réntgenstrahl-Photoelektronen bestimmt, die det); 

: f-Strahlen des 3H ahnliche Spuren erzeugen. Verf. findet fiir die mittlere Energi: 
der *H-f-Strahlen einen Wert von 6,5keV. Nach der von Fermi gegebenen Ver 
teilung betragt die maximale Energie °/; der mittleren. Fiir den vorliegenden Falf’ 
wiirde sich damit ein B,,,,, von 11,7 keV ergeben. Die geradlinige Verlangerung dey” 
gefundenen Verteilung fihrt jedoch zu einem L,,,, von 14,5 keV. Da der Veri)) 
auBerdem einige Spuren von 13,5 keV findet, nimmt er als obere Grenze des 
3H-f-Spektrums einen Wert von 14,5 + 1 keV an. Rehbein\. 


Charles L. Critehfield and Eugene P. Wigner. The antisymmetrical interaction if 
beta-decay theory. Phys. Rev. (2) 60, 412—413, 1941, Nr.5. (Princeton, N. J., Univ. i 

Verff. betrachten den Prozef des f-Zerfalls als einen Vier-Partikelprozefi, das heifi 1 
einen solchen, bei dem vier Teilchen gleichzeitig entstehen. Der Emissionsprozefy 
eines Elektrons z. B. kann derart aufgefaSt werden als die Entstehung einesif 
Protons, eines Elektrons und eines Neutrinos in positiven Energiezustanden unc’ 
die eines Neutrons in einem negativen Energiezustand. Auf der Suche nach einen} 
geeigneten Ansatz fiir die Wechselwirkung erwies sich als brauchbar eine voll, 
stindig antisymmetrische, relativistische Wechselwirkung, die an Stelle der vor 
Fermi urspriinglich eingefiihrten Vektor-Wechselwirkung benutzt wurde. Diese 
Wechselwirkung ist die Summe von skalaren, pseudoskalaren und Vektor-Invari- 
anten. Axiale Vektoren wurden bereits von Gamow und Teller eingefiihrt}} 
Die neue Wechselwirkung schlieSt im Gegensatz zur Theorie von Gamow und 
Teller Uberginge 0 —> 0 ein und gibt erhéhte Wahrscheinlichkeit fiir die Uber 
gainge 4i = 0. Das letztere fiihrt dazu, dafS die Theorie gréfiere Lebensdauern det 
leichten 4 n + 2-Kerne ergibt im Verhaltnis zu denen der leichten ungeraden Kerne 
Das vermehrt wohl die Schwierigkeiten im Falle des *He, vermindert sie aber in 
allen anderen Fallen. Allerdings lassen sich die grofien Schwankungen in den 

_ Lebensdauern der 4n-+2-Kerne auch jetzt nicht verstehen. Fernerhin wird dureh 
_ die neue Theorie das Verhaltnis der Ubergiinge zu angeregten Zustanden relativ 
‘zu solchen zum Grundzustand verbessert. Was die verbotenen Uberginge anbetrifft. 
so ergibt sich qualitativ das gleiche wie bei dem Ansatz mit axialen Vektoren. Weiss: 
‘ i 


Junkichi Itoh and Yuzuru Watase. y rays emitted from Rn and MsTh—I and their 
daughter elements. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 23, 142—159, 1941, N 
(Osaka Imp. Univ., Phys. Dep.) Verff. untersuchen die y-Strahlung von »-Strahl 
-der Th- und Ra-Zerfallsreihe mit einem magnetischen Spektrometer. Die relative 
Intensitat einiger starker y-Linien, deren Existenz bereits durch f-Strahlen at 
__ innerer Umwandlung festgestellt worden waren, wurde direkt gemessen. Aus di ese 
_ Werten und den absoluten Intensitiiten der 6-Strahien aus der inneren Umwandlun 
¥ wurden die Koeffizienten fiir diesen Proze8 berechnet und mit den theoreti 
° -Werten von Hulme und anderen verglichen, woraus die Strahlungen als’ Di 
Me baw. Quadrupolstrahlung identifiziert werden. Fiir die Th-Reihe werden verbes 
__ Niveauschemas von ThC und ThC’ und ThD im Zusammenhang mit deren pe 
_ a-ZLerfall angegeben. 
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i Wentzel. Beitrige zur Paartheorie der Kernkrajte. ZS. {. Phys. 118, 277—294, 
4941, Nr. 5/6. (Ziirich, Univ., Phys. Inst.) [S. 776.] 

11. Kobayasi. Distinction between longitudinal and transverse mesons. Phys. Rev. 
2) 59, 843—844, 1941, Nr. 10. (Osaka, Japan, Imp. Univ., Phys. Inst.) [S. 868.] Gora. 


.- A. Korft. The production of neutrons by the cosmic radiation. Journ. Franklin 
rst. 232, 497, 1941, Nr. 5. [S. 870.] Rehbein. 
is. A. Korff. Nuclear particles in the cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 59, 949—954, 
941, Nr. 12. (Swarthmore, Penn., Frankl. Inst., Bartol Res. Found.) [S. 872.] 
WHiuseppe Cocconi. On the protonic nature of the primary cosmic radiation. Phys. 
Rev. (2) 60, 582—533, 1941, Nr. 7. (Milano, Italy, Roy. Univ., Phys. Inst.) [S. 869.] 

Ehmert. 
Stiuseppe Coceoni und Vanna Tongiorgi. Uber die Natur der Elektronenkomponente 
“a kosmischen Héhenstrahlung nach Messungen in 120 und 2200 m Hohe. Ric. sci. 
Progr. teen. 12, 144—161, 1941. (Mailand, Univ., Phys. Inst.) [S. 870.] 


Uber starke Héhenstrahlschauer in Hohe des Meeresniveaus. 


jitiuseppe Cocconi. 
*Nitka. 


Ric. sci. Progr. tecn. 12, 210—211, 1941. [S. 870.] 


iGiuseppe Coeeoni. On the presence of strongly ionizing particles in cosmic-ray 


eeecers- Phys. Rev. (2) 60, 533, 1941, Nr. 7. (Milano, Italy, Roy. Univ., Phys. Inst.) 
4S. 869.] ‘ Ehmert. 


(Carlo Ballario, Michele della Corte und Mario Prosperi. Hing Versuch iiber die harte 
nd weiche Komponente der kosmischen- Hoéhenstrahlung unter Felsen bis zu 575m 


Wasseraquivalent. Ric. sci. Progr. teen. 12, 162—166, 1941. (Plorenz-Arcetri, Univ., 
Phys. Inst.) [S. 871.] *Nitka. 
iV. I. Veksler and N. A. Dobrotin. On secondary slow mesotrons. Phys. Rev. (2) 59, 
1044—1045, 1941, Nr. 12. (Moscow, USSR., Acad. Sci., Phys. Inst.) [S. 872.] Gora. 


[Leo Broussard and Alvin C. Graves. The second maximum of the Rossi curve. Phys. ; 
Rev. (2) 60, 413, 1941, Nr. 5. (Austin, Texas, Univ., Dep. Phys.) [S. 871.] Weiss. i= 


TE. 0. Wollan. A mesotron shower. Phys. Rev. (2) 60, 532, 1941, Nr. 7. (Chicago, Il., ; ? 
f Pai. Tumor Inst.) [S. 871.] Gora. rs 
iro. An investigation on the ite 


}San-ichiro Mizushima, Yonezo Morino and Ryoiti Fujis 
4 cyclohexane-methylcyclo pentane equilibrium by means of the Raman ejfect. Scient. : 
ap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 38, 401—408, 1941, Nr. 1034/1035. [S. 832.] cas 
K. W. F. Kohlrausch. Mp ; 

v 

f 


‘Chr. Finbak, 0. Hassel und B. Ottar. Anwendung der Methode des rotierenden ee 
§ ie Elektronenbeugungsbestimmung von gasformigem CCl, und CBru. Mey 
7—144, 1941. (Oslo, Univ., Chem. Inst.) Zur Aus- 
bei kleinen Glanzwinkeln auftretenden 
nichtelastisch ist, befestigten Verff. vor 
der photographischen Platte einen, rotierenden Sektor, der die Streustrahlung bei 

e nkeln sehr stark abschirmte und bei grofen Glanzwinkeln so gut 


hmen an gasformigem CCl, und CBr, hergestellt. Pir 
—Br 1,93+0,02 A. 


: *Gottfried. ; 
0. R. Nilsen. Elektroninterferometrische Bestimmung — tt 
Tetrahalogenderivate des Chinons und Hydrochinons im 
51 


iieser Methode wurden Aufna 
len Abstand C—Cl ergab sich 1,77+0,02 A und fiir den Abstand C 


hr. Finbak, 0. Hassel und 
ler Molekiilstruktur einiger 
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gasférmigen Zustand. Arch. Math. Naturvidensk 44, 105—114, 1941. (Oslo, Univ.) 
Chem. Inst.,-Phys.-chem. Abt.) Untersucht wurdeh mittels Elektronenstrahlen Im) 
gasformigen Zustand Cloranil (1), Bromanil (11), Jodanil (III), Tetrachlorhydro-§ 
chinon (IV) und Tetrabromhydrochinon (V). Unter Zugrundelegung eines ebenen 
Molekiilmodells wurden die folgenden Abstande und Winkelwerte innerhalb derg 
verschiedenen Molekiile gefunden: Fiir 1 C—Cl = 1,71 A, Winkel C=HC—Cl = 123°.8 
fir I] C—Br = 1,93 A, Winkel C=C—Br = 1231/,°, fiir III] C—J = 2,09 A, Winkel} 
C=C—J = 1231/.°, fir IV C—C = 1,70A, Winkel C—C—Cl = 122°, und firtvg 
C—Br = 1,87 A, Winkel C—C—Br = 1221/2°. “Gottfried. 


Arthur L. Stauffacher, J. W. Beams and L. B.,Sneddy. A new analytical ultracentri- } 
juge. Phys. Rev. (2) 59, 468—469, 1941, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ§ 
Virginia.) [S. 777.] Staude.¥ 


T. W. Gibling. Molecular volume and structure. Parts I and I. Journ. Chem. Soc.§ 
London 1941, S. 299—809, Juni. (Wakefield, Grammar School Queen Elizabeth.) Die} 
Grundlagen der allgemein gebriiuchlichen Methode zur Berechnung von Parachoren 
(Molekularvolumen einer Fliissigkeit unter innerem Normaldruck) werden erortert 
: und es wird empfohlen, Atom- und Strukturaiquivalente durch Gruppenwerte zu er- 
setzen. Der einer Addition einer CH»s-Gruppe entsprechende Unterschied im 
Parachor scheint eine regelmaGige Zunahme iiber jede homologe Reihe von Ver- 
bindungen aufzuweisen, aufer bei den Anfangsgliedern, deren Volumina infolge 
von ,,Interferenzeffekten* stets abnehmen. Die Parachore der normalen Paraffine 
CH; - [CHs],»9 CH, kénnen durch den Ausdruck [2c-++ (n —2) k]f” dargestell 
_ ‘werden, wo c, k und / Konstante sind; 2c-+ (n — 2) k wird als Normalwert fiir den 
_.. Parachor angenommen. Den verschiedenen in den Molekiilen von Paraffinen und 
Be’ Olefinen gefundenen Gruppen werden Normalwerte zugeschrieben, und gewisse 
_--—_,, Interferenz-Reduktionen* werden geschitzt. Die neue Methode liefert eine be 
ons friedigende Ubereinstimmung (etwa 0,2 %) zwischen berechneten und beobachteten 
-__-— Werten und fiihrt demnach eine bessere Aufklirung von Strukturproblemen herbei. 
_---‘In dem zweiten Teil der Arbeit werden Parachorverminderungen, die von ge- 
bogenen bei aliphatischen Kohlenwasserstoffen, Athylithern und Estern vorkommen- 
den Atomketten hervorgerufen werden, diskutiert, und das Problem der gleichen 
 Zuteilung passender Werte fiir Gruppen, die eine Bindung heterogener Atome en : 
halten, wird in Beziehung zu den Parachoren von Athylaithern und Estern erwogen 
Fiir Verbindungen, die eine Carboxylgruppe enthalten, werden weiter bestimm: 
e Parachorverkleinerungen gefunden, die offenbar durch Wechselwirkung zwiseh 
_ den Atomen dieser Gruppe und benachbarter Gruppen hervorgerufen werden; di 
be _ Effekte werden der Polaritéit der Molekiile dieser Verbindungen zugeschrieben. 
_ Triacylestern des Glycerols und Alkylmalonaten, sowie bei.Alkylearbonaten von d 
_ Propylgruppe aufwarts, scheinen zusiitzliche ,,Interferenzen“ aufzutreten, die ei 
a _ Verkleinerung des -Parachorwertes in einem Ausmaf verursachen, das auf 
Re _ Vorhandensein dicht gepackter paraller Ketten von Kohlenstoffatomen in 
Molekiilen hinweist. es oe 


- 


a ns 
aed, 
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tagheitsmoment J, wesentlich kleiner ist. Abstand und Spitzenwinkel bestimmen 
bi gleichen Elektronenanordnungen die fiir das Bandenspektrum mafigebenden 
yotations- und Schwingungszustinde. Die Wellenzahlen berechnen sich unter 
eesen Voraussetzungen zu F = BI-(I+1)+C kK’. Hierbei ist I die Rotations- 
gantenzahl und K die dem ausgezeichneten Tragheitsmoment zugeordnete von 
phiingige Quantenzahl (I> kK), wihrend sich B und C ergeben zu: 

4 * % ee *) 1/2 (1/L, a 1/L.) 

O = (h/8x?-c) (1/1, — 1/2 A/Z, + 1/2,)] 

ergréfierung bzw. Verkleinerung des Spitzenwinkels der dreieckartigen Molekiile 2 
nd Verliingerung und Verkiirzung der Atomabstande geben vier qualitativ unter- | 
thiedliche Bandensysteme. Diese vier geometrischen Verainderungen werden un- 
bohingig voneinander betrachtet. Hypothetische Bandenstrukturen zur Bestimmung 
ry Rotationsniveaus werden errechnet und umgekehrt aus der beobachteten 
Mtruktur der Bandensysteme auf den geometrischen Aufbau der Molekiile ge- 
thlossen. Besonders wird die Intensitatsverteilung innerhalb der einzelnen Bande 
rntersucht. Die Fundamentalzustinde sind aus Infrarot- und Raman-Spektrum bzw. 
hurch Abstandsmessungen aus Elektronenstreuung bekannt. Abstands- und Winkel- 
nderungen sowie die Zuordnung zu einer der vier Grundtypen ergeben sich 
ualitativ schon aus dem Auftreten scharfer Rander bzw. allmahlicher Intensitats-— , 


Sai) 


hse 


eee Mae ey S. 
DE REI ea 


hbnahme nach kiirzeren oder lingeren Wellen zu. : Holzmiiller. ' 
1s. P. Caldwell and H. F. Payne. Dielectric constant and ejfective dipole moment o} Pal 
Wrying oils. Ind. Eng. Chem., Ind. Edit. 33, 954960, 1941, Nr. 7. (Brooklyn, Nea sees oe 


PPolytechn. Inst.; Stamford, Conn., Amer. Cyanamid Co.) [S. 813.] O. Fuchs. 5 ae 


ane A. Landee and I. B. Johns. The electron-sharing ability of organic radicals. 
MII. The effect of the radicals on the degree of association of polar molecules. 
rourn, Amer. Chem. So. 63, 2891—2895, 1941; Nr.11. (Ames, lowa, State Coll., 
ep. Chem.) Die Neigung zur Assoziation von Carbonsiuremolekiilen untereinander 
m Lésung und im Dampfzustand sinkt mit steigender Temperatur und ist abhangig 
von den mit den Carboxylgruppen verbundenen Radikalen.’ Diese Assoziation wird | 
durch Briickenbildung des Wasserstoffatoms der Carboxylgruppe mit dem doppelt 
2 - Sauerstoff der COOH-Gruppe benachbarter Molekiile erklart. Im gas- ; 
férmigen Zustand wird das Molekulargewicht durch Messung der Dampfdichte nach ee 
siner dem Meyerschen Verfahren gegeniiber verbesserten Methode bestimmt, 23 
¥ rd der Assoziationsindex als Verhiltnis des so bestimmten Molekulargewichts zum 
ormelgewicht definiert. Die Neigung zur Assoziation sinkt in folgender Reihen-— 
wolge: n-Buttersaure, Essigsiure, Mono-, Di- und Trichloressigsaure. Die Trichlor- 
assigsiure ist praktisch nicht assoziiert. Mit Hilfe der Methode der Siedepunkts- 
erhdhung und Anwendung des Raoultschen Gesetzes wird weiterhin das Mole- — 
mit Einschlu8 der Benzoesaure in Diathylather bestimmt. | 

A ichen Temperaturen verdampft = 
m id nur der Druck verandert. Wiederholung dieser Versuche mit Methylacetat und. me 
‘Ac e Assoziation zwischen Lésungsmittel 


_Holzmiiller. : 
ihe ae 


Johns. The electron-sharing ability of organic radicals, | 
icals in the solvent molecule. Journ. Amer. Chem. Soc. 
(Ames, Iowa, State Coll., Dep. Chem.) Durch Berk 
chtes aus der Gefrierpunktserniedrigung gelingt fiir ‘ 
d als Beispiel die Bestimmung der Assoziation de 

t den Lésungsmittel-Molekiilen. -Zunichst 
ols in Benzol bei Steigerung der Konzentration einen 


eee it Piao. een 


Ay mA = 
y : Pt: a v4 a 
4j =" Ly, Sea : here oe ya . i hy 
‘SAN a sad K< ah Pee ars ai Tip \ yc) e. ‘ 
, 4 i ne Doe: ag eke ee ey a eta t ik fae 
i a hae LPR tet Ble ot ul Ae. te at AA) Mes Oca 


—E. J. Hellund. Osmotic diffusion in gases. Phys. Rev. (2) 57, 737—742, 1940, Nr. 8. 
. (Seattle, Wash., Univ.) (2) 5%, , 1940, Nr. a 


Kaiser Wilhelm-Inst. med. Forsch., Inst. Phys.) [S. 785. ] Wirtz 


I. Phys. Inst.) Mittels Kondensatormikrophons werden die Halbwertsbreiten 
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Anstieg der Assoziation auf 18 % (1). Durch Zusatz von Benzaldehyd, dessen Mole 
kiile untereinander und mit Benzol keine Assoziation zeigen, tritt eine weiter] 
Gefrierpunktserniedrigung ein. Aus der Gesamterniedrigung findet man durcl 
Subtraktion des Einflusses der bekannten Zahl Benzaldehydmolekiile einschlieBlicl 
der mit diesen assoziierten p-Chlorphenolmolekiile die Zahl der Einzel- und Doppely 
molekiile von p-Chlorphenol unter Benutzung der Messung (1). Die Assoziatioij 
wird durch Bildung von Briicken aus aktiven Wasserstoffatomen der gelésten Subé 
stanz mit dem Sauerstoff des Liésungsmittels erklart, wobei jedoch von eines 
Ladungsiibertragung nicht gesprochen werden kann. Die Untersuchung der Lésungei} 
von Athylalkohol und Benzoesiure in Methylpropylketon, Aceton, Acetophenonj 
Benzoephenon, p-p-Dichlorbenzoephenon, Dichloraceton und Phosgen als Lésungsit 
mittel zeigt ‘in dieser Reihenfolge eine Abnahme der Assoziation zwischen Lésungs/f 
mittel und geléster Substanz. Es ergibt sich hingegen eine starkere Assoziatiorp 
der gelésten Molekiile untereinander als Folge der Zunahme der elektronenbinden® 
den Kraft, der mit der Carbonylgruppe verbundenen Radikale. Ein Einfluf dew 
unterschiedlichen Dielektrizitaétskonstanten konnte dabei nicht beobachtet werden 
In reinen Fliissigkeiten finden die Verff. auf Grund der empirischen Formel vo 
Longinescu und Oberflichenspannungsmessungen ein Absinken des Asso! 
ziationsvermégens beim Ubergang von Essigsaure zu Trichloressigsdure. Holzmiiller}} 


Raymond M. Fuoss. Electrical properties of solids. IX. Dependence of dispersior 
on molecular weight in the system polyvinyl chloride-diphenyl. Journ. Amer. Chem 
Soc. 63, 2401—2409, 1941, Nr.9. (Schenectady, N. Y.; Gen. Electr. Co., Res. Lab.) 
[S. 814.] 
Raymond M. Fuoss. Electrical properties of solids. X. The system polyvinyi 
chloride-tetrahydronaphthalene. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2410—2413, 1941: 
Nr. 9. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) [S.814.] O. Fuchs 


K. Clusius. Staubabscheidung durch Thermodiffusion. Verfahrenstechn. (Beih. z. 
ZS. Ver. Dtsch. Ing.) 1941, S.283—24, Nr.2. (Miinchen.) Es wird bemerkt, da® die 
Wanderung von Molekiilen und kleinen Teilchen in einem Temperaturgradienten int 
ihren Folgen haufig im taglichen Leben beobachtet werden kann. Z. B. schwirzen 
sich Decken und Wande an den Stellen, wo sie von einem erwirmten Luftstrom 
getroffen werden, selbst aber kalt sind. Es werden kurz die Gesetzmafigkeiten und 
physikalischen Ursachen sowie die Anwendungsmdglichkeiten der Thermodiffusion 
besprochen. Wirtz. 


R. Fleischmann. Dampjdruckmessung reaktionsfihiger Stoffe. (Eine neue Anwen- 
dung des Trennrohres.) Naturwissensch. 29, 485—488, 1941, Nr. 32/33. (Heidelberg, 


D. Telfair and W. H. Pielemeier. Supersonic measurements with a new tus. 
Phys. Rev. (2) 59, 934, 1947, Nr.11. (Kurzer Sit beri ns ania S te 
Cain te oar h ; APN | ( itzungsbericht.) hea why Stat 
C. J. Overbeck and H. C. Kendall. The temperature effect on ultrasonic veloci 


in carbon dioxide. Phys. Rev. (2) 59, 984—985, 1941. Nr.11. (K i :- 
bericht.) (Northwestern Univ.) [S. 887. Fee wenn sara 


H. 0. Kneser. Schallabsor ption spezifische Wirme i a 
neser. & ‘ und Einstelldauer des E 
tronenspins in Stickoxyd. Ann. d. Phys. (5) 39, 261—272, 1941, Nr.4. (Berlin, Un 


die Frequenzen der Resonanzstellen eines zylindri i me, 
ei ze ranzstell ylindrischen Resonators in NO gemess 
und graus die Schallabsorption und -geschwindigkeit bestimmt; letztere relati 7 
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sift. Die Schallabsorption ist zwischen 300 und 3000 Hertz unmefibar klein. Aus 

pr Schallgeschwindigkeit ergibt sich ein Wert fiir die spezifische Warme, der ganz 

the dem aus spektroskopischen Daten berechneten liegt. Aus beiden folgt, dafi 

si diesen Schallfrequenzen sich eine Verzégerung der Einstellung des thermischen 

leichgewichtes noch nicht bemerkbar macht, und daf} insbesondere die Verteilung 

sy Molekeln auf die zwei Niveaus des aufgespaltenen Grundzustandes in weniger . 
10-8see vonstatten geht. Die Wahrscheinlichkeit dafiir, dai bei einem gas- 

netischen Zusammenstof sich der Elektronenspin umstellt, ist demnach > 1 : 6500. 

fusammenf. d. Verf.) Schreuer. 


C. Speakman. The dissociation constants and stereochemistry of some stereo- 
xameric dibasic acids. Journ. Chem. Soc. London 1941, S.490—495, August. 
bheffield, Univ.) Fiir einige Paare von stereoisomeren zweibasischen Sauren, die 
h vom Cyclopentan, vom Cyclohexan, vom Teirahydronaphthalin und Dicyclo- 
sxan herleiten, wurden die thermodynamischen Dissoziationskonstanten gemessen. 
ie Ergebnisse werden in Beziehung zur Stereochemie dieser Saéuren und unter 
bezugnahme auf die aus der Entdeckung, dafi hohe Potentialbarrieren die ,,freie 
hotation* um die einzelne C-C-Bindung beschriinken, zu ziehenden Folgerungen 
éskutiert. Die allgemein angenommene Hypothese, dafi die Barrieren so orientiert 
nd, da® sie die schwankende Anordnung um jede Bindung begiinstigen, fihrt zu 
hnem einfachen Verfahren zur Berechnung der mittleren raumlichen Entfernung 
on je zwei C-Atomen, die sich in einem gesattigten und spannungsfreien System 
bon C-Atomen befinden. ¥, v. Steinwehr. 


ted Fairbrother. Electrolytic dissociation processes. Part Lil. The exchange of 
pdiobromene between inorganic and organic bromides. Journ. Chem. Soc. London 
p41, S.293—299, Juni. (Manchester, Univ.) [S. 788.] v. Steinwehr. 


rtthur A. Maryott. Electric polarization and assoziation in solution. III. The dipole 

#9 ents of some alcohols in very dilute benzene solutions. Journ. Amer. Chem, 

ec. 63, 3079—3083, 1941, Nr.11. (Durham, N. C., Duke Univ., Dep. Chem.) Die 

arisation von Alkoholen in nichtpolaren Lésungsmitteln sind bisher meistens ' 
ht bei so niedrigen Konzentrationen gemessen worden, daf alle Assoziations- hy 
fliisse vollkommen ausgeschaltet wurden. Daher mufte jede Folgerung auf das cs 
Pipolmoment des nichtassoziierten Alkohols eine gewisse Unsicherheit enthalten. 
er werden die Polarisationen und Dipolmomente von Methyl-, Athyl-, Isopropyl- AS 
tertiarem Butylalkohol in Benzol bei 30°C und Konzentrationen von etwa 10 
40-2 Molbruch bestimmt; gleichzeitig wird die Frage nach etwaigen Assoziations- 
fliissen bei diesen niedrigen Konzentrationen gepriift. Die hierbei verwendete se 
rsuchsanordnung ist schon friiher beschrieben worden. Aus den auf unendliche ag 
rdiinnung extrapolierten experimentellen Werten der Polarisation P.. ergaben On 


igh fiir das Dipolmoment u« die Werte 1,62 fiir Methylalkohol und 1,66 fiir die aes o 0. 

pigeren Alkohole. Diese sind im allgemeinen etwas kleiner als die von anderen _ <i 
utoren in Benzol erhaltenen u-Werte (1,64, 1,68 fiir Methylalkohol; 1,74, 1,70 fiir 5 
\thylalkohol; 1,63, 1,70, 1,72, 1,74, 1,78 fir Isopropylalkohol; 1,55, 1,65, 1,71 fir a> 
ettidren Butylalkohol). Dies ist zu erwarten, wenn bei den anderen Unter- _ ee x 


hungen Assoziationseinfliisse und Wasserspuren nicht vdllig ausgeschlossen Panay 

aren. Da fiir Methyl- und Athylalkohol die u-Werte der Dampfe etwas héher als 

der Lésungen sind, wird auf einen negativen Effekt des Lésungsmittels 
eschlossen, wahrend sich nach Hi gasi (1986) ein positiver Effekt zeigen sollte. 
ner scheint nach den Messungen des Verf. keine Konzentrationsabhingigkeit 
ler Polarisation im Bereich gréferer Verdiinnungen vorzuliegen, 1m Gegensatz zu 

lnderen Angaben. Hier sind also nach Verf. die Alkohole in Benzol nicht pales : 
; eise. 
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Rose C. L. Mooney. An X-ray study of the structure of polyvinyl alcohol. Jourr 
Amer. Chem. Soc. 63, 2828—2832, 1941, Nr. 10. (New Orleans, Louis., Tulane Univ} 
Newcomb Coll.) Die Struktur von Polyvinylalkohol wurde aus dem Faserrontger} 
diagramm bestimmt. Zur Aufnahme wurden Kupferstrahlen in Verbindung mi 


Nickelfiltern verwendet. Die Reflektionen — etwa 30 — wurden in bezug auf ein} 
pseudoorthorhombische Zelle mit den Dimensionen a = 7,82A, b = 2,52 a 
c — 5,60A indiziert. Die Periodizitat von 2,52 A entlang der Faserachse deut i 


auf planare Zickzackkonfiguration der Kohlenstoffkette mit dem Glykolrest 1} 


Die Symmetrie ist aye rae es mit dem Kohlenstoff und dem Sauerstoff in de 
Symmetrieebene. Fiir diese Atome sind solche Lagen gefunden worden, daf dil 
berechneten Intensititen eine befriedigende Ubereinstimmung mit der begrenztet 
Zahl der beobachteten Intensitaéten ergeben. Die Struktur ergibt lange Ketter} 
molekeln, die so orientiert sind, dafs Paare von Ketten durch Hydroxylbriicken vey 
bunden sind. (Zusammenf. d. Verf.) Staudé 


Mile Madeleine Raison et Marcel Mathieu. Etude de la plasticité des fibres de nitrd 
cellolose. C. R. 212, 157—159, 1941, Nr. 4. [S. 847.] Stauda 


W. H. Zachariasen. On the theory of temperature diffuse scattering. Phys. Rev. (2 
60, 691, 1941, Nr. 9. (Chicago, Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) [S. 833.] R. Jaege 


G. Menzer. Zur Indizierung von Réntgengoniometer-Aufnahmen. ZS. f. Krist. 10 
4038—414, 1941, Nr.6. (Berlin-Dahlem, Max-Planck-Inst.) Das Verfahren vo 
W. Schneider zur Konstruktion des reziproken Gitters aus Weifienberg-Gonic 
meteraufnahmen wird durch Zuhilfenahme von Polarkoordinatennetzen und Pau 
papier wesentlich vereinfacht in ahnlicher Weise wie dies durch Benutzung de 
Wulffschen Netzes bei der stereographischen Projektion geschieht. Die Netz 
ko6nnen auch zur Auswertung von Schiebold-Sauter-Aufnahmen benutzt werdet 
G. EB. R. Schulac 
Louis A. Carapella. A graphical method for selecting suitable radiations for th 
precision determination of noncubic lattice constants and for indexing back-refle 
tion lines in powder X-ray photograms. Journ. appl. Phys. 11, 800—805, 194 
Nr.12. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Lab. Phys. Metallurg.) Eine seh 
brauchbare graphische Methode zur Auswertung von Riickstrahlaufnahmen vo 
tetragonalen und hexagonalen (trigonalen) Stoffen mit einem Achsenverhiltnis ¢ 
zwischen etwa 1 und 2 sowie einer a-Achse, die kleiner als etwa 5A ist. Direk 
benutzbare graphische Diagramme fiir V-, Cr-, Mn-, Fe-, Co-, Ni-, Cu-Strahlun 
(Ka und Kf) werden gegeben. Lave. 
_E. Wall. Uber neuere Ergebnisse der Schneeforschung. ZS. {. angew. Metegro 


Das Wetter 58, 69—77, 1941, Nr. 3. [S. 879.] Krestat 


Frederick Seitz and T. A. Read. Theory of the plastic properties of solids. II 
Journ, appl. Phys. 12, 470—486, 1941, Nr.6. (Philadelphia, Penn., Univ. Pen 
sylvania, Randal Morgan Lab. Phys.; East Pittsburgh, Penn., Westinghouse R 
Lab.) [S. 779.] ae ‘ St 

The dislication theory of plastic deformation. Journ, appl. Phys. 12, 769, 
Nr. sale { F - D Oh 
Helmut Wiehr. Beitrag zur Kenntnis der Systeme Aluminium—Kupfer—Sil 
und Aluminium—Kupfer—Hisen. Aluminium-Arch. 81, 1—14, 1940. (Berlin, T. 
Inst. Metallkde.) [S. 844.] | *Kubasche 


) 
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xyhalogenide LaOCl, LaOBr und LaOJ als weife Pulver dargestellt. Es wurden. 
ulveraufnahmen mit Cr K-Strahlung angefertigt, die sich simtlich tetragonal indi- 


a Inorg. Chem.) Von La;OQ; ausgehend wurden auf verschiedene Arten die drei 
lwieren lieBen. Gleichzeitig ergab sich aus den Aufnahmen, daf die Struktur dieser 


La in 002; 1/21/22; 2Halogenide in 002; 1/21/22, 20 in 01/20; 1/200 mit den 
FParametern fiir LaOCl zpq = 0,178 + 0,006, 2q = 0,635 + 0,015, fiir LaOBr 
Hey, — 0,164 + 0,006, zpr = 0,635 + 0,010 und fiir LaOJ zp, = 0,185 + 0,007, 
! 3 — 0,660 + 0,010. In den Gittern bestehen die folgenden Abstainde: in 
WLaOCl La—Cl = 3,18 A, La—O = 2,39 A, CI—Cl = 3,46 A (zwischen zwei Schichten) 
lound 411A (innerhalb derselben Schicht), O—Cl = 3,24A, O—O.= 2,91 A, fir 
[haOBr La—Br = 2,42A, La—O = 38,244, Br—Br = 3,54 bzw. 4,15 A O—Br 
= 3,40 A, O—O = 2,93 A, fiir LaOJ La—J = 2,46 A, La—O = 2,41 A, J—J = 4,14 


Whzw. 4,14A, O—J = 3,74A und O—O = 2,93 A. Interessant ist bei dem Chlorid ae 
hh md dem Bromid, da® die Halogenabstinde innerhalb der gleichen Halogenschicht oe 
iggrof sind, dagegen iiberraschend klein zwischen benachbarten Schichten. *Gottfried. ay 3 
YErik Ingelstam. Some intense crystal reflexions with smmll spacings. Ark. Mat., eee. 
jj. Astron. och Fys. (A) 2%, 1939, Nr. 4. 4 S. (Uppsala, Univ., Fys. Inst.; Géteborg, Tekn. ee 
\)Hogskola, Fys. Inst.) Es werden neue Messungen der Netzebenenabstande und re 
Intensititen 1., 2. und zum Teil 3. Ordnung fiir Topas (Ebenen 100 und 101) und ae < 
i) Quarz (Ebenen 0001 und 1340) mitgeteilt. Laves. * m 
4 H. Strunz. Isotypie zwischen YPO,-2H20 und CaSO, + 2 H20. Naturwissensch, 30 utters ts 
64, 1942, Nr. 4. (Berlin, Univ., Min.-Petrogr. Inst.) Es wurde rontgenometrisch fest- 
t estellt, daf8 Weinschenkit (Y, Er, . .) PO,- 2 H:O und Gips CaSO, - 2 H,O zum gleichen a 
formel- und Strukturtypus gehoren, also isotop sind, wahrend noch = = 
|) nicht entschieden werden konnte, ob auch Isomorphie, das heift zusatzliche = 
Befahigung zur Mischkristallbildung, vorliegen wird. - eee ee 
Weinschenkit Gips ee eur, * 


(Y, Er) Poy: 2 H,0 CaSo,-2H,0 ee a 


| 
| 
ty = 648A ; ay = 6,51 A ee ae 


¢) = 6,28A c, = 6,28 

dip 1 Bp Co = 0,429: 1:0,415 Gj: by: 0, = 0,480:120,415 va 
B= 129° 24’ + 80' Bese VOTE BA ie 5 si 
Cf, —A2/eQ). eS ssia aa ‘eck 
Takes se ae8OY 9 o ; Die 280 cera 
: J, ; ‘ A aes F ; ee sor 
Spaltwinkel (101)/[001]: — »Faseriger Bruch*/[001]’: 5 


mt ~ 66° 80’ + 30° 65° 34" “emepes 
. A. Beevers and W. Hughes. The crystal structure of Rochelle salt (sodium po 
um tartrate tetrahydrate NaKC,H.0s- 4 H20). Proc. Roy. Soc. London (A) 17%, 
9, 1941, Nr. 969. Vollstandige Strukturbestimmung durch Fourier- und Patterson- 
e ohne irgendwelche Annahmen iiber Atom- baw. Ionengréfien. Raumgru 
2 (D#). Die Gitterkonstanten a, b, ¢ sind fiir das KNa-Salz 11,93, 14,30, | 
H,Na-Salz 12,15, 14,40, 6,18, Fiir das RbNa-Salz 12,05, 14,40, 6,21.) | 


“ ‘ 5 a i ot 
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Zelle enthilt vier Molekiile. Die vier K-Ionen liegen in zwei 2-zahligen Punktlagen: i 
(002), (*/2, 1/2, 2) mit 2 = 0,05 und (4/s,0, 2) (0,1/2, 2) mit 2 = 0,85. Die iibrigen#! 
Atome liegen in der allgemeinsten 4-zahligen Punktlage 


(a y 2) (2 Y2) A/a +a, '/2— Y, 2) Cle — 4%, */2 + Y, 2) 


mit folgenden speziellen Werten fiir (x yz): 4Na in (0,77, 0,99, 0,52), je 4 Sauerstoff tf 
in (0,88, 0,10, 0,37) und (0,78, 0,20, 0,12) und (0,77, 0,40, 0,52) und (0,94, 0,37, 0,85),1 
je 4 OH-Gruppen in (0,84, 0,36, 0,82) und (0,71, 0,24, 0,63), je 4 H,O in (0,60, 0,08, 4 
0,50) und (0,75, 0,05, 0,87) und (0,56, 0,30, 0,05) und (0,58, 0,40, 0,45), je 4 C inf” 
(0,85, 0,18, 0,28) und (0,88, 0,28, 0,42) und (0,83, 0,27, 0,65) und (0,85, 0,35, 0,80). 
Die 4 C-Atome des Tartrat-Radikals liegen in einer Ebene. Die Ebenen der beiden }js 
Carboxylgruppen sind hierzu um etwa 60° bzw. 120° geneigt. Die beiden Carboxyl-}) 
gruppen beteiligen sich in véllig verschiedener Weise an den Bindungen im Kristall-}; 
verband, worauf die abnormen dielektrischen Eigensehaften in Richtung der a-Achse fj 
in plausibler Weise zuriickgefiihrt werden kénnen. Laves.4\; 


Richard S. Bear and Dexter Freneh. The significance of X-ray diffraction patterns} 
obtained from starch granules. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2298—2305, 1941, Nr.9. 

(Ames, Iowa, Agr. Exp. Stat.) Aufgabe war es, die Struktur von Starke aus der 4 
Lage und Intensitét der Linien im Réntgenstrahlenbeugungsbild zu ermitteln. Im il 
kalten Wasser unlésliche, natiirliche, gekérnte Starke zeigt zwei Haupttypen von‘ 
Beugungsbildern: Typ A fiir Getreidestirke, Typ B fiir Kartoffelstarke, ferner noch 
Zwischenstufen. Von den etwa 24 Beugungsringen werden nur die zwolf inneren, 
klaren zur Untersuchung herangezogen. Proben, die bei verschiedenen Tempe-}' 


\ 


B-Zellen wohl orthogonal, A-Zellen triklin (wobei die drei Winkel nur je um etwa hy 
3° von 90° abweichen). Da die Beugungsbilder kein Bandenspektrum zeigen, ist 
anzunehmen, daf} bei Starke der amorphe Bestandteil geringfiigig ist. Aus Werten jj, 
anderer Autoren fiir spezifisches Gewicht und Wassergehalt und der selbst be-\, 
rechneten Einheitszelle werden vier Glucose- und zwei Maltosereste pro Einheits- 
zelle festgestellt. Es muf bei Starke die trikline optisch aktive Raumgruppe C/}, 
vorliegen. Die hier angegebene Einheitszelle lat sich ausreichend begriinden. Sie 
kann noch Fehler enthaiten, weil sie die relativ geringen Pulverbeugungsbilder 

_ nicht beriicksichtigt. Sie erkliart aber klar die enge Verwandtschaft zwischen A-| 
und B-Typ. Der Vergleich mit dem Beugungsbild des Glykogens, das eine stark 
% verzweigte Kette besitat, la8t auf eine nahezu unverzweigte Kette bei Starke 
schliefen. Eine Spiralkette ist unwahrscheinlich, da nur vier, nicht sechs Glu i 
reste vorliegen. Es wird noch untersucht, wieweit eine soleche Form bei andes t 

_ hergestellter Stérke noch auftreten kann. ; Enss.|) 


| ae A. Sapa Die kolloidalen Erscheinungen bei Metallen. VII. Theorie des) 
baer rsprunges der Gase in festem Aluminium. Journ. Chim. ie : 7774 
1784, 1940. [Orig. russ.] [S. 844.] . panes : ae 
*, Ju. A. Kljatsehko. Die kolloidalen Erscheinungen bei Metallen. VIII. Neue Theor 
pi vi der Rekrystallisation des Aluminiums. Journ. Chim. appl. (russ.) 13, 1785—1 

1940. [Orig. russ.] [8.844] | RK Mi 


A. Novikoy and U. Terminasov. X-ray studies of deformation Avs 
: Ov. upon compress 
Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1984—1998, 1939, Nr. 22. [Orig. feet [S. 842] F 
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hareel Servigne. Verfahren zum Luminescenznachweis seltener Erden. Ann. Chim. 
balyt. Chim. appl. (3) 22, 273—280, 1940. (Lab. Rech. Physicochim. Inst. nat. Agron.) 
. 833.] *Stribing. 


snrich Neumann und Ivan Th. Rosenquist. Uber roten, fluorescierenden Calcit 
rm ‘Fengebiet in der Nahe von Ulefoss. Norsk geol. Tidsskr. 20, 267—268, 1941. 
lvorges geol. undersk.) [S. 832.] *Gottfried. 
J. Friedman and C. 0. Miller. Liquid films in the viscous flow region. Ind. Eng. 


hiem., Ind. Edit. 33, 885—891, 1941, Nr. 7. (Cleveland, 0., Case School Appl. Sci.) 
}.. 781.] O. Fuchs. 


égoire Gutzeit, Frédéric von der Weid et Charles-Eric Mosmann. De Vabaissement 
b> la tension superficielle par certains réactifs de flottation. Arch. sc. phys. nat. (5) 
}j, 1941, Juli/Aug.; Beilage C. R. Soc. de phys. Genéve 58, 127-129, 1941, Nr. 2. 
‘ittels der Methode der Bestimmung des Gewichtes des aus einer Kapillare aus- 
ketenden Tropfens wurde der Einflu8 von Flotationsmitteln auf die Oberflachen- 
psannung untersucht, und zwar einmal an reiner Glasoberflache, an eingefetteter 
jllasoberflache und an metallischer Oberflache (Messing). Verwendet wurden 
\higende Substanzen: Natriumsulfonat des Laurylalkohols (Texapon), Natrium- 
hilfonat der Rizinolsiure (Savon Monopol), Natriumsulfonat der Naphthensaure 
{Xontakt), Terpineol, Ammoniumsulforizinoleat (Tiirkischrotél), Natriumsulfonat des 
conylalkohols (Utinal), Natriumisopropylsulfonat der Naphthensdure (Aerosol OS), 
\-atriumdioctylsulfosuccinat (Aerosol OT), Natriumricinoleat, Natriumsulforicinoleat. 
sie Einfachheit der Methode eignet sich sehr gut zur Bestimmung der Anderung 
ker Oberflichenspannung und zur Bestimmung der Wirkung der Flotationsmittel, 
ie die Versuche zeigen. Zur Charakterisierung der Stoffe wurde schlieBlich noch 
jie Unléslichkeit ihrer Kalisalze bestimmt. Staude.. 


ichel Herquet. Comportement de la tension superficielle statique des solutions 
*oléate de soude en fonction de la concentration. C. R. 218, 302—304, 1941, Nr. 9. 
ts wird eine Einrichtung beschrieben, die es erlaubt, die Oberflachenspannung in 
\ibhangigkeit von der Konzentration bei Natriumoleatlésungen mittels eines Tensio- 
eters kontinuierlich aufzuzeichnen. Es sollen dadurch die Irrtiimer vermieden 
werden, die bei der Bestimmung der extremen Werte vorkommen k6nnen. Es 
\wurde eine vollkommene Ubereinstimmung mit den Werten von Lecomte de 
Kouy (Phil. Mag. 48, 664, 1926) hinsichtlich der Lage des Minimums gefunden, 
l.us der er die Molekiildimension und die Avogadrosche Zahl berechnen konnte. - 
e Staude. 
RRaymond Cavier. Valeur de la tension. superficielles de solutions de différents 
kkavons de sodium. C. R. 212, 11461148, 1941, Nr. 26. Die Oberflachenspannung 
hwurde nach der stalagmometrischen Methode (Duclaux) und nach der Ring-» 
hmethode (Lecomte de Nouy) bestimmt, und zwar bei einem bestimmten kon- 
fstanten pu-Wert und in einer bestimmten konstant gehaltenen Neutralsalzlésung.. 
Die Stammlésung wurde hergestellt aus 1 Teil Pufferlésung von pu = 9 und 
L iner 8°/o9 NaCl-Lésung. Fiir verschiedene Konzentrationen der Seifen-. 


4 Teilen el : 
1 sungen werden die Werte der Oberflichenspannung bei 20° in dyn/em angegeben. 


WWerwendet wurde Natriumoleat, -linoleat, -linolenat, 
Jaurat, -bromlaurat, -oxystearoleat, -hypnocarpat, -chaulmoograt. Die Werte nach 
Mer Ringmethode sind iiberall kleiner als die nach der stalagmometrischen Methode, 


Nie: auch andere Autoren festgestellt haben. Allgemein lait sich sagen: 
t er ungesattigten fettsauren Seifen nimmt in der Reihe Oleat < Linoleat < Lino- 


enat zu, das hei®t die Erniedrigung ist um so grofer, je mehr Doppelbindungen im 


Molekiil vorhanden 
9-10->m wirksam, wo die drei obigen Seifen versagen, 


sind. Das Natriumricinoleat ist noch bei Konzentration von_ 


-ricinoleat, -dibromricinoleat, 


Der EinfluB 


ca 


obwohl es bei héheren ~ ily 
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Konzentrationen weniger aktiv als diese ist. Der Ersatz der Athylenbindung dureh} i 
Acetylenbindung (Oxystearoleat) vermindert die Aktivitét; Bromanlagerung an der’ 
Ricinoldoppelbindung erhoht sie. Staude.\\ 
W. B. Innes and H. H. Rowley. Relationships between the adsorption isotherm and) : 
the spreading force. Journ. Phys. Chem. 45, 158—165, 1941, Nr. 1. (Iowa, State} 
Univ., Div. Phys. Chem.) Es wird eine thermodynamische Beziehung zwischen der! i 
Ausbreitungskraft und den Daten der Adsorptionsisothermen abgeleitet, wozu zwellf: 
reversible Prozesse betrachtet werden, durch die der Oberflachenfilm gebildet))’ 
werden kénnte. Die Anwendung dieser Beziehung wird mit dem Verfahren von} 
Palmer verglichen, das er zur Berechnung der Ausbreitungskraft aus den) 
Adsorptionsdaten entwickelt hat. Es wird eine zweidimensionale Zustandsgleichung 
abgeleitet, die der Langmuirschen Adsorptionsisotherme entspricht und die in 
ihrer Form der fiir ein zweidimensionales reales Gas zu erwartenden Zustands-} 
gleichung dhnlich ist. Es wurde gefunden, daf} ein ideales zweidimensionales Gas} 

\ einer linearen Adsorptionsisothermen entspricht. Justi. 


W. Groth und P. Harteck. Untersuchung von Adsorberoberflichen mit Hilfe voni, 
Xenonisotopen. Naturwissensch. 29, 535—536, 1941, Nr.35. (Hamburg, Hansischef 

Univ., Inst. phys. Chem.) Bei friiheren Versuchen war festgestellt worden, dai dief} 

- Trennschirfe von Silikagel fiir Kohlenwasserstoffgemische betrachtlich gréSer ist) 

dis von aktiver Kohle, und da der Separationsfaktor im Laufe der Desorption ab- 
fait. “Zur Priifung der hierfiir entwickelten Arbeitshypothese — hohere Trenn-}} 
faktoren sind nur méglich, wenn Platzmangel auf der Oberflache des Adsorbens 
stattfinden kann — wurden Versuche mit Xenonisotopen durchgefiihrt. Es werden 
sae einige Versuche beschrieben und die Ergebnisse in einer Tabelle zusammengestellt. 
ae Daraus ergibt sich, daS8 man mit isotopen Gemischen analog wie mit radioaktiven 
___ Indikatoren sehr gut die Oberflachenbeschaffenheit von Adsorbentien untersuchen 
kann. Es hat sich in der Tat gezeigt, daf bei Silikagel leichter ein Platzwechsel 
-stattfindet als bei Aktivkohle. Staude. 


Be set By Alexander. Interfacial tension, viscosity and potential changes produced by 
—- msoluble monolayers at the oil/water interface. Trans. Faraday Soe. 37, 117—121, 
_ -: 1941, Nr. 8. (Cambridge, Dep. Colloid Sci.) Nach einem kurzen Uberblick itber die. 

_ Methoden, die es gestatten, Anderungen der Grenzflichenspannung, der Vis- 
_ kositat und des Potentials zu messen, das durch die Ausbreitung unléslicher 
ing molekelschichten an der Grenzfliche Ol/Wasser entsteht, werden die Ergebnis 
ee. solecher Messungen mit denen verglichen, die man mit denselben oder Ahnlich 
Ne _ Komponenten an der Grenzflaiche Wasser/Luft erhilt. Fiir geringe Werte d 
ees renzflachenspannung (das heift solehe, die die Grenzflachenspannung nur we 
edrigen) sind die Flachen der Ol/Wassergrenzfliche viel gréfer als die d 
/Wassergrenzflache; doch in dem Mafe, wie die Gr icher 


énnen. Toph 
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werdendes Ol, wird nach Molinari beim Hindurchleiten von Luft mit geringem 
zongehalt (0,5 %) erhalten. Bei hoherem Ozongehalt, wie er durch das unmittelbar 
Wem Ozonisator entnommene OQ -O3;-Gemisch gegeben ist, durch in CCl, gelostes 

ITriolein erhalt man das Perozonid Cs7Hio.0ie als bei 5° fest werdendes Ol, und bei ‘ \ 
anger fortgesetztem Hindurehleiten entsteht das Triolein-Ozonidperoxyd, C57H:0.021, 
aals ein unterhalb 0° erstarrendes Ol. Die erhaltenen Produkte werden aut Wasser 
xals Filme ausgebreitet, ihre Kompressionskurven aufgenommen und mit denjenigen 
vwerglichen, die man bei der Ozonisierung des Trioleins als Monofilm durch Be- 
sstrahlen:mit der Quecksilberlampe wihrend 1 bis 5 und 14 min erhialt. Auch hier 
tbeobachtet man zwei Stufen, die der Bildung von Perestern und der Ozonisierung 
(der Doppelbindung entsprechen. Die Untersuchung der Monofilme bietet so ein 
YVerfahren, um zwischen den friiheren Auffassungen des Ozonisierungsvorganges 


vvon Molinari und Harries zu entscheiden. *Hentschel. 


Ss. 1 Skljarenko, M. K. Baranajew und K. I. Meshujewa. Uber den Hinflufi von 
\Filmen oberflichenaktiver Substanzen auf die Verdampfungsgeschwindigkeit von 
(Lésungen. II. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 839848, 1940. [Orig. russ.] [S. 786. | 


*Gerassimoff. Gt 
.James Frederic Danielli. Cell permeability and diffusion across the oil-water inter- tag 
|face. Trans. Faraday Soc. 37, 121—124, 1941, Nr. 3. (Cambridge, Biochem. Lab.) ec 
| [S. 851.] ; Staude. \- Sea 
E. M. Natansson. Neue Methode der Herstellung von organischen Solen schwerer BS. 
| Metalle. Ber. Inst. Chem. Akad. Wiss. Ukr. SSR. (russ.) %, 311-323, 1940. [Orig. oes 


russ.] Verf. schlagt eine neue Methode zur Herstellung von organischen Solen der be 
Metalle Pt, Ag, Sn, Pb, Bi, Fe, Ni und Co in Benzol, Toluol, Xylol, Amylalkohol, Fr % 
| Vaselindl, Ricinusél, Leindl vor. In einer naher beschriebenen Apparatur wird das re i 
| zu dispergierende Metall aus einer wasserigen -Lésung elektrolytisch auf der “3 ‘% 
| Kathode wahrend 5 bis 10sec abgeschieden, darauf taucht die Kathode in das ae. 
organische Dispergierungsmittel, das noch oberflichenaktiv in Wasser unlésliche Ripke 
ubstanz als Zusatz enthalt; die Kathode wird hier stark gedreht, wodureh das velit 
“Metall von der Kathode abgelést und in dem Dispergierungsmittel fein ‘verteilt 
wird; nach 5 bis 10 sec wird die Elektrode wieder in die wiisserige Schicht gebracht 
nd das Metall neuerdings abgeschieden. Die Qualitiit der Kathodendichte hangt 
dabei von der Stromstarke, Konzentration des Elektrolyten, Elektrolysentemperatur, 
Tntensitat des Riihrens, der Form und des Materials der Kathode, der Art) dés ous 
Anions und der Gegenwart der oder jener Beimischungen ab. Bei hohen Strom- — \ 
dichten, geringen Elektrolytkonzentrationen und niedrigen Temperaturen werden 
die best dispergierten Niederschlage erhalten; fiir jedes Metall miissen aber die 
optimalen Bedingungen experimentell ermittelt werden. a *». Finer. 


_E. Hedrick, A. C. Andrews und J. B. Sutherland. Elektrostatische Ladungen an 
Kohleteilchen in Ol. Ind. Eng. Chem. ind. Edit. 33, 1055—1057, 1941. (Manhattan, 
Kans., State Coll.) Unter dem Einflu® eines elektrischen Feldes nehmen die in 

Petroleumfraktionen suspendierten Kohleteflehen eine Orientierung in Richtung der 
Kraftlinien an. Dabei treten positive und negative Ladungen in der gleichen 
Suspension nicht nur bei verschiedenen Teilchen, sondern auch an verschiedenen 
Bezirken ein und desselben Teilchens auf. Oberflachenaktive Stoffe, von denen — is Pe 
zahlreiche gepriift wurden, aber sich nur wenige als Stabilisatoren wirksam er 
jiesen, beeinflussen die Ladungen dieser Kohleteilchen insofern, als sie dis : 
chmaifiger machen und so eine Koagulation verhindern. Dureh beigegeb ne 
ikroaufnahmen des gefilmten Elektrophoresevorganges wird dieser Einfluss 

chaulicht; dabei werden Wanderungsgeschwindigkeiten yon 1 bis 7,7-10~ 
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Augustin Boutarie und Louis Bernard. Uber den magnetischen Dichroisiius wdsse- i. 

riger Suspensionen, die durch Salze mit einem mehrwertigen Anion stabilisiert sind. | 

Rev. sci. 79, 252—258, 1941. Eine Suspension in wasseriger Lésung zeigt im Magnet- f 

feld infolge der molaren Ausrichtung Dichroismus. Verff. stabilisieren Suspensionen a 

von verschiedenen Eisenoxyden, EHisencarbonat und Vanadiumoxyd durch Hinzu- | 
geben geringer Mengen (1 bis 5 g/Liter) von Kaliumsalz der mehrwertigen orga- jt 
nischen Siuren. Auf diese Weise kénnen sie bei Eisencarbonat den Dichroismus 

etwa verdoppeln. Dies riihrt daher, daf die grofen nunmehr ebenfalls in Losung u 
gehaltenen Teilchen Beitrige zum Dichroismus liefern. Wie sehr die Anionen selbst 

die groSen Teilchen in der Lésung zuriickhalten, geht daraus hervor, dafi selbst 4 

nach 5- bis 6stiindigem Zentrifugieren erst 75 % des gelésten Eisencarbonats aus- i 
gefallen ist. Durch das Zentrifugieren fallen zunachst die groften Teilchen aus, 

das heift die Lésung wird homogener und der Dichroismus, auf gleiche Konzen- § 
tration umgerechnet, steigt an, da die kleinen Teilchen der richtenden Wirkung des © 
Magnetfeldes leichter folgen. Bringt man den Niederschlag einer Suspension in | 

eine Lésung mit mehrwertigen Anionen, den dann erhaltenen Niederschlag in eine § 
konzentriertere Lésung usw., so erhalt man schlieflich eine Suspension nur der § 
gréften Teilchen. Es zeigt sich, da eine soleche Lésung bei den gleichen magne- ® 
tischen Feldern keinen Dichroismus aufweist. Auf die Wichtigkeit dieser Ergebnisse ® 

wird hingewiesen. *L. Borchert. © 

Jean Loiseleur. Sur le pouvoir émulsif des acides a-aminés. C. R. 213, 351—353, 

1941, Nr.10. Der heteropolare Charakter der a-Aminoséuren la®t es voraussehen, 

daf§ sie eine betrachtliche emulsifizierende Wirkung besitzen. Dies wurde mit 

0,5.% Paraffinlésungen in Ketonen gepriift, die mit Wasser versetzt. wurden. Nach 
Abtrennen des tiberschtissigen Paraffins wurde die Transparenz der Lésungen als 

Mag} fiir die Wirkung benutzt. Die Versuche ergaben, dafi alle Aminosiuren, deren 

Kette apolar ist, die Herstellung stabiler Paraffinsuspensionen erlauben. Die 
Wirkung steigt mit zinehmender Kettenlange in der Reihe Glycokoll, Alanin, Valin, 
Leucin, Isoleucin. Phenylalanin, dessen apolarer Teil noch ausgeprigter ist, hat 

eine noch gréfiere Wirkung. Im Gegensatz dazu wirken Aminosduren, deren Kette 

mit einer polaren Gruppe endet (Asparaginsiure, Glutaminsadure, Lysin), nicht. 
Daraus geht hervor, da der apolare Charakter des einen der beiden Kettenenden 
Bedingung fiir die emulsifizierende Wirkung ist. Das ist auch der Grund, warum 
Cystein (mit SH-Gruppe am Ende) sich nicht zur Herstellung von Emulsionen 
eignet, dagegen Methionin, dessen SH-Gruppe durch einen Methylrest blockiert ist. | 
Dasselbe beobachtet man bei Thyrosin und Phenylalanin. Die Stabilitat derartiger — 
Emulsionen ist vom pq-Wert unabhangig. An diese Tatsachen werden noch einige 
Erorterungen gekniipft tiber den vermuteten Mechanismus der Wirkung und iiber 

: die Rolle der Aminosauren bei der Struktur der Proteine. Staude. 
_. Ouang Te-Tehao. Recherches sur lV'électrisation des particules en suspension dans © 
les gaz au moyen des ions produits par les rayons X ou par des corps radioactifs.— 

= Ann. de phys. (11) 16, 47—144, 1941, Juli/Sept. (Coll. de Franee, Lab. Phys. Expér.) _ 
Bote yee iin dei 8: Nitka. | 
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NG ‘Felix Lettowsky. Skineffekt in zylindrischen Leitern mit elleptischem Querschnitt bet 

hohen Frequenzen. Arch. f. Elektrot. 35, 6483—662, 1941, Nr.11; auch Habilitations- _ 
Schr. T. H. Brinn. (Briinn.) Obwohl die Beschrankung auf quasistationire Vorgiing * 
bei der Untersuchung des Skineffektes metallischer Leiter keine wesentliche Ein- 
ae ’schriinkung bedeutet, wenn es sich nur darum handelt, die Verteilung der Str 
a mee tiber den Leiterquerschnitt zu ermitteln, so geht doch dabei ein Teil 
oy al ca - Pp ky - 
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\ligemeinen Problemstellung verloren, wie beispielsweise der Ausbreitungsvorgang 
iangs der Leiterachse, der Querstrom usw., welche Einzelheiten bei’ extremen 
uerschnittsformen und sehr hohen Frequenzen eine nicht zu vernachlassigende 
olle spielen. Die vorliegende Arbeit geht daher von den vollstandigen Max- 
~vellschen Gleichungen aus und zeigt den Gang der Berechnung des Skineffektes 
mit Beriicksichtigung der feineren Einzelheiten. Nach Aufstellung der Formeln fiir 
iine beliebige Querschnittsform wird insbesondere die Berechnung des Skineffektes 
tir einen Einzelleiter von elliptischem Querschnitt aufgestellt. Es wird auch gezeigt, 
da®i selbst bei sehr hohen Frequenzen die Stromverteilung im Leiterinnern weit- 
wehend aus dem einfachen quasistationiren Ansatz berechnet werden kann, und dafi 
jliese Berechnung als Randwertaufgabe der zweidimensionalen Wellengleichung 
cormuliert werden kann. Eine asymptotische Liésung dieser Aufgabe wird fiir den 
Zinzelleiter mit elliptischem Querschnitt gegeben. Die zur Lésung erforderliche 
summation von Reihen konnte mit Hilfe einer Integraldarstellung der zu einer 
Zourier-Reihe konjugierten Funktion vorgenommen werden. Scheddin. 


HH. Silva and B. Gross. Some measurements on the validity of the principle of super- 
osition in solid dielectrics. Phys. Rev. (2) 60, 684—687, 1941, Nr. 9. (Rio de 
WJaneiro, Inst. Nac. Teen.) Verff. berichten iiber einige Messungen des Ohm schen 
md kapazitiven Widerstandes von Kondensatoren, die Carnauba-Wachs enthalten. 
Die Frequenzen lagen zwischen 20 und 2-10" Hertz. Um an den experimentellen 
#Ergebnissen das Prinzip der Uberlagerung priifen zu kénnen, wird an die Arbeiten 
bvon B. Gross angekniipft und gezeigt, in welcher Weisey Oh m scher und kapa- 
bvitiver Widerstand in ihrer Abhangigkeit von der Frequenz zusammenhangen, wenn 
as Prinzip der Uberlagerung gilt. Die theoretisch gezogene Folgerung wird in den 
serwarteten Grenzen bestatigt. R. Jaeger. 


obert Guillien. Variation de la polarisation diélectrique avec la densité. Ann. de 
phys. (11) 16, 205—252, 1941, Okt./Dez. (Bellevue, Lab. Basses Temperatures, Grand 
ectro-Aimant.) Die Veranderung der Dielektrizititskonstante eines Kérpers, der ae 
aus Teilchen der DK « besteht, die ihrerseits in ein Medium der DK «¢, eingebettet 

sind, wurde als Funktion des Volumens 6 der Teilchen experimentell bestimmt. = * 


-« hangt fiir ein gegebenes 5 von der Form der Teilchen ab. Die Formel -von <a 
[Lorentz-Lorenz ist nur giiltig, wenn ¢ und «, nahe beieinander liegen, hin- — : 6 
sgegen stimmten die Formeln von Bruggemann gut. Der betrachtete Korper es 
Kann als makroskopisches Modell der molekularen Struktur einer Fliissigkeit an- oP mK 

sehen werden. Man kann auf diese Weise die Anderung der Polarisation einer » 


liissigkeit mit der Dichte studieren. Dabei wurde festgestellt, daf diese Verande- 
srungen im gleichen Sinne und in gleicher Gréfenordnung liegen wie bei heterogenen 
fedien. Umgekehrt lieSen sich die Formeln von Bruggemann auf Flissig- 
|keiten anwenden. SA Eh _R. Jaeger. 
-P. Caldwell and H. F. Payne. Dielectric constant and effective dipole moment of 
| rying oils. Ind. Eng. Chem., Ind. Edit. 33, 954—960, 1941, Nr. 7. (Brooklyn, N. Y., 
lytechn. Inst.; Stamford, Conn., Amer. Cyanamid Co.) Von den trocknenden 
‘len Leinsamendél, Perillaél, Tungél und Oiticaél (samtliche Ole sind Triglyceride 
on verschiedenen ungesattigten Fettsiuren mit 18 C-Atomen, das letztgenannte Ola 
thalt auBerdem eine Carbonylgruppe) wurde der Einflu8 der Erhitzungsdauer ¢ ; 
) bis mehrere Stunden, beim Erhitzen wurde CO» durch das Ol geleitet, dieTempe- 
tur betrug etwa 300°) auf die Dichte d, die Oberflachenspannung, die Viskositat. ie, ae 
das Molekulargewicht M, den Sduregehalt, den Brechungsindex n, die Dielektri- 
‘atskonstante «, die Molekularpolarisation P und das effektive Dipolmoment y— 
gemessen. Die Frequenz zur Messung von « betrug teils 60 Hertz, teils 45 000: bis: ast 
). 000 Kilohertz. Von den zahlreichen Einzelergebnissen seien genannt: Samtliche ie = A 


. e , Vo | 


{| 
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venannten GroBen steigen mit f an. Die Art der Anderung ist fiir, die einzelnen 
Sle ganz verschieden. Wahrend z. B. bei Leinél d als Funktion von 7 etwa linear 
ansteist, nimmt bei Tungodl d nur bei. kleinen 1)-Werten mit 7 zu, um dann aber | 
praktisch konstant zu bleiben. Linearer Verlautf wurde fiir alle Ole gefunden beig 

* P als Funktion von M und bei » als Funktion von )M. «¢ andert sich nur sehr wenig 
mit 17, nur bei Oiticaél fiallt « bei kleinen 7-Werten stark ab. « bei 60 Hertz ist um t 
etwa 0,1 bis 0,4 Einheiten gréfer als bei Hochfrequenz, nur bei Oiticaél betragt der} 
Unterschied etwa 1,5 Einheiten. « nimmt mit 7 zu. « nimmt in der Reihenfolge# 
Tungdl, Leinél, Perilladl, Oiticaél von etwa 2 bis 4: zu; der hdéhere u-Wert von 
Qiticadl ist durch die Anwesenheit der Carbonylgruppe bedingt. Mischungen aus 
Tung- und Lein- oder PeriHaél kénnen mittels n analysiert werden, nicht die 
Mischungen aus Tung- und Oiticaél. Dagegen sind fiir letztere Mischungen ad 
und « geeignet (e andert,sich linear mit der Zusammensetzung). O. Fuchs. 


Raymond M. Fuoss. Electrical properties of solids. IX. Dependence of dispersion} 
on molecular weight in the system polyvinyl chloride-diphenyl. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 63, 2401—2409, 1941, Nr.9. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.)@ 
(Teil VIII vgl. diese Ber. 23, 1555, 1941.) Von verschiedenen Sorten Polyvinyl- 
chlorid und von mehreren Einzelfraktionen des Polyvinylchlorides wurden zwischen 
45 und 70° und fiir die Frequenzen f = 60 bis 10000 Hertz die Dielektrizitats- 
konstante- «’ und die dielektrischen Verluste «” gemessen. Die untersuchten#} 
Proben bestanden aus 80% Polyvinylchlorid und 20% Diphenyl. Das Molekular-§ 
gewicht von Polyvinylchlorid in den untersuchten Proben schwankte im Verhaltnis: 
a 1:5. Ergebnisse: In allen Fallen wurde Dispersion gefunden. Die Gréfeif 
Rae coe fh - (ce) .2/@') andert sich linear mit logf und die Relaxationszeit linear mit der 
Viskositat bzw. mit dem Polymerisationsgrad. Die Mefipunkte, die die Abhangigkeit' 
von ¢’’ und ¢«’ darstellen, liegen auf einem Kreisbogen; der mathematische Zu- 
sSammenhang zwischen «’’ und e’ wird angegeben und der physikalische Inhalt 
dieser Beziehung diskutiert. Das Dipolmoment pro Monomereinheit ergibt sich, 
cet unabhangig vom Polymerisationsgrad und von der Temperatur, zu 2,17 + 0,09. 
_» Dieses Ergebnis bestatigt die Annahme, dafi die dielektrischen Eigenschaften von 
ae SS polaren Hochpolymeren bei erhéhter Temperatur durch die Dipolrotation im elek- 
Tes vipa trischen Mefifeld bestimmt sind. — O. Fuchs. 


Raymond M. Fuoss. Electrical properties of solids. X. The system polyvinyl chlo- 
nee ride-tetrahydronaphthalene. * Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2410—2413, 1941, N 
_ (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Von dem System Polyvinylchlo 
ay Tetrahydronaphthalin wurden zwischen 5 und 80° und fiir die Frequenzen f = 6 
bis 10000 Hertz die Dielektrizitatskonstante e’ und die dielektrischen Verluste 
gemessen. Die Konzentration c von Tetrahydronaphthalin wurde von 8,3 bis 39,1. 
ariiert. Ergebnisse: Die Grofe cosh~* (e’' .,/e’) andert sich fiir kleinere c-Wer 
near mit log, nicht fiir c = 32,6 und 39,1 %. lo (f= Frequenz- 
maler Absorption) und log k (k = PEPER ART Bal era Bik oor” 


alum is der untersuchten Proben 
. ‘ ~~ i 
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bhlagsfestigkeit von Freon (Difluor-Dichlormethan) in Abhingigkeit vom Druck 
is 9.3 atii und Elektrodenabstand bis zu 850kV. Bei héheren Drucken wird eine 
ibweichung vom Paschenschen Gesetz festgestellt. Als Ursache fir die héhere 
eestigkeit chlorhaltiger Gasgemische im Vergleich zu Luft vermuten Verff. 1. eine 
borhiltnismaBig groBe Zahl unelastischer ZusammenstéRe, die die Elektronen mit 
ro8en Molekiilen erleiden und die zu einem Energieverlust der Elektronen und zu 
inem Verlust von lonisierungsenergie fiihren; 2. die grofe Elektronenaffinitat der 
Jektronegativen Gasmolekiile, hervorgerufen durch die Chlor und Fluoratome. 
tie Durchschlagsfestigkeiten in Abhangigkeit vom Druck und Elektrodenabstand 
ind graphisch wiedergegeben. Pfestor}. 5 


3. Justi. Versuche iiber den Einfluf der Isotopenzusammensetzung auf den elek- Es 
“ischen Widerstand und die Supraleitfihigkeit von Blei. Phys. ZS. 42, 325—327, ; 
(941. Nr. 19/20; auch Wissenschaftl. Veréff. d. Physik. Techn. Reichsanstalt 25, 94 
96, 1942, Nr.2 (mit Nachtrag). (Berlin-Charlottenburg, Phys.-Techn. Reichsanst.) 
MIntersuchungen iiber den Einflu® der Isotopenzusammensetzung auf den elek- 
rischen Widerstand und die Supraleitung von Metallen sind wohl deshalb bisher 
caum durchgefiihrt worden, weil der geringe relative Massenunterschied der Iso- 
ope die charakteristische Temperatur 9p) kaum beeinflu8t und man daher still- 
chweigend das elektrische Leitvermégen als Funktion lediglich der du eren 
Wektronenanordnung ansieht, die bei den verschiedenen Isotopen iibereinstimmt. 
ndessen lift die neuerdings erkannte primaire Bedeutung des Ionengitters fiir den 
ueitungsvorgang eine unregelmafige Besetzung des Kristalfgitters mit verschieden _ 
chweren Ionen als vielleicht doch nicht bedeutungslos ansehen, und zwischen ‘haa 
supraleitfahigkeit und auferer Elektronenanordnung ist iiberhaupt kein Zusammen- Ray 
ang bekannt. Als einzige geeignete Substanz bietet sich das Blei dar; hierfir 
ktand das bekannte Uranblei-Priparat von Hénigse hmid zur Verfiigung (Atom- na 
zewicht 206,03), das aus 93,3 % 26Ph und 4,9% %7Pb nach Mattauch und 
Hauck besteht. Dieses Priparat wurde mit doppelt gereinigtem Normalblei von 
e Haen zunichst hinsichtlich der Temperaturabhangigkeit des Widerstandes ver- 
ichen. Beide Praparate zeigten einen vernachlassigbar kleinen Restwiderstand == 
90 = 0,23 %), dagegen fiir das Widerstandsverhiltnis bei 20° und 78° abs. einen Le eh 
jelleicht aufSerhalb der Fehlergrenze hoheren Widerstand bei Uranblei. Falls _ eet : 
ieser Effekt reell ist, fallt er gerade entgegengesetzt gleich gro aus wie der dureh me? 
iiien Massenunterschied erwartete Unterschied. Die Sprungkurven beider Bleisorten 54 
rurden auf 0,001° genau verglichen, wobei die Temperaturen im Gebiete zwischen 2 
harstarrendem H» und siedendem He durch De- bzw. Adsorption von He an Aktiv- 
cohle hergestellt wurden. Die Sprungkurven stimmen auf wenigstens einige 0,0019 
jitberein. Im Nachtrag wird darauf hingewiesen, dai auch Onnes und Tuyn. { 
\(Comm. Leiden Nr.160b) eine Ubereinstimmung der Sprungtemperaturen (ohne | 
Ausmessung der Ubergangskurve) auf 1/399 beobachtet hatten. Hiernach scheint 
eder der Atomgewichtsunterschied noch die regel- oder unregelmafige Ver- Sek 
ilung der verschieden schweren Tonen auf den elektrischen Leitungsmechanismus Maes 
von merklichem Einflu® zu sein. AAR ; ‘ Justi. zn ep 


M. L. Brouty. Etude électrochimique des solutions de benzéne-sulfonate de ain.” * 
Influence de la température. Journ. chim. phys. 38, 12—22, 1941, Nr. 1/2. (Paris, nf 
‘Inst. Chim.) Nachdem die Verf. in Gemeinschaft mit Ghiggino in einer _ 
lffitheren Arbeit (s. diese Ber. 22, 1470, 1941) eine Methode zur Bestimmung der 
Aktivititskoeffizienten des. Zn’'-Ions ‘beschrieben hatte, wurde dieses Verfahren ‘ 

zu benutzt, auBer diesen Grédfen das Normalpotential des: Zn und den Tonen- — e 
1s zu bestimmen. Auferdem wurden die Anderungen dieser Gréfen mit der 
peratur untersucht. Zu diesem Zweck wurde die EMK der Kette: oe 
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‘NayP.07 enthalt, Bei Stromdichten bis zu 2,15 Amp./dm2 in ruhendem Elektrolyt 
_ werden bei Stromausbeuten von fast 100 % feste, feinkristalline Ag-Niederschlag 


erhalten, *R. K. Miiller 


sich am besten ein organische Amine und NH; enthaltender Oxalatelektrolyt, z 
_ mit (im Liter) 76 g CuSO, -5 H30, 50g Na2C20,, 50 em Athanolamingemisch (82,3 


NH,OH, bei dem jedoch die optimale Temperatur von 259 ziemlich scharf 


oI 
a 
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Zn (2 Phasenamalgam) | (CeH;SO3) Zn | Kl ges. | KCl 0,1 norm. Hg2CleHg bei dey 
Temperaturen 5, 15, 25 und 35°C in dem Konzentrationsgebiet von 0,001 e! 
0.05 molnorm. des benzolsulfonsauren Zinks gemessen. Das’ Normalpotential de 
Zn wurde bei 25°C zu 0,7598 Volt gefunden, der Temperaturkoeffizient desselbeil! 
(d Eo)/(dt) = —12-10~4 Volt/Grad. Der Ionenradius ergab fiir das Temperaturls 
intervall von 5 bis 35°C Werte, die zwischen 2,1 und 3A liegen. Die Ergebnissi| 
befinden sich im Einklang mit der Theorie von Debye und die verallgemeinerti) 
Formel von Gronwall und La Mer wird in befriedigender Weise bestatigi} 

v. Steinwehry 
J. C. Speakman. The dissociation constants and stereochemistry of some stereo\ 
isomeric dibasic acids. Journ. Chem. Soe. London 1941, S. 490—495, August. (Sheff 
field, Univ.) [S. 805.] v. Steinwehry 
E. 0. Holmes und H. P. Cady. Untersuchung iiber Beriihrungspotentiale vor 
Flissigkeiten. Trans. Kansas Acad. Sci. 43, 215—225, 1940. Fiir die Messung de 
EK an Konzentrationsketten mit Amalgam- und Ag-AgCl-Elektroden, die mit Salz 
briicken verbunden sind, wird eine besondere Apparatur nach dem Prinzip de 
flieBenden Berithrungsstellen, wie es von Lamb und Larson vorgeschlagem 
wurde, benutzt. Es werden die mit und ohne Salzbriicken gemessenen Potentialt 
der Konzentrationsketten zusammengestellt und ihr Unterschied mit dem theoff 
retisch berechneten verglichen. *Hentschel\ 


R. Piontelli und M. Livadari Fonzi. Untersuchungen iiber die Reaktionen zwische 
Metallen und Elektrolytlésungen. III. Abscheidungsprozesse. Chim. e Ind. (Milano 
23, 353—362, 1941. Nach einleitenden theoretischen Uberlegungen iiber die Ab 
scheidung in Elektrolytlésungen und ihre Beeinflussung durch die Art des Anions 
die Temperatur, die Lésungsmiétel, die EK, durch Polarisations- und Diffusion: 
erscheinungen usw. geben Verff. die Ergebnisse einer ausfiihrlichen Untersuchung 
hauptsachlich tiber die Abscheidung von Ni und Co in Elektrolytlésungen von Cu-} 
Bi-, Sn-, Ag-, Hg- und Fe-Salzen und itiber die Abscheidung von Al und Zn i 
Sn-, Ag-, Hg-, Fe-, Co-, Ni und Cu-Salzen wieder. Fiir jede Kombination wird fir 
zwei verschiedene Temperaturen (15 und 80°) und fiir verschiedene Oberflaichen 
behandlung der Metalle (Atzen, mechanische Aufrauhung) der Charakter der Ab 
scheidung wiedergegeben (festhaftend, nicht zusammenhiangend, schwammig). *Nitka 


A. Lewin. Zur Frage des Ersatzes von Cyanidelektrolyten. I. Cyanidfreie Ver 
silberung. Journ. Chim. appl. (russ.) 14, 68—73, 1941. [Jekaterinburg (Swerdlowsk) 
Ind. Inst.) [Orig. russ.] Als geeignetster Ersatz fiir AgCN fiir die elektrolytische 
Versilberung erweist sich der AgJ-Komplex, mit dem bei erheblichem Uberschuf 
an KJ die Zementierung von Cu und sogar Fe vermieden wird. Zur Stabilisieruns 
des py wird NHs zugesetzt. Die besten Ergebnisse werden mit einem Bad er 


halten, das im Liter 30g Ag:SO,, 600g KJ, 75 em 25 %igen NH,OH und 60. 


A. Lewin. Zur Frage des Ersatzes von Cyanidelektrolyten. II. Cyanidfreie Veo 
kupferung. Journ. Chim. appl. (russ.) 14, 74—78, 1941. [Jekaterinburg (S 
lowsk), Ind. Inst.] [Orig. russ.] (I. vgl. vorstehendes Referat.) Als Ersatz fiir 
giftigen, wenig wirksamen und unbestindigen cyanidhaltigen Elektrolyten e 


Tri-, 1,72 % Di-, 0,58% Monoathanolamin, 10,42 Wasser) und 80cm’ 25 %ig 


zuhalten ist; Stromdichte 1,2 bis 1,7 Amp./dm2, Geeignet ist auch ein Bad mit 
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viter): 26 (g) CuSO,-5 HO, 58 (NH,)2C2O,, 33 HeCsO, und 150 em 25 %igem NH,OH; 
wich dieses Bad ergibt bei einer Stromdichte von 3,7 Amp./dm* bei 25 bis 50° gute 
jiederschlige mit hoher Stromausbeute. *R, K. Miiller. 


wmius D. Edwards und Fred. Keller. Bildung von anodischen Uberziigen auf 
Lluminium. Trans. electrochem. Soc. 79, Preprint 11, 8S., 1941. (New Kensington, 
la., V. St. A., Aluminium Res. Lab.) [S. 848. | * Markhoff. 


euang Te-Tehao. Recherches sur V'électrisation des particules en suspension dans 
2s gaz au moyen des ions produits par les rayons X ow par des corps radioactifs. 
lann. de phys. (11) 16, 47—144, 1941, Juli/Sept. (Coll. de France, Lab, Phys. 
ixpér.) [S. 865.] Nitka. 


|x. Bouwers und P. G. Cath. Die maximale elektrische Feldstérke fiir einige ein- 
bache Elektrodenanordnungen. Philips’ Techn. Rundschau 6, 274—282, 1941, Nr. 9. 
tin Uberschlag findet statt, wenn irgendwo an der Oberfliiche eine Elektrode die 
Peldstirke 30kV/cm iiberschreitet. Fiir eine Reihe von Elektrodenformen. werden 
llie Feldstiirken berechnet. Behandelt wird das Feld von zwei ebenen Parallel- 
blatten, einer Kugel, zwei konzentrischen Kugeln, einem Zylinder. Fir andere 
jlektrodenformen werden Annadherungen beschrieben. Der Einflufi der Rauhigkeit 
Ider Elektroden sowie des Dielektrikums wird dargestellt. P. Schulz. 


Wichmann. Methoden zur Messung des gewitterelektrischen Feldes bei Blitz- 
pentladungen. Gerlands Beitr. 58, 95—111, 1941, Nr. 1/2. (Hamburg.) [S. 866. ] 

3, F. Wagner and G. D. MeCann. Lightning phenomena. II. Instruments for the 
neasurement of lightning surges. Electr. Eng. 60, 438—443, 1941, Nr.9. (East 
Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electr. Manuf. Co.) [S. 867.] 

. F. Wagner and G. D. MeCann. Lightning phenomena. L1l. F ield studies. Electr. 
feng. 60, 483—500, 1941, Nr. 10. (East Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electr. Manuf. 


ho.) [S. 867.] Stéckl. 


4. B. McEachron. Lightning to the Empire State Building. Electr. Eng. 60, Trans. 
BS, 885—980, 1941, Nr.9. (Pittsfield, Mass., Gen. Electr. Co.) [S. 868.] Dresler. 


ML. Israél und K. Wurm. Das Blitzspektrum. Naturwissensch. 29, 778—779, 1941, 
‘Nr. 52. (Potsdam, Reichsamt Wetterdienst, Meteorol. Obs.; Astrophys. Obs.) [S. 866.] 

7 : H. Israél. 
Kizel. Physical characteristics of high intensity arcs. I. Journ. techn. Phys. 
h(russ.) 9, 2023—2031, 1939, Nr. 92. [Orig. russ.] Nach bekannten Methoden (u.a. 
Raisky, diese Ber. S.466) wird die Bogenentladung hoher Lichtstarke unter- 
sucht. Die Gebiete der positiven und der negativen Flammen sind scharf getrennt 
-und es findet kein Austausch statt. Im sogenannten Kathodenbiischel ist die Feld- 
\stirke und Ionisation besonders gro; letztere wurde aus der relativen Intensitat 


7 ar wegen der grofen Dichte der Gase bei intensiver Verbrennung. Trey. 
harles G. Smith. Studies of a ring discharge. Phys. Rev. (2) 59, 9971004, 1941, — 
| Quecksilberdampf von 2-10-4Torr untersucht. Die Elektronentemperatur ergab | 


niedriger bei kleineren Drucken. In Abhangigkeit von der Phase wurde ihr | 
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\Nr.12. (Newton, Mass., Raytheon Manuf. Co.) Es wurde eine Ringewtlading: duveh + 


‘aus Sondenmessungen bis zu 3000009 K. Elektronentemperatur und Ionisation = 
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num nach dem Ende einer Halbperiode gefunden. Diese Ergebnisse wurden 


818 5. Elektrizitit und Magnetismus 23. Jahrganwm 


durch stroboskopische Beobachtung der Spektren bestiatigt. Spektren des hoch}. 
ionisierten Quecksilbers wurden neben denjenigen des neutralen Hg bis Hg I\y 
beobachtet. Die verbotenen Linien 14S) —2%P2 und 11S, —23P,) traten in de} 
Entladung bei sehr hohen Elektronentemperaturen auf. Auffallend ist eine Bej 
grenzung der lonisation auf etwa 13%. Sie wird zu erklaren versucht dure] 
Beriicksichtigung der Rekombination von lonen und Elektronen bei nachtragliche} 
Wechselwirkung mit einem weiteren Elektron. BP: Schulay 


¥ 
G. D. Cristeseu und R. Grigoroviei. Temperaturbestimmungen an einer hoch) 
frequenten Fackelentladung aus der Intensitdtsverteilung in Ne und OH-Bandei\\ 
sowie durch Linienumkehr. Bull. Soe. Roum. Phys. 42, 37—51, 1941, Nr. 78. (Bukag 
rest, Univ., Lab. Molekularphys. Akust. Opt.) Die Temperaturen der hochp. 
frequenten Fackelentladung werden fiir verschiedene Teile der Entladung nacli 
zwei Methoden bestimmt, namlich aus der Intensitaétsverteilung von Bandenliniet 
sowie durch Linienumkehr. Benutzt werden fiir die Temperaturmessungen in de} 
Glimmhaut die Stickstoffbande bei 3371 A, fiir die Flamme selbst die OH-Bandd@ 
bei 3064.A. Die zum Vergleich. ausgefiihrten Messungen der Linienumkehr eine) 
mit Na-Dampf gefirbten Entladung ergeben .praktisch dieselben Temperaturent 
Die Temperaturen betragen etwa 3850°K fiir den mittleren Teil der Flamme, fii 
die Glimmhaut dagegen nur 2500 bis 3000°K. Die Eiektronendichten, die aus 
diesen Werten nach der Saha-Gleichung erhalten werden, reichen im Gebiet de 
- Flamme aus, um geniigende Leitfahigkeit zu erzeugen. Es ist also in diesem Tei. 
mit thermischem Gleichgewicht zu rechnen. In der Glimmhaut sind die be 
thermischem Gleichgewicht vorliegenden Elektronendichten viel zu klein, um di¢ 
Entladung zu gewahrleisten. In diesem Falle ist die Existenz sehr schneller Elek 
tronen anzunehmen. P. Schulz 


Charles L. Thomas, Gustay Egloff und J. C. Morrell. Reaktionen der Kohlenwasser: 
+ stoffe in elektrischen Entladungen. Chem. Rev. 28, 1—70, 1941. (Chicago, Ill., Univ 
_ Oil Prod. Co., Res. Lab.) Verff. stellen in ihrem Sammelreferat unter Benutzung 

der Literatur bis Mai 1940 zunachst die verschiedenen Entladungstypen dar 
_ Daran schlieft sich eine Besprechung der Reaktionen reiner Kohlenwasserstoffe ir 

der stillen Entladung: Olefine Acetylene, aromatische- Kohlenwasserstoffe, Cyclo- 
_paraffine und -olefine, Paraffine. Eine Darstellung der Grundlagen der Glimm 
entladung beschlieSt diesen Abschnitt. Es folgt eine Besprechung der Reaktioner 
im Funken und Bogen. Zum Schluf eine Darstellung dér wichtigsten Industrie- 
_ verfahren: Herstellung von Acetylen, Schmierdlen, Motortreibstoffen. *M. Schenk: 
_A. K. Kotelnikow. Die Bewegung an der Grenzfliche von zwei Dielektriken. Rep 
Acad. Sei. Ukr. SSR. (russ.) 1940, Nr. 1, S.9—15. (Kiew, Ind. Comest. nom Mikolan 
; Inst, Technol.) [Orig. russ.] Die Anordnung ist folgende: Ein Gefa ist zum T 
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finden sich wieder in Luft’ bzw. 61). Diese Vorgiinge werden auch theoretisch 
bhandelt. Die Versuche bestitigen qualitativ die theoretischen Ergebnisse (z. B. 
‘nsichtlich der Bewegungsrichtung der Fliissigkeit oder des Einflusses der Dielek- 
jizititskonstante der Fliissigkeiten). *Fuchs. 


BE. Hedrick, A. C. Andrews und J. B. Sutherland. Elektrostatische Ladungen an 
iohleteilchen in Ol. Ind. Eng. Chem. ind. Edit. 33, 1055—1057, 1941. (Manhattan, 
mans., State Coll.) [S. 811.] *Hentschel. 


. Kushnir, E. Veinrib and V. Concharoy. On the contact potential difference 
stiween an oxygen-caesium surface and. silver. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 2044 
2047, 1939, Nr.22. [Orig. russ.] Im Hinblick auf die verhiltnismafig grofen 
usiitzlichen Spannungen, welche erforderlich sind, um an Photozellen den Satti- 
ungsstrom zu erreichen (vgl. diese Ber. S. 449), und veranlaBt durch die Vermutung, 
aB hierbei Kontaktspannungen eine Rolle spielen, bestimmen die Verff. nach 
.ckannter lichtelektrischer Methode die Kontaktspannung zwischen Ag und der 
haesiumoxyd-Oberflache eines Ag-Cs,0-Cs, Ag-Cs-Photoelementes. Die Empfindlich- 
eit des Einfadenelektrometers betrug 0,01 V, die Gréfenordnung der Stromstarken 
-10- A. Die gesuchte Kontaktspannung liegt zwischen 2,5 und 3 V. Trey. 


. 1. Tykociner and L. R. Bloom. An automatic recorder of spectral sensitivity of 
hotoelectric surfaces. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 689—692,-1941, Nr. 11. (Urbana, 
iL, Univ.) Zum Studium der Sensibilisierung lichtelektrisch empfindlicher Ober- 
Wachen wird eine vollautomatisch registrierende Anordnyng zur Messung der 
mpektralen Empfindliehkeit im sichtbaren Spektralgebiet beschrieben. Sie benutzt 
in Hardy-Spektralphotometer und zwei Glimmentladungslampen, die mit 60 Hertz A 
yoduliert werden und gegeneinander eine Phasenverschiebung um 90° aufweisen. “ 
Yer als Bezugslichtquelle dienenden Lampe ist eine Irisblende vorgeschaltet, die rae 
,pertur wird mechanisch durch den Analysator geregelt? Die andere Lampe wird 
ichtelektrisch so gesteuert, daf ihre Lichtintensitat proportional der relativen spek- hi 
valen Empfindlichkeit der zu untersuchenden Schicht wird. Beide Lampen gemein- : 
ham steuern tiber eine Detektor-Photozelle und ein Thyratron die Registrierein- ‘ 
iiehtung. Die Spektrogramme zeigen die Leistungsfahigkeit und Genauigkeit der ; ee 
Anordnung. Es handelt sich um Kaliumschichten verschiedener Vorbehandlung mit ‘ag 


asentladungen, wobei atomarer Wasserstoff bzw. leichter und schwerer Wasser- Bees i 
dampf zur Einwirkung kommen, wodurch recht verschiedenartige relative spektrale a 
Ampfindlichkeitsverteilungen erzielt werden. Krautz.— ‘ 


'% Morozov. Influence of sulphur on the photosensibility of BiCs-Cs cathodes. oi ee 
urn. techn. Phys. (russ.) 9, 2018—2022, 1939, Nr. 22. [Orig. russ. ] Te 


5%. Morozov. Influence of oxygen on the photosensibility of BiCs-Cs cathodes. Journ. 
sechn. Phys. (russ.) 9, 2018—2022, 1939, Nr. 22. [Orig. russ.] S und O, vergréfern 
ie Lichtempfindlichkeit einer BiCs-Cs-Photozelle. S tut das nur, wenn die optimale ve gis 
Schichtdicke (ohne S) bereits iiberschritten ist. Durch abwechselndes Aufdampfen_ 
eringer Mengen von S und Cs erreicht man die gréfte Sensibilisierung von = 
Die Elemente zeigten gute Sattigung. Die Empfindlich- : 


hte eine Oxydation der Bi-Schicht bevor Cs au arden, 
0 wA/lum erreicht; die Empfindlichkeit ist unabhingig von der Lichtintensitét und 
im langwelligen Gebiet erhoht; der. Widerstand kleiner als bei gewohnlichen Sb=Cs- 5: 
len. : ig take — Trey. 
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G. Sehmid und U. Jetter. Hinfluf von Ultraschall auf das magnetische Verhaltey 
von Nickel. ZS. f. Elektrochem. 47, 155—162, 1941, Nr. 2. (Stuttgart, Kaiser Wilhelng 
Inst. Metallforsch.) In einem Tobusch-Magnetometer wurde, die Magnetisierun 
einer gezogenen Nickelréhre vor, wahrend und nach deren Behandlung mit starken 
Schall bzw. Ulttaschall von 10 bzw. 20Kilohertz Frequenz gemessen. Die Me 


d. Verff.) Hiedemani 


Takesi Nagata. Some physical properties of the lavas of volanoes Asama any 
Mihara. II. Magnetic susceptibility. Bull. Earthq. Res. Inst. 18, 102—134, 194() 
Nr. 1..[S. 861.] Schmerwit} 
J. GroBkopf. Uber einen schreibenden Phasenmesser fiir Empjangsbeobachtungey 
im Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich. Mitt. Forsch.-Anst. Dtsch. Reichspost ¢ 
89—94, 1941; auch Telegr.-Techn. 29, 334—339, 1940, Nr.11. (Miinchen.) Bei dey 
Untersuchung der Ausbreitung elektrischer Wellen lassen sich viele Mefiaufgabe 
auf die Bestimmung des Phasenunterschiedes zweier Hochfrequenzspannungen Zz 
riickfiihren. Verf. beschreibt eine Mefianordnung dieser Art, bei der den Ford 
rungen nach hoher Empfindlichkeit, grofBem Wellenbereich, amplitudenunabhangige 
Anzeige der MeSgré8e und laufender Registrierung Rechnung getragen wird. Di) 
Anordnung arbeitet im Prinzip derart, dafi den Hochfrequenzspannungen, die voy 
zwei verschiedenen Antennen aufgenommen werden, von einem gemeinsame? 
Uberlagerer Spannungen anderer Frequenz zugesetzt werden und auf je einen hoch 
empfindlichen und selektiven Empfanger gegeben werden. Die entstehende: 
Differenzfrequenzen liegen innerhalb der Tonbandbreite der Empfanger. Beid 
Wechselspannungen, die hierbei Betrag und Phase der Originalspannungen nich 
verlieren, werden tiber gonsiebe, Verstarker.und Phasenschieber einem schrei 
benden Phasenmesser zugeleitet, an dessen Ausgang ein Dreifach-Stromschreibe 
angeschlossen ist, der die Phase und die beiden Amplituden gleichzeitig registriert 
Zur schnellen Uberwachung der Phasenlage kann ein Oszillograph parallel 
geschaltet werden. Die benutzten Empfanger sind Geradeausgeriite mit grofe 
zeitlicher Konstanz und geringen Phasenfehlern bei nicht ganz exakter Einstellung 
Als Differenzfrequenz wurde f = 1 Kilohertz gewihlt. Die Anforderung an di 
Konstanz der Uberlagererfrequenz liegt bei Kurzwellenbeobachtungen in de 
Gréfenordnung von 1077, die nur durch automatische Regeleinrichtungen erreich 
werden kann, wobei von dem in der Empfangstechnik tiblichen Prinzip der auto 
matischen Scharfeinstellung Gebraueh gemacht wird. Der Phasenmesser besitz 
eingangsseitig RC-Glieder in Briickenschaltung, auf die die tonfrequenten Span 
nungen, deren Phasenunterschied gemessen werden soll, iiber zwei Verstirke 
gegeben werden. Die eigentliche Phasenanzeige wird iiber zwei weitere Verstarke 
erreicht. Hier werden die durch den Amplitudenbegrenzer erhaltenen Rechteck 
stréme gegeneinander geschaltet und die Differenz ihrer Spannungsabfalle am Me® 
instrument abgelesen oder fiir laufende Messungen auf einen Schreibverstark 
geschaltet. Bei Amplitudeniinderungen von beispielsweise 1 :30 (tiefer Schw 
betragt die Anderung der Phasenanzeige nur wenige Prozent. Bei mehr als 
‘Phasendifferenz mu8 das Vorzeichen durch Kontrolle am Braunschen Rohr be 
stimmt werden. Fiir Kurzwellenbeobachtung ist jedoch eine visuelle Kontrolle- 
mehr méglich. Fiir diesen Fall wurde eine Anordnung entwickelt, bei der Diff 
-renzen bis 360° meSbar sind. Hierbei werden die im Begrenzer entsteh 

Rechteckspannungen in Impulse umgewandelt und einer Kallirotronschaltung 
geleitet, an deren Ausgangsseite der Phasenmesser liegt. Der angezeigte 

_. metische Mittelwert des Stromes ist der Phase proportional. Die Eichung 
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prites wird naher beschrieben. Als Beispiel vird eine Polarisationsmessung im 
mrzwellenbereich angefiihrt. Scheddin. ° 


‘Zacharoyv. A glow discharge anemometer. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1971 
1975, 1939, Nr. 21. [Orig. russ.] [S. 875.] Trey. 


Riefstahl. Der Drehstrom in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft. Rin Riick- 
éck gelegentlich der 50. Wiederkehr des Jahres der Ausstellung Frankfurt a. M. 
2G Mitt. 1941, S.189—192, Nr. 7/8. Dede. 


rl Ziiblin. Uber Notstrom-Anlagen. Werft Reederei Hafen 22, 359—862, 1941, 
-. 24. (Berlin.) [S. 783.] Hinterthan. 


R. Whitehead. Development in lightning protection of stations. Electr. Eng. 60, 
$8—900, 1941, Nr.9. (Pittsburgh, Pa., Duquesne Light Co.) S. diese Ber. 20, 688, 
439.) Kurze Beschreibung einer Schaltung zum Schutze von Transformatoren in 
biterstationen in einem Netze von 23 bis 34,5kV: Parallel zum Transformator- 
itzableiter wird eine Stabfunkenstrecke geschaltet. Theorie und experimentelle 
matersuchung wird entwickelt. Bei der Untersuchung von Blitzableitern, welche 
nem sehr steilen Stromanstieg ausgesetzt sind, zeigt sich, daf} die sogenannte 
2-Spannung abhingt 1. vom Anstieg des Stromes, 2. vom Hoéchstwert des Stromes. 
ne gute Anniherung an die tatsachliche Charakteristik kann man, wie die Er- 
Whrung lehrt, erhalten, wenn man einen Aquivalenten Stromkreis mit konstanter 
pannung, konstantem Widerstande und einer konstanten Induktanz in Reihe be- 
atzt. , Stéckl. 


H. MeAuley. Atmospheric variations and apparatus flashover. Electr. Eng. 60, 
rans. S. 798—803, 1941, Nr.7. (East Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electr. Manuf. oS: 
2.) S. diese Ber. 21, 340, 1940 (Smith) und 22, 1461, 1941 (Bellaschi und : 
‘eAuley). Unter besonderer Beriicksichtigung der Verhiltnisse in USA. wird 
sp Einflu8 der Verinderungen der Temperatur der umgebenden Luft, des Drucks, 
»r Feuchtigkeit, von Regen, Nebel, Staub, Salzteilchen usw. auf Funkentiberschlag 
mtersucht. Ergebnisse: 1. Temperaturanderungen der umgebenden Luft 
dern die Uberschlagsspannung an Apparaten bis zu 39%. 2. In einer Hohe von 
wa 3000 m ist dieselbe um 30% kleiner als auf Meereshéhe. 3. Anderungen der 
beuchtigkeit bedingen Anderungen der Uberschlagsspannung bis zu 20%. Stéckl. 


antl Nowak. Hochpolymere Kunststoffe in der Kabel- und Leitungsindustrie. Kunst- _ ape 


fe 31, 281—286, 1941, Nr.8. (Berlin.) [S. 845.] Staude. ‘gi 
: 

JI. Djatlow. Uber die Verfahren zur E*héhung der Leistungsfihigkeit von Ae 
peifbigen. Autogene Ind. (russ.) 11, 1—3, 1940, Nr. 8/9. [Orig. russ.] [S. 851.] it 

; *Hochstein. er 
helm Reusse. Die Geschwindigkeitsmodulation geradlinig bewegter Kathoden- a * 
“ahlen und ihre Anwendung in der Ulirakurzwellentechnik. Telegr.-Techn. 30, ~ ae 
4—324, 1941, Nr. 11. [S. 839.] Roeschen. — 2 “Sg 
héon Brillouin. La théorie du magnétron. Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 233 Me - 
241, 1940, Nr. 7. (Coll. France.) [S. 839.] Scheddin. — ine (as 


P. Mazza. Bin neues magnetisches Ubermikroskop. Saggiatore 2, 925—231, 1941. 
5 aN 


Janfred Baron von Ardenne. Neuere Arbeiten am Universal-Elektronenmikroskop. —— 
schgn, u. Fortschr. 18, 32—35, 1942, Nr. 3/4. (Berlin-Lichterielde-Ost, Forsch.-Lab. Ae 
lektronenphys.) Dede. 
fred yon Ardenne. Weitere Entwicklungsarbeiten am Universal-Elektronen- = 
trroskop. Phys. ZS. 43, 11—15, 1942, Nr. 1/2. (Berlin-Lichterfelde.) fSo7Oipes: Bre, 


<4 


aa 

Pei 
et 

+ 


ek 


a 
| 
822 5. Elektrizitat und Magnetismus — 6. Optik 23. Jahre 


Manfred von Ardenne. Erhitzungs-Ubermikroskopie mit dem Universal-Blektronen 
mikroskop. Kolloid-ZS. 97%, 257—272, 1941, Nr. 3. (Berlin-Lichterfelde-Ost, Forsch @ 
Lab. Elektronenphys.) [S. 791.] Manjred v. Ardennd 


Das Ubermikroskop als Hilfsmittel bei der metallographischen Untersuchung vo), 
| 
ti, 


Stahl, Gupfeisen und Messing. Metallwirtsch. 21, 3, 1942, Nr. 1/2. [S. 841.] Widemana} 


James 8S. Allen. The X-ray photon efficiency of a multiplier tube. Rev. Scient. Inst ‘ 
12, 484—488, 1941, Nr. 10. (Manhattan, Kansas, State Coll.) Verf. benutzt ein ZWOLif 
stufiges, elektrostatisches Vervielfacherrohr, wie es bei der Zahlung einzelnels 
positiver Ionen oder Elektronen Verwendung findet (s. diese Ber. 20, 1798, 259% 
1939), als Photonenziihler. Die Vervielfacherelektroden des Rohrs bestehen auj 
diinnen Nickelblechen, die mit einer diinnen Schicht von oxydiertem Berylliurf 
iiberzogen sind. Die erste Elektrode hat als photoelektrisch empfindliche Obei 
flache einen Uberzug aus reinem Tantal. Der Vervielfachungsgrad des Rohrs is 
etwa 1800, der Nulleffekt betragt 3 bis 5 Impulse pro min. Der Wirkungsgrad de) 
Rohrs fiir Réntgenstrahlen wird bestimmt. Die erzielten Ergebnisse werden ei 

gehend diskutiert. Rehbet 


M. Vitenberg. Relation between the temperature coefficients of cuprous-oxide rect 
fiers and loading. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1671—1676, 1939, Nr. 18. [Orig 
russ.] Fiir sechs Cu-CuO-Telephongleichrichter der Firma ,,Rote Morgenréte* i 
Moskau wird der. Wert des Exponenten f# in dem Ausdruck des Temperaturkoeff 
zienten des Widerstandes in der Durchlafi- und in der Sperrichtung bestimmt. De 
gréBten Wert von 19,1 erreicht 6 bei der Spannung + 0,1 V. Allgemeine Gesichts 
punkte keine. ~ Trei 


M. Witenberg. The specific quality coefficient of coppér-oxide-rectifiers. Jour1 
techn. Phys. (russ.) 9, 1945—1951, 1939, Nr. 21. [Orig. russ.] An Stelle der Un: 
polaritat = Strom in DurchlaSrichtung/Strom in Sperrichtung oder = Widerstan 
in Sperrichtung/Widerstand in Durchlafrichtung empfiehlt Verf. zum Verglei 


gleichartiger CuO-Gleichrichter einen ,,Eignungskoeffizienten* — Widerstand i 
_ Sperrichtung bei der Normalspannung (4 V)/Widerstand in der Durchlafrichtun 


bei normaler Belastung (50 mA/cm?). Ist das Verhiltnis der wirksamen Flache zu 
wirklichen Flache bei den Gleichrichtern verschieden, dann muf ein ,,spezifische 
Eignungskoeffizient* eingefiihrt werden. Der spezifische Eignungskoeffizient ande 
sich mit der Gréfe des Gleichrichters: Er steigt um 60%, wenn die Fliche de 


_ Gleichrichters von 1 bis 3 cm? vergréfert wird; aber er steigt auch, wenn die Flic 
von 0,5 cm? abwarts verkleinert wird, * Tre 


te H. Verse. Eine Hochleistungseinrichtung fiir Réntgen-Feinstruktur-Untersuchunget 
_ Metallwirtsch. 21, 1—3, 1942, Nr. 1/2. (Hamburg, C. H. F. Miiller A. G., Lab.) Vi 
beschreibt die bereits bekannte strahlungs- und hochspannungsgeschiitzte Rontg 


rohre mit Mmetallischem Entladungsraum fiir die Zwecke der Feinstruktur 
suchung, die sich ortsbeweglich wie auch fest verbunden mit einem Umforme 
wenden laSt. Dieser ist den Bediirfnissen der Réhre angepaSt und in beson 


kompendiésen Formen bei geringstem Gewicht ausgefiihrt. Der Kopfteil der R6 
ist mit Haltevorrichtungen fiir die Aufnahmekammern 


Schaltvorrichtungen fiir Strom: w 
Schutz und Uberstromausléser sind in einem besond 


ging’ 
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6. Optik 


. Beegehold, Th. Graff und Fr. Sehubert. Ubersicht iiber optische Arbeiten aus der 
tteten Zeit bis zum Ende des Jahres 1940. ZS. {. ophthalm, Opt. 29, 154—160, 161 
-182, 1941, Nr. 4/5 u. 6. Dede. 


jilhelm Magnus. Zur Theorie des zylindrisch-parabolischen Spiegels. ZS. f. Phys. 118, 
48—356, 1941, Nr. 5/6. Es wird das Verhalten der elektromagnetischen Welle unter- 
ucht, die im Innern eines parabolischen Zylinders von vollkommener elektrischer 
eitfiihigkeit unter der Wirkung einer leuchtenden Brennlinie entsteht. Die strenge 
‘dsung der zugehérigen Randwertaufgabe der Gleichung 4u-+k?u = O wird in 
orm einer Reihe gegeben, die fiir den praktisch interessierenden Fall von gleicher 
éBenordnung der Brennweite und der Wellenlainge der ausgesandten Strahlung 
t diskutiert werden kann und insbesondere eine numerisch auswertbare Formel 
ir die von der Lingeneinheit der Brennlinie ausgestrahlte Energie, verglichen mit 
serselben Gré®e bei Abwesenheit des Spiegels, liefert. — Die notwendigen Hilfs- 
aittel aus der Theorie der ,,Funktionen des parabolischen Zylinders* werden in 


inem Schlufabschnitt entwickelt. Magnus. : 
_. Beeker. Halo-Erscheinungen an kiinstlichen Lichtquellen. Ann. 4. Hydrogr. 69, 
W339, 1941, Nr. 10. [S. 879.] Dresler. i 
<. Osterhammel. Optische Untersuchung des Schailfeldes kolbenférmig schwingen- s 
ser Quarze. Akust. ZS. 6, 73—86, 1941, Nr.2. (Kéln, Uniy Phys. Inst.) [S.837.] | Soda 
Osterhammel. ae 
. P. Berggren. An absorption law for total radiation measurements. Phys. Rev. 
W2) 57, 1183, 1940, Nr. 12. (Davis, Cal., Univ., Coll. Agr.) [S. 878.] Gora. 


. Berek. Bemerkungen zu den Eikonalen und Bestimmung der Koeffizienten des 
Vinkeleikonals. ZS. f. Instrkde. 61, 337—345, 1941, Nr. 10. (Wetzlar.) Verf. weist 
‘unachst darauf hin, da® es mit Riicksicht auf die Anwendungen des Winkeleikonals 


R 
2s Winkeleikonals gegen Variationen der Aufpunkte invariant, so dai die neun care 
Yoeffizienten dieses Hikonals nur von der Lage der Koordinatenanfangspunkte und — 

n Konstruktionselementen des optischen Systems, nicht aber von den Aufpunkten, 

-B. der speziell vorliegenden Dingweite abhangen. [Die ,formelle Vereinfachung* 
gibt sich auch ohne Verlust der angegebenen Invarianz, indem man die von der 

age der Aufpunkte unabhangigen Schnittpunkte des ding- und bildseitigen Strahles 

nit den — achsensenkrechten — Ebenen einfiihrt, von deren Achsenschnittpunkten Be 
jie Lote auf den Strahl gefallt sind. Vgl. Picht, Einfiihrung in die Theorie der Tae nay 
Slektronenoptik, S. 165—166 (Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1939:)] = sAne 1" ate 
sthlieBend berechnet der Verf. die neun Koeffizienten des Winkeleikonals unter — 
Benutzung und im Anschlu® an die Seidelsche Entwicklung, wobei wegen der 
hngegebenen Invarianz die Dingweite so gewahlt wird, daS die Berechnung der 
konalkoeffizienten mdglichst einfach wird. Es ergeben sich so zwei Formel- 
systeme fiir die neun Koeffizienten, in denen sie auf die Kardinalelemente des 
joptischen Systems und auf primare Seidelsche Koeffizienten zuriickgefiihrt — 
werden. — eet sy 2, 4 Bight a 


igustin Boutarie und Louis Bernard. Uber den magnetischen Dichroismus wiisse- j 
jer Suspensionen, die durch Salze mit einem mehrwertigen Anion stabilisiert sind. 
sei, 79, 252—253, 1941. [S.812.] pws "ZL, Borchert. 
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_Giinther Korff. Die Prinzipien des Radialrasterverfahrens zur Priifung photographi 


 Feststellung des Korrektionszustandes geeigneten Methoden nach Hartmann un 


_ Yon Stiick zu Stiick gepriift zu werden, da sie sich als ,,Typeneigenschaft* von Stiiel 
zu Stiick kaum merklich dndert. > Pichi 


_ Brillenmacher. ZS. f. ophthalm. Opt. 30, 16—21, 1942, Nr.1. (Dresden.) = —D 
4 


_ Paul Bary. Sur une formule simple pour l’étalonnage en longueurs donde 


: : gibt der Verf. eine logarithmische Formel an, mittels derer man die Linienabsté 
_ _ unbekannter Linien von einer Normalen in Wellenlingen umrechnen kann. 
is nS . Fe hry Teh P Neer ae 


die Bildleistung des Objektivs bzw. eines Exemplars eines Objektivtyps auswirkt 


Lf 
Hi 
Giinther Korff. Grundlagen fiir eine Theorie der pankratischen Systeme. ZS. 1s 
Instrkde. 61, 321—337, 1941, Nr. 10. (Gottingen; Berlin, T. H., Opt. Inst.) Einleitend 
weist der Verf, auf die Unterschiede zwischen panfokalen,pankrat i schem 
(= panfokal mit automatischer Scharfeinstellung) und sta bil- pan kr at ische?} 
(fiir beliebige Objekt- und Bildabstande verwendbar). Systemen hin. Er gibt sodaniy 
fiir pankratische Systeme die Hauptgleichung, die Mafistabs- und die Abstands{ 
gleichung und deren Form fiir telepankrat ische Systeme (Objekt- od ef 
Bildweite —> co) und fiir teleskopisch-pankratische Systeme (Objekt 
und Bildebene —* co). Der Verf. untersucht weiter theoretisch die Gesetzmapbi gi} 
keiten der fiir die Kinematik der Einstellung erforderlichen Leitlinien, das heif i 
der in die Ebene abgewickelten ,,Bewegungskurven“, von denen mindestens ein 
kontinuierlich verianderliche Steigung besitzt. Ferner werden die fiir die mechaj 
nische Anfertigung und fiir das praktisch einwandfreie Funktionieren der Lei : 
kurven erforderlichen Bedingungen untersucht, und zwar sowohl fiir den Fall, da i 
eine der beiden Leitlinien als Gerade ausgebildet werden kann, als auch fiir dew 
entgegengesetzten Fall. Hier wird besonders auf die symmetrischen, symmetriscl 
zu ihrer Mittelstellung benutzten Umkehrsysteme eingegangen, fiir die die ,,Mitte 
leitlinie* als Gerade ausgebildet werden kann. Sehr eingehend werden dann dif 
Leitkurven der symmetrischen Systeme in Abhingigkeit von der als Paramete} 
gewahlten Brennweite der beiden einander gleichen Teilsysteme diskutiert, wobe 
die Systembrennweite als Mafeinheit gewahlt wurde. Entsprechend werden di 
Leitkurven der telepankratischen Systeme diskutiert, die sich gleichfalls als ein 
parametrige Kurvenschar darstellen lassen, indem man das Brennweitenverhaltni 
der beiden Teilsysteme als Parameter wiahlt. Es folgt eine Untersuchung, die Be 
stimmung der Konstanten betreffend. Pichi 
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scher Objektive. ZS. f. Instrkde. 61, 400—408, 1941, Nr. 12. (Géttingen.) Verf. be 
absichtigt mit vorliegender Mitteilung, Zweck und Reichweite ,seines* — it 
friiheren Mitteilungen als ,,Siemens-Stern“ bezeichneten und nach den friiherer 
Mitteilungen von W. Ewald, G. Korff und H. Walter durchgebildeten 
Radialrasterverfahrens klarzustellen. Er geht zunichst auf die alten Priiftafe 
methoden zur Priifung photographischer Objektive ein, die er — mit gutem Recht 
als unerfreulich und ihren Zweck nicht erfiillend bezeichnet, um sodann die zu 


nach Wetthauer kurz zu besprechen. AnschlieSend bespricht er eingehend da: 
Radialrasterverfahren. Er kommt zu dem Schlu8: Will man nur etwas iiber det 
Korrektionszustand eines Objektivs vermuten, kann man die Priiftafel benutzen 
will man etwas iiber die Korrektion wissen, benutze man das Wetthauer-Priif 
verfahren, will man jedoch wissen, wie sich ein bekannter Korrektionszustand au 


so bediene man sich des Radialrasterverfahrens. Die Verzeichnung braucht nich 
Albert y. Pflugk. Fin Beitrag zu unseren Kenntnissen der 'Meisterstiicke der a 


spectre ultraviolet. C. R. 213, 165—166, 1941, Nr. 4. Zur Ausmessung eines 
violetten Spektrums, das mit einem Quarz-Prismenspektrographen aufgenomm 
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WW. W. A. Johnson and Daniel Norman. A precision method for the measurement of 
ihe wave-lenghts of diffuse lines. Journ. Opt. Soe. Amer. 31, 177—178, 1941, Nr. 2. 
Boston, Mass., New England Spectrochem. Lab.) Es werden die verschiedenen 
Nethoden zur Messung der Wellenlinge einer unsymmetrischen oder selbstumge- 
icehrten Linie kritisch betrachtet. Am genauesten wird die wahre Wellenlainge 
erfaBt durch eine senkrechte Linie, die die Spektrallinie in zwei Halften gleicher 
potensitat teilt. Es werden Aufnahmen des Zinnspektrums in der vierten Ordnung 
bines 3 m-Gitters gemacht. Die Linien haben Breiten bis 1,5 A. Die Linien wurden 
mit einem selbstregistrierenden Mikrophotometer ausphotometriert und die Flachen 
teleicher Intensitat mittels eines mechanischen Planimeters unter Beriicksichtigung 
bohotometrischer Standards bestimmt. Bei selbstumgekehrten Linien fallt das 
Minimum mit dem Mittel der beiden Maxima zusammen. Die Methode ist allen 
anderen iiberlegen. Ritschl. 


sophie Merkader. Quantitati ve Bestimmung von Europium und Samarium in Fluoriten. 
Ssitzungsber. Akad. Wien (I1a) 149, 349365, 1940, Nr. 7/8. (Inst. Radiumforsch.) 
3. diese Ber. 22, 919, 1941. Dede. 


4. V. Churehill and J. R. Churchill. Spectrochimical analysis of duralumin type 
et Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 611—619, 1941, Nr. 10. (New Kensington, Penn., 
“Aluminium Co.) Es wird tiber zahlreiche betriebsmafige Erfahrungen in der 
pektralanalyse von Aluminiumlegierungen berichtet und “die dazu verwendeten — 
yoptischen und elektrischen Gerate ausfiihrlich beschrieben. Als Anregung wird ein 
Hochspannungstransformator fiir 35 000 Volt verwendet, dew durch einen Synchron- 
unterbrecher gesteuert wird. Da die Intensitit der Linien der zu bestimmenden 
lemente stark vom Magnesiumgehalt abhangig ist, wird besonderer Wert auf die 
Herstellune der Eichkurven gelegt. Als Mittel zur Intensitatsschwachung, falls 
einige Linien zu stark werden, erhalten’ optische Mittel den Vorzug vor den elek- 
4rischen. Fiir die Auswertung werden Schwarzungskurven und Hichkurven aufge- 
bstellt. Bestimmt werden Silicium, Eisen, Kupfer, Mangan und Magnesium. Die 
p quantitative Genauigkeit ist eine sehr gute. Die Abweichung zwischen chemischer 
‘und Spektralanalyse betragt beispielsweise fiir Kupfer 1,7 %. Ruthardt. 
_E. Nusbaum and J. W. Hackett. A spectrographic analysis of iron for tellurium. 


Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 620—626, 1941, Nr. 10. (Detroit, Mich., Gen. Motors Corp., 
es. Lab. Div.) Die Bestimmungen von Tellur in Eisen in Mengen von 0,01 bis 


) 9,001 % sind wichtig, weil diese von Einfluf auf die Kohlenstoffausscheidung sind, pee 
die durch einen Tellurgehalt verzdgert wird. Als beste Anregungsbedingung hat 
sich ein hochgespannter Wechselstrombogen von etwa 2200 Volt erwiesen. Aufier- ‘ 


idem ist es notwendig, die Elektroden rotieren zu lassen, damit ein gleichmafiger 
-Abbau der Funkenfliche stattfindet. Bei der Bestimmung ist darauf zu achten, dafi 
auch die Stromstarke des Bogens um nicht mehr als 0,05 Amp. schwankt. AufSerdem 
ist eine konstante Bogenlange wichtig. Ebenso ist zu beachten, daf gleich der erste — 
Bogeniibergang zur Aufnahme verwendet wird, da das Tellur sonst herausbrennt. 
Auch ist ein Unterschied zwischen angelassenen und nicht angelassenen Proben. 
Die Empfindlichkeit im angelassenen Zustand ist zwar geringer, doch kann das 
\nlassen auf der anderen Seite dazu verwendet werden, um Proben verschiedener . 
| Vorbehandlung untereinander vergleichen zu konnen. Als giinstigste Linien fiir-die 
quantitative Analyse erwiesen sich 2386 Tellur und 2369 Eisen. Unter Beachtung » 


i. I. Oshry, J. W. Ballard and H. H. Sehrenk. Spectrochemical determination of lead, 
cadmium an zine in dusts, fumes: and ores. Journ. Opt. Soe. Amer. 31,627 683) 2- 
941, Nr. 10. (Pittsburgh, Penn., Bur. Mines, Centr. Exp. Stat.) Die durch: elektro-, 
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statische Verfahren aus Staub und Rauch gesammelten Metallverunreinigungen 
werden zunichst in Salzsiure gelést und die Lésungen auf Kupferelektroden, die/ 
den Vorzug vor Graphit verdienen, aufgenommen. Verwendet wird ein Wechsel-: 

strombogen von 2200 Volt. Die verwendeten Elektrodenstative und Photometer} 
werden ausfiihrlich beschrieben. Gearbeitet wird mittels Vergleich mit Standard- |) 

- proben und unter Beriicksichtigung der Schwarzung. Als Vergleichselement hat} 
sich Wismut sehr geeignet. Um eine fiir quantitative Bestimmung geniigende | 
Genauigkeit zu erzielen, ist es wichtig, auf konstante Bogenlinge, gleiche. Strom- {{, 
stirke und entsprechende Anionen der Lésung zu achten. Ruthardt.¥ 


M. G. Melion. Naming spectroscopic analytical methods. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, q 
648—650, 1941, Nr. 10. (Lafayette, Indiana, Purdue Univ.) Nach Ubersicht des bisher if; 
erschienenen Schrifttums wird die Bestimmung von Arsen, Blei, Barium, Phosphor 
und Quecksilber in Sektionsmaterial beschrieben. Eine einheitliche Methode zur} 
Bestimmung der einzelnen Elemente la®t sich nicht angeben. Arsen laBt sich am 
‘besten nachweisen nach Anreicherung auf einer Kupferelektrode, Blei kann teil-¥% 
weise direkt nachgewiesen werden, indem man beispielsweise einen Tropfen Blut 
auf einer Graphitelektrode eintrocknen lat. Wahrend der Nachweis von. Barium } 
keine Schwierigkeiten macht, ist Phosphor nur wenig empfindlich. Quecksilber wird § 
am empfindlichsten bestimmt nach Anreicherung auf einer Kupferelektrode, unter 

Verwendung einer Entladung, die unter vermindertem Druck stattfindet. Als An- 

regung wird ein Feussner-Funkenerzeuger vorgeschlagen. Ruthardt. 


Charles W. Rankin. Applications of the spectrograph to toxicological investigations. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 644—647, 1941, Nr. 10. (New York State Police.) Es} 
werden nach Art der in der analytischen Chemie iiblichen Fachausdriicke einige in 
der Spektralanalyse bekannte Ausdriicke wie Spektrometer, Spektrograph, Spektral- 
photometer und ahnliche erlautert.  -Ruthardt. 


it Harry W. Dietert. Spectrographic analysis of briquetted tablets. Journ. Opt. Soc. 
ciate Amer. 31, 693—696, 1941, Nr.11. (Detroit, Mich., H. W. Dietert Co.) Die Unter- 
_... suchung speziell von nichtleitenden Materialien wird am besten dadurch erreicht. 
_. daf} man sich kleine Briketts aus einer Mischung des Materials mit feinem Eisen- 
____— pulver herstellt. Das Eisen hat dabei den Vorteil, gleich das Leitelement fiir die 
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Die Versuche werden mit dem Ziel, héhere Empfindlichkeit zu erreichen, fort- 
reesetzt. Ruthardt. 


D. Gogoberidze. Construction of an X-ray spectrograph and the selection of suitable 
‘erystals. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 2048—2051, 1939, Nr. 22. [Orig russ.] Die 
ILichtausbeute eines Réntgenspektrographen, der sich durch die horizontale Lage 
sseiner Drehachse auszeichnet, wird gesteigert, wenn man Kristalle mit kleiner 
Gitterkonstante verwendet. Zu diesem Zweck wurde ein NaCl-Kristall so abge- 
sschliffen, da® die Gitterkonstante 1930 X-E. (anstatt 2814 X-E.) betrug. Noch kleinere 
Expositionszeiten verlangte ein abgeschliffener Li¥-Kristall mit der Konstante 
1416 X-E. Mehr als sechsmal kirzere Expositionszeiten als mit NaCl-Kristallen ir 
wurden mit PbS-Kristallen erreicht. Trey. é 
WR. Fridland. Filters for adjusting the spectral sensibility of a selenium photocell to 
‘the sensibility curve of the human eye. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1952—1959, 
11939, Nr. 21. [Orig. russ.] Es werden drei Glasfilter sowjetischer Provenienz an- 
«gegeben, durch welche die Empfindlichkeit einer Se-Photozelle der Empfindlichkeit 
ides Auges angeglichen werden kann. Ein Filter aus Phosphatglas mit Eisenoxydul- 
-gusatz eliminiert in der Dicke von 1 bis 3mm den Einflu8 ultraroten Lichtes. Durch 
‘die Absorption des Lichtes in allen drei Filtern wird die Intensitét des Lichtes 
13,5 mal kleiner, was bei der groBen Empfindlichkeit der Zellen nicht stort. Trey. a 


'G. Morozov. Influence of sulphur on the photosensibility of BiCs—Cs cathodes. 
Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 2018—2022, 1939, Nr. 22. [Orig. russ.] [S.819.] 


G. Morozov. Influence of oxygen on the photosensibility’ of BiCs—Cs cathodes. 


Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 2018—2022, 1939, Nr. 22. [Orig. russ.] [S.819.] Trey. a 
N.C. Beese. Radiant energy measurements with thermopiles. Journ. Opt. Soc. Amer. A 
31, 705—708, 1941, Nr. 11. (Bloomfield, N. J., Westinghouse Lamp. Div.) Bei der ae 
Messung der Strahlungsenergie, die von verschiedenen Lampen ausgesandt wird, ‘A K 
wobei eine vom Bureau of Standards geeichte Kohlefadenlampe als Strahfungs- ue 
normal benutzt wurde, gab vor Ultraviolettlampen eine Thermosiule, deren a 


Empfingerflache mit Kohle geschwiarzt war, stets kleinere Ausschlage, wenn sie 
evakuiert als wenn sie mit Luft oder einem anderen Gas gefiillt war. Eine Thermo- 
siule mit Platinschwarz gab dagegen in beiden Fiillen die gleichen Werte. Die os 
rscheinung la®t sich so erklaren: Kohle ist fiir lange Wellen durchlassiger als fiir = 
kurze und die Warmeleitfahigkeit der Kohleschicht ist verhaltnismaBig gering. Die wire 
Ultrarotstrahlung gelangt daher leichter zu den Létstellen als die Ultraviolett- 
strahlung. Ist Gas vorhanden, so dringt es in die Poren der lockeren Schwarzung fe 
und erhéht deren Warmeleitfahigkeit. Daher wird von der durch die Strahlung an? 
der Oberfliche entwickelten Wirme bei Gasfiillung ein gréferer Betrag an die ue 
Litstellen iiberfiihrt als beim Vakuum. Das Platinschwarz dagegen absorbiert ne 
Strahlen aller Wellenlingen gleich gut und leitet die auf der Oberfliche entwickelte = 

Warme leicht zu der Létstelle. Eine mit Kohle geschwarzte Thermosidule ist also 

fiir genaue Messungen weniger zuverlassig als eine mit Platin geschwarzte.. Der 

Fehler bei einer evakuierten Kohle-Thermosaule wird um so gréfer, je verschie- — 
dener die spektrale Energieverteilung zwischen der zu messenden Strahlungsquelle — 
und dem Strahlungsnormal ist, das zur Vergleichung benutzt wird. — Hoffmann. 


S. M. Tschubinski, W. 8S. Glatenok und M. F. Borowkowa. Apparat zur Messung der 
| biologisch-aktiven Ultraviolettstrahlung. Laboratoriumsprax. (russ.) 16, 1—2, 1941, -_ af 

Nr. 2. (Moskau, Aktinometr. Lab.) [Orig. russ. ] [S. 853. | “Trofimow. Rie 
Andrea Levialdi. On a scheme for mounting Globar* for researches in the infra-— ieee 
red. Rev. Scient. Instr. 11, 429, 1940, Nr. 12. (Paris, Coll. France, Lab. Phys. Exper.) 
| EP Ultrarotuntersuchungen werden vielfach elektrisch geheizte Karborundumstabe wy 
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(Globarbrenner) benutzt. Es wird eine Befestigung der Karborundumstabe be- 
schrieben, deren Hauptvorteile leicht bewegliche Stromzufiihrungen sowle Beschran- 
kung des heifen Teils auf eine Lange von 50mm sind. Dadurch erzielt man eine 
giinstige Stromausnutzung sowie erhdhte Lebensdauer der Stabe. Der ganze Stab 
wird von einem gut polierten’ Spiegel in Form eines koaxialen Zylinders umgeben, # 
aus dem die Strahlung durch einen 12 mm breiten, 6 cm langen Spalt austritt. Ritschl. 


Earle S. Ebers and Harald H. Nielsen. A method for increasing the life of Nernst 
glowers. Rey. Scient. Instr. 11, 429—4380, 1940, Nr. 12. (Columbus, O., Ohio State 
Univ., Mendenhall Lab. Phys.) Es wird eine Fassung fur Nernststifte beschrieben,, {| 
die das Durchbrennen der Platinzufiihrungen verhindert. Es wird eine Brenndauer 
von 6 Monaten erzielt. Ritschl.. § 


Harald Straubel. Kontinuierlich arbeitende Brennpunkteinstellung fiir Bogen- ¥ 
lampen. ZS. f. techn. Phys. 22, 2883—287, 1941, Nr.11. (Jena.) Zur Regelung der § 
Kraterstellung einer Bogenlampe z. B. fiir Mikroprojektion wird dieser auf einen § 
stark temperaturabhingigen Widerstand abgebildet, der unmittelbar den Antriebs- 
motor fiir die Kohlen steuert. Dieses Verfahren arbeitet sehr genau und hat 
gegeniiber den bisher hierfiir bekannten Einrichtungen den Vorteil, direkt und 
kontinuierlich zu wirken ohne irgendwelche Kontakte oder andere Hilfsmittel. § 
Patzelt.. 
A. A. Padmos und J. Voogd. Quecksilberdampflampen fiir die Herstellung von 
Lichtpausen. Philips’ Techn. Rundschau 6, 251—253, 1941, Nr.8. Die Aktinitat der 
Quecksilberdampflampe ist fiir Lichtpauspapier besonders hoch. Verff. beschreiben 
eine fiir Lichtpauszwecke bestimmte Quecksilberdampflampe mit einem Betriebs- 
druck von 1 Atm. und einer Leistungsaufnahme von 1900 W. Auch ein zum Einbau 
‘dieser Lampe geeignetes Pausgerat wird durch Wort und Bild erlautert. Dresler. 


N. A. Halbertsma und J. A. M. van Liempt. Gliihlampen fiir photographische 
. Zwecke. Philips’ Techn. Rundschau 6, 263—268, 1941, Nr.9. Nach einigen all- 
gemeinen Ausfithrungen tiber die Beziehungen zwischen Lichtausbeute, Lebensdauer 
und Aktinitét einer Glithlampe fiir die verschiedensten handelsiiblichen photo- 
graphischen Schichten geben Verff. eine Ubersicht iiber die Eigenschaften der von 
der Firma Philips hergestellten, zur Photoaufnahme-Beleuchtung bestimmten Sonder- 
Gliihlampen mit 100 und mit 2 Stunden Lebensdauer. Beide Lampenarten werden 
in je zwei verschiedenen Ausfiihrungsformen hergestellt. Daneben gibt es noch 

_ zwei Lampen mit einer Lebensdauer von 300 Stunden, die mit einem blauen Kolben’ 
"7 _versehen sind und an und fiir sich fiir Aufnahmen mit Superpan-Film benutzt — 
- __werden sollen; sie kénnen aber auch als Zusatzlichtquelle bei Tageslichtfarbfilm-_ 
ae aufnahmen verwendet werden. Dresler.. 


s 


B. Weprek. .Gestaltung von Isolierstoff-Fassungen fiir Niederspannungen. Kunst- 
Stoffe 31, 325—326, 1941, Nr.9. (PreSburg.) In dem Aufsatz wird eine Anregung ; 
gegeben, Glithlampenfassungen nach neuzeitlichen Gesichtspunkten zu gestalten. 
oe Wesentlich ist dabei die Abtrennung des Anschlu®teils von der Kontaktgabe mit — 
_ der Gliihlampe. Hierdurch bleibt beim Zusammenbau der Fassung die Anschluf-_ 

_ Stelle in ihrer Lage unveriindert und ist auSerdem der Nachpriifung jederzeit z 
 ganglich. ; , "Gas 
mn i é 


Louis Falla. Uber den Herschel-Effekt in der Photogra ie. III. Die Abhangigke 
des Herschel-Effektes von der zwischen der Vande itunn mit aktinischem. Lich 
und der Nachbelichtung mit rotem Licht verstrichenen Zeit. Bull. Soc. roy. | 
_ Liége 10, 323—327, 1941. (Liittich, Lab. allg. Phys.) (II. vgl. diese Ber. 22, 
doe. 71041.) Vert. untersucht die Abhingigkeit der zwischen Belichtung mit aktinischen 
Licht und der Entwicklung und der zwischen beiden Belichtungen verstreiche 
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{Zeit von der entwickelten Schwirzung. Die Schwirzung der zu den Untersuchungen 
verwendeten Diapositivplatte nimmt mit der Zeit, die zwischen Belichtung und 
JEntwicklung liegt (10 min bis 40 Std.), zu. In gleicher Weise verhalten sich Platten, 
die mit rotem Licht nach der Erstbelichtung nachbelichtet werden. Der Herschel- 
Effekt vermindert sich mit zunehmender Zeitdauer zwischen Vor- und Nachbelich- 
situng. *Kurt Meyer. 


jLouis Falla. Uber den Herschel-Ejfekt in der Photographie. IV. Die Abhdngigkeat 
edes Herschel-Effektes von der durch die Erstbelichtung mit aktinischem Licht erhalt- 
llichen Schwérzung mit Kalium-Ferrooxalat als Entwickler. Bul]. Soe. roy. Sci. 
iLiége 10, 328—331, 1941. (III. vgl. vorstehendes Referat.) Ferrooxalat verhalt sich 
iinsofern anders als normaler Entwickler, als mit ihm eine zweite Umkehrung der 
‘Gradationskurve nicht erhiltlich ist und eine starkere Solarisation erhalten wird. 
'Verf. untersucht, wie bei Anwendung eines solchen Entwicklers der Herschel-Effekt 
‘yon der Vorbelichtung abhingig ist. Verwendet wird ein Entwickler folgender 
!Zusammensetzung: 4 Teile einer Lésung von 100g K-Oxalat in 400cm? Wasser 
‘werden mit 1 Teil einer Lésung von 100g FeSO, und 1g Citronensaure in 300 em? 
‘Wasser vermischt und mit 4 Teilen Wasser verdiinnt. Bei 18° wird 4 min entwickelt. 
‘Die Versuchsanordnung ist die gleiche wie sie Verf. friher angewendet hat. Die 
|Ergebnisse sind dieselben wie bei den Versuchen mit normalen Entwicklern (I. ¢.) : 
‘mit der Ausnahme, da auch im Gebiet der Solarisation der Herschel-Effekt negativ 
list, also stets Schwarzungsabnahme ergibt. *Kurt Meyer. 


‘Louis Falla. Uber den Herschel-Ejffekt in der Photographle. V. Die Abhéngigkett = 

.der zur Erzielung des Herschel-Ejfektes notigen Nachbelichtungszeit von der durch 

die Vorbelichtung erhdltlichen Schwdrzung. Bull. Soc. roy. Sci. Liége 10, 358—360, 

1941. (Liége, Lab. Phys.) Eine Diapositivplatte wird vorbelichtet bis zur entwickel- 

‘baren Schwarzung von 1,0 und die Nachbelichtungszeit mit rotem Licht: ermittelt, a 

die einen Herschel-Effekt von 0,12 ergibt (0,5sec). Die Entwicklung wird mit : 

| Oxalatentwickler vorgenommen (vgl. vorstehendes Referat). Dann werden zu 

‘anderen Dichten, bis ins Gebiet der Solarisation hinein, vorbelichtete Platten mit 

-rotem Licht nachbelichtet und die Zeiten ermittelt, die zu dem gleichen Herschel- 

Effekt von 0,12 fiihren. Es ergibt sich, da8 im Gebiet der normalen Belichtung die 

nétigen Nachbelichtungszeiten die gleichen sind, im Gebiet der Uberbelichtung os 

-qunehmen (5 bis 15sec) und im Gebiet der Solarisation sogar sehr lang werden € 
(2 min bis 10Std.). *Kurt Meyer. is 


A. Hautot und L. Falla. Uber den Herschel-Ejfekt in der Photographie. VI, Eine x 
neue Deutung des Herschel-Ejffektes. Bull. Soe. roy. Sci. Liége 10, 389—395, 1941. aoe 
Liége.) (V. vgl. vorstehendes Referat.) Verff. beschreiben eine neue Arte dese “oa 
Herschel-Effektes. Vorbelichtete Platten wurden entwickelt, gewaschen und ge- 4 
rocknet. Die Halfte der Platte erhielt eine Nachbelichtung mit rotem Licht, an- a 
schlieBend wurde nochmals entwickelt. Es ergab sich, da die nachbelichtete Halfte ite 2 
eine wesentlich geringere Schwarzung aufwies. Durch Entwicklung gleichvorbelich- be te 
eter Platten in Metolentwickler zunehmender Verdiinnung stellen Verff. fest, daf ae 
er Ausbleicheffekt um so gréfer ist, je weniger energetisch die Vorentwicklung. 
‘ist. Aber auch bei bis zur Ausentwicklung vorentwickelten Platten zeigt sich der he 
'Effekt noch deutlich. Mit zunehmender Dauer der Nachbelichtung vorbelichteter cee 3 
ind vorentwickelter Platten wird der’ Herschel-Effekt gréfer, bei sehr langen ee 
Nachbelichtungen aber wieder kleiner. Wird die Platte vor der Nachbelichtung Be 

ber mit Pinakryptolgriin desensibilisiert, so fiihrt die Verlangerung der Nach- ies 
pelichtung zu steigenden Werten des Herschel-Effektes bis zu einem Maximum, um + ie 

lann konstant zu bleiben. Die Wirkung der Nachbelichtung ist erst nach der End- 
en twicklung festzustellen, die durch die Vorentwieklung erhaltene Schwarzung hat . ere | 


, 
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sich also bis dahin noch nicht verandert. Verff. erklaren den Herschel-Effekt dureh | 
eine Dispergierung der kleinen, nur anentwickelten Korner, die dadurch nicht Q 
weiterentwickelbar werden. Zu den Untersuchungen dienten sehr niedrigempfind- § 
liche Diapositivplatten. *Kurt Meyer. } 


Louis Falla. Der Herschel-Effekt in der Photographie. VII. Der Herschel-Efjekt i 
nach der Behandlung des latenten Bildes mit Chromséure. Bull. Soc. roy. Sci. Liége 
10, 395—399, 1941. (Liége.) (VI. vgl. vorstehendes Referat.) Die Untersuchungen } 
von Debot (vgl. nachstehend referierte Arbeit) tiber die Solarisation haben eine } 
Stiitzung der Ansichten von Belliot iiber das Vorhandensein von zwei ver-§ 
schiedenen nebeneinander existierenden Arten des latenten Bildes ergeben, Verf. 
untersucht das Verhalten der zweiten, durch CrO; nicht zerstérbaren Art des 
latenten Bildes bei der Nachbelichtung mit unaktinischem Licht. Dazu werden ¥ 
Platten vorbelichtet, jede Platte zur Halfte mit rotem Licht nachbelichtet, 5 min @ 
in 0,25-, 1- und 10 %iger CrO;-Lésung gebadet und in p-Phenylendiaminlésung J 
entwickelt. Es ergibt sich, da® bei niedrigen Schwarzungen (bis 0,2) der Herschel- 
Effekt einen negativen Wert (Dichteabnahme des nachbelichteten Teiles), dann @ 
aber fiir das ganze iibrige Gebiet der Hurter- und Driffieldschen Kurve?f 
einen posiviten Wert (Dichtezunahme) aufweist, der um so kleiner ist, je héhere § 
CrOs-Konzentration Verwendung fand. *Kurt Meyer. 


Rita Brunetti und Zaira Ollano. LEinige, auf der photographischen Platte fest- 
gehaltene, durch kosmische Héhenstrahlen ausgeléste Kernreaktionen. Ric. sei. 
Progr, teen. 12, 371—374, 1941. (Pavia, Phys. Volta-Inst.) [S. 868.] I *Nitka. 


R. Debot. Die Wirkung von Chromséure auf das latente Bild. Bull. Soc. roy. Sei. 
Liége 10, 332—342, 1941. (Liittich, Lab. allg. Phys.) Im Anschlu® an seine Unter- 
suchungen tiber die Theorie von Belliot untersucht Verf. eingehender die Wir- 

_ kung von CrO; auf das latente Bild. Bei dieser Behandlung wird nach den An- 
_sichten Belliots nur das latente Bild erster Art zerstért. Photographische 
Materialien verschiedener Empfindlichkeit wurden 10 min in 5 %igem CrO; gebadet, 
stufenweise belichtet und dann mit p-Phenylendiamin entwickelt. Bis auf eine Aus- 
nahme zeigten die so erhaltenen Gradationskurven einen mehr oder minder aus- 

bo -gepragten treppenformigen Absatz. Eine Beziehung zwischen der normalen Emp- 
a findlichkeit und der nach der Behandlung mit CrO; war nicht festzustellen. Zwischen 
__ der Konzentration des CrO;-Bades und der Form der Gradationskurve besteht ein 
_Zusammenhang. Bei Erhéhung der CrO;-Konzentration sinkt die Empfindlichkeit 
_ fiir die schwacheren Belichtungen und der treppenférmige Absatz verschwindet, 


9 a 
eas 


wobei der obere Kurventeil praktisch kaum eine Verinderung erfihrt. Um fest- 


- zustellen, bei welchen Cr0Q;-Konzentrationen das latente Bild erster Art zerstért 
_____ wird, entwickelte Verf. mit CrO; vorgebadete Platten mit Ferro-Oxalatentwickler. | 
Noes __ Es ergab sich, da das latente Bild erster Art nur noch bei Konzentrationen unters 
e 2 °%oo CrO3-Bad zu entwickeln ist. Bei der Entwicklung mit stérkerem CrO,-Vorbad 


wird also ein Teil des mit p-Phenylendiamin entwickelbaren, mit Ferrooxalat abs 
nicht mehr entwickelbaren latenten Bildes zerstért. *Kurt Meyer. 


es -R. Thun. Die Bedeutung der Geschichte der Kinotechnik. Kinotechn. 23, 180, 1 41, 
_ ~ Nr.11. (Schéneiche.) . a eee “ ; 
vi Filmgeschichtliches Merkblatt. Der Anteil deutscher Erfinder an der Entstehung 
un Entwicklung der Kinematographie. Herausgegeben von der Kinotechni 
_ Gesellschaft anlaBlich des 75. Geburtstages Oskar Messters am 21, November 
_ Kinotechn. 23, 181, 1947, Nr. 11, PT le NY Kata red . 


; re Sehneider. Uber den heutigen Stand der Farbenphotographie, . Chem.-Ztg. 6 
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tharles G. Smith. Studies of a ring discharge. Phys. Rev. (2) 59, 997—1004, 1941, 
ir. 12. (Newton, Mass., Raytheon Manuf. Co.) [S.817.] P. Schulz. 


i. Israél und K. Wurm. Das Blitzspektrum. Naturwissensch. 29, 778—779, 1941, 
ir. 52. (Potsdam, Reichsamt Wetterdienst, Meteorol. Obs.; Astrophys. Obs.) [S. 865.] 
H. Israél. 
.. L. de Bruin, P. F. A. Klinkenberg und Ph. Schuurmans. Das Th III-Spektrum. 
eS. f. Phys. 118, 58—87, 1941, Nr.1/2. (Amsterdam, Univ., Zeeman-Lab.) Verff. 
ntersuchen den Zeeman-Effekt der Linien des Spektrums Th III mit einem 
;ackschen AbreifSbogen, einem Weiss-Magneten und einer Quarz-Lummer-Platte 
hn Verbindung mit einem Hilgerschen Quarzspektrographen. Gittermessungen 
on Lier werden hinzugezogen. Eine Reihe von neuen Wellenlangen im lang- 
velligen Spektralbereich wurde gemessen. Etwa 200 Linien zwischen 9000 und 
(000 A werden in zwei Termsysteme mit 49 bzw. 25 Termen eingeordnet. Die 
meoretisch zu erwartenden Termgruppen werden nahezu volistandig identifiziert; 
$ sind die 5f7s-, 5f6d-, 57%, 5f7p- und die 6d7p-, 7p7s-, 6d?- und 6d7s8- 
<onfigurationen. Die g-Werte werden berechnet und mit den Land éschen 
Verten verglichen; der g-Summensatz ist im allgemeinen innerhalb der Mefi- 
cenauigkeit erfiillt, wenn die Summierung iiber je zwei sich stérende Termgruppen 
erstreckt wird. Einige Beispiele solcher Storungen werden besprochen. Die Term- 
hagen werden mit den entsprechenden im Ce III- und La IJ-Spektrum verglichen. 
Die fd-, 7?- und f p-Konfigurationen werden einigen quantitativen Betrachtungen 
anterworfen. (Vgl. De Bruin und Klinkenberg, digse Ber. 22, 475, 1941.) ie 
; Ritschl. ener 
drik Fagerholm. The ?X~ — JI and *4—> 271 systems of the band spectra of CH 
wnd CD. Ark. Mat., Astron. och Fys. (A) 27, Nr. 19, 18 S., 1941, Heft 3. (Stockholm, 
Jniv., Phys. Inst.) Die Systeme 2y—__ 277 und 24 —2/7 von CH und CD wurden 
jeu aufgenommen und ausgemessen. Lichtquelle war ein Kohlebogen in Wasser- i 
ttoff oder Deuterium, Spektralapparat ein 6,5 m-Gitter. Die Wellenzahlen der 2 
Manden 0,0, 1,0 und 1,1 des 2y7- —2JJ-Systems beider Molekiile und die Banden ‘ 
i 


),0 und 1,1 des 24 —2]7J-Systems von CH und die 0,0-Bande dieses Systems von CD 
werden angegeben. Aus den Konstanten werden die Terme berechnet und die a 
chwingungs- und Rotationsformeln neu aufgestellt. Ritschl. Pe 


ean Dufay. Nouvelle identification dans le spectre solaire de bandes appartenant = =— om 
‘ia molécule CH. C. R. 213, 224—226, 1941, Nr. 6. [S. 855. ] Ritschl. ; \ 


_ Gerd. Vervollstindigung der Analyse der CH-Banden. ZS. f. Phys. 118, 27—36, 
11941, Nr. 1/2. (Budapest, Kénigl. Ungar. Univ. techn. u. Wirtschaftswissensch., 
Phys. Inst.) Im Laufe einer eingehenden Untersuchung der Priadissoziations- 
sscheinungen im CH-Bandenspektrum bei verschiedenen Anregungsbedingungen 
urde die Analyse der schon bekannten Banden auf héhere Rotationsquanten aus- 
gedehnt und die Rotationsanalyse der 2, 2-Bande des Systems A? 4 — X°II_ bei 
Mi 00 A durehgefiihrt. In allen Banden des A?4 — X? J7-Systems prechen die Rota-_ 
Htionstermfolgen derjenigen A-Dublettkomponenten des A ?4-Terms, die die gleiche — 
‘Svymmetrie wie der B2X+-Term haben, bei wesentlich kleineren Rotationsquanten- — 
wahlen ab. Rotationskonstanten, Nullstellen und Spindublettaufspaltungen werden oS 
angegeben auch fiir die beiden 2X-Terme, fiir die bis jetzt keine Zahlenangaben  — 
vorlagen. Ritschl. 


Wi. Sponer and E. Teller. Electronic spectra of polyatomic molecules. Rev. Modern ——_— aor 
(Phys. 13, 75—170, 1941, Nr.2. (Durham, North Carolina, Duke. Univ.; Washington, 

C., Univ.) Verff. geben eine zusammenfassende Darstellung des Standes der 
!Spektroskopie der Elektronenbanden mehratomiger Molekiile. Der erste Teil bringt | ult 
die zur Einordnung dieser Spektren” notwendigen . theoretischen Gesichtspunkte. aie 
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wobei keine systematische Darlegung der Theorie der Elektronenzustande diese 
Molekiile angestrebt wird. Die Darstellung beschrankt sich auf die Molekiile in 
Gaszustand und behandelt zuerst die Elektronenzustinde und Auswahlregeln, dani 
die Schwingungszustande und das Franck-Condonsche Prinzip, weiter di 
Kopplung zwischen Schwingung und Elektronenbewegung, Anharmonizitaét und Praj 
dissoziation, Rotationsstruktur und den Isotopieeffekt. Die im ersten Teil gewong 
nenen Gesichtspunkte werden auf die beobachteten Spektren angewandt. An Hand 
von graphischen Darstellungen und Reproduktionen werden viele Falle, die siclf 
analysieren liefien, erdrtert. Es folgt eine tabellarische Ubersicht tiber die Ergebg 
nisse der Untersuchungen mehratomiger Molekiil-Elektronenspektren im Gaszustan: 
seit 1986. Die Tabellen enthalten das Molekiil, Spektralgegend, Frequenzen§ 
Charakterisierung des Uberganges, Anmerkungen und Literaturangabe.  Ritschif 


N. Metropolis. The structure of electronic bands of polyatomic molecules. I. Prolat k 
approximation for XY» molecules. Phys. Rev. (2) 60, 283—294, 1941, Nr. 4. (Chicago 
Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) [S. 802.] Holzmiille \ 


M. Joerges geb. Heyden und A. Berger. Bemerkung zur Diskussion iiber ,,Versuchi 
zur quantitativen Raman-Spektralanalyse* von J. Goubeau und L. Thaler. ZS. 
Elektrochem. 48, 32—33, 1942, Nr.1. (Berlin, T. H., Lab. Elektronen- u. Ionenlehre.§ 
Gegentiber einer gelegentlichen Diskussionsbemerkung (s. diese Ber. 22, 13795 
1941) Simons, dag’ spurenweise Beimischung von Thiophen zu Benzol da 
Raman-Spektrum des letzteren zu unterdriicken imstande sei, wird festgestellt, da 
dies nicht zutreffe, reines Thiophen vielmehr sich wie jeder andere Lésungszusat: 
verhalte. Dieses Ergebnis wird von Simon (vgl. das nachstehende Referat) be 
statigt, K. W. F. Kohlrausch 


A. Simon. Bemerkungen zu den vorstehenden Ausfiihrungen von M. Joerges geb 
Heyden und A. Berger. ZS. f. Elektrochem. 48, 33, 1942, Nr.1. K. W. F. Kohlrauseh 


Otmar Ballaus. Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 134. Paraffinmonocarbon 
sdure-Ester. Anz. Akad. Wien 1941, S.85, Nr.11. (Graz, T. H., phys. Inst.) E 
werden die Raman-Spektren mitgeteilt von 23 bisher noch nicht bearbeiteten Sub 
stanzen, und zwar von 20 gesittigten Monocarbonsdure-Estern und drei Siure 
_ Anhydriden. Die Diskussion der Ergebnisse beschriinkt sich auf die Besprechun¢g 
der Frequenzwerte fiir die Carbonylgruppe. Bemerkenswerterweise ninimt bein 
Ubergang vom Anhydrid der Essigsiure zu dem der Monochlor-Essigsiure der Ab 
stand der beiden CO-Frequenzen zu von 51 auf 76cm~1, woraus wohl auf einé 
Anderung der mechanischen Kopplung der beiden CO-Gruppen zu schliefSen ist 

J ; K. W. F. Kohlrauseh 
San-ichiro-Mizushima, Yonezo Morino and Ryoiti Fujisire. An investigation on thé 
cyclohexanemethyleyclopentane equilibrium by means of the Raman effect. Scient 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res, Tokyo 38, 401—408, 1941, Nr. 1034/1035. Mit Hilfe de 
Aufnahme von Raman-Spektren wird gezeigt, da8 Cyclohexan in Gegenwart vor 
- Wasser und Aluminiumchlorid isomerisiert und ein Gleichgewichtsgemisch 
Cyclohexan und Methyleyclopentan. ergibt, in welchem der Prozentsatz des letzte 
von 12 auf 23% wichst bei Zunahme der Temperatur von 25 auf 70°C. Dar 
wird die Entropieaénderung berechnet und in guter Ubereinstimmung gefunden 
_ jener Anderung, die nach statistischen Methoden ermittelt wird. K. W. F. Kohlrausch 


Henrich Neumann und Ivan Th. Rosenquist. Uber roten, fluorescierenden Ca 7" 
vom Fengebiet in der Nahe von Ulefoss. Norsk geol. Tidsskr. 20, 267—268, 194 
(Norges geol. undersok.) Verff. fanden in calcitfiihrenden Giangen des obigt 
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srhitzen wurde die rote Farbe nicht merkbar verandert. Im ultravioletten Licht 
boigten die roten Teile des Calcits hellgelbe Fluoreszenz, wahrend die farblosen : 
eile nicht flaoreszierten. Réntgenspektroskopisch wurden in den roten Kristallen 
mn Schwermetallen nur Fe und Mn festgestellt. Die Untersuchung ergab ferner, 
a® der Mn-Gehalt in dem roten wie in dem farblosen Calcit praktisch der gleiche 
var. Es wird angenommen, daf} die Fluoreszenz durch einen Gehalt an organischem 
Material bedingt wird. In HCl gelést, gibt der rote Calecit eine schwach gelbe Mp 
Lésung. Der Riickstand, gelést in Ather + Eisessig, ergab eine rote Lésung mit 5 
tarkem Fluoreszenzvermégen. *Gottfried. bs 


Mareel Servigne. Verfahren zum Luminescenznachweis seltener Erden. Ann. Chim. ; 
unalyt, Chim. appl. (3) 22, 273—280, 1940. (Lab. Rech. Physicochim. Inst. nav os 


Agron.) Verf. stellt fest, da® seltene Erden, in CaWO, eingebaut, noch in ge- : 
ringsten Mengen auf Grund ihrer linienhaften Lumineszenzspektren nachzuweisen La 
kind. Besonders bei erhéhter Temperatur (90%) tritt bei Anregung mit 2537 A die Mie 


-auminezenz des CaWO, zugunsten der seltenen Erden stark zuriick. Mittels einer os 
jesonderen Anordnung werden fiir die verschiedenen Elemente folgende Erfassungs- i 
srenzen gefunden: Pr 25-10-19 (g), Nd 5-10-77, Sm 5: 10-1) Eu. 25-107", : ree: 
lid 10-*, Tb 25-10%, Dy 2,5-10°°, Er 5-10-%, Tu 5-10-%. In Gemischen der ik 
seltenen Erden iiben Konzentrationen der einzelnen Komponenten in der Gréfen- =e 
bordnung von 1/1000 Keinen stérenden Einflu® aufeinander, aus. Die gefundenen 
fergebnisse sind daher von groBer Bedeutung fiir die Trennung und Mikrobestim-. 


hmung dieser Elemente. <e ¥ *Striibing. 
v. Unkovskaya. Détermination de faibles quantités uranium par le procédé de Tore 
Wluorescence. C. R. Moskau (N. S.) 29, 380—383, 1940, Nr. 5/6. [S.860.] Schon. 


W. H. Zachariasen. On the iheory of temperature diffuse scattering. Phys. Rev. (2) 
#60, 691, 1941, Nr.9. (Chicago, Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) Die Notiz befaBt 
bsich mit der Arbeit von Born und Sarginson (Proc. Roy. Soc. 179, 69, 1941, 
idiese Ber. S. 432), deren Formel der diffusen Temperaturstreuung allgemeiner ist) 
hals die von Zachariasen, da sie nicht auf monatomare Gitter beschrankt ist. Bea 
'dingegen sind die ibrigen Ergebnisse, wie der Verf. darlegt, identisch. In der ‘z 
\Kritik der Untersuchungen von Preston, Bragg und Raman sowie Nila- 


batan und Nath stimmt Verf. mit Born und Sarginson iiberein. R. Jaeger. ; i 


). H. Tomboulian and Willoughby M. Cady. Radiative X-ray transitions within the ; 
iL shell. Phys. Rev. (2) 59, 422—423, 1941, Nr.5. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Inv _ 
sden Rontgenspektren verschiedener Elemente sind N — N- und M— M-Ubergainge 
beobachtet worden, jedoch wurden bisher noch keine L — L-Linien identifiziert. — 
' Verf. versucht nun fiir die Kernladungszahlen Z = 11, 12, 13 eine Abschatzung der 
1 erwartenden L, —L,,-Linien. Die so ermitelten Werte stimmen mit den von 
kinner (Phys. Trans. Roy. Soc. 239, 95, 1940) bei Na (375 A), Mg (317 A) und 
1 (290 A) beobachteten aber nicht zugeordneten Linien tiberein. Auf diese Weise ~ 
ann jetzt der L,-Term dieser Elemente berechnet und Voraussagen fir die — 


L,-Terme der Elemente Si bi 


| 
i 


s Cr gemacht werden. Leh ti Fa@eeL ns 
Reaktionen’ an monomolekularen Filmen. 
und Bildung von Perozoniden. Gazz. chim. © 


1 M. Fye and J. J. Be CSO 

ene. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2395—2400, 1941, Nr.9; au 
. Fye, Columbia Univ., 1939. (New York, N.Y., Columbia Univ., Dep. | 
die Phosgenbildung gibt Bodenstein folgenden — 
ob pian. Cl; 2, CLO + Ma» COCL1 Ms 2a) COC1+ M—> C 


es 


: 
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3. COC] + Cl, —> COC], -+ Cl; 4. COC] -+ Cl —> CO+ Cl; wobei M._ ein Fremdi 
Stoffmolekiil ist. Reaktion 4 bricht die Kette ab. Sinkt der Druck unter 20 mm, 
so tritt an deren Stélle 5. Cl-+ Wand —> 1/, Cl. Nach Lenher und R ollefsol 
kann das Gleichgewicht durch 2 und 2a nicht aufrechterhalten werden. Sie nehmeiy 
daher einen Mechanismus an, der nur aus Gleichung 1, 2, 3 und 4 besteht. Unter), 
suchungen von Manninen (Dissert. Columbia 1938) haben ebenfalls Zweifel a1) 
dem Bodensteinschen Mechanismus wegen des vorkommenden temperatur}} 
empfindlichen Gleichgewichts aufkommen lassen. Zur Klarung der Frage wurdé 
der Einflu® von Zusatz eines dritten Gases, und zwar Dichlor-difluormethan unter|| 
sucht und vom Standpunkt der Anschauungen von Bodenstein und Lenher§ 
Rollefson diskutiert; ebenso wurde die Wirkung verschiedener Lichtintensi 
titen sowie die Abnahme der Geschwindigkeit am Ende der Reaktion gepriift. Fi 
diese Geschwindigkeitsinderungen wird eine Erklarung gegeben. Die Lage® 
inderung des Knickes in der experimentellen Kurve — der die Abweichung dei i 
Reaktion von der Linearitat anzeigt — wurde itiber eine Reihe verschiedenews 
Totaldrucke und Komponentenverhialtnisse studiert. Der Knick deutet darauf hin 
da eine Anderung des Mechanismus eintritt. Er kann durch die Funktior 
Pa, = K [Pq,/Pco] '*+B dargestellt werden. Diese Funktion wird aus de 
vorgeschlagenen Mechanismus abgeleitet. Die Ubereinstimmung von Experimen# 
und Theorie wird als Beweis fiir den angenommenen Kettenabbruchsmechanismus 
angesehen. Staudey 


7. Schwingungen aller Art 
Katsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. Dispersive Rayleigh-waves of positive o7 
negative orbital motion, and allied problems. Bull. Earthq. Res. Inst. 18, 1—9 1940 
Nr. 1. [S. 860.] 
Kumizi lida. Velocity of elastic waves in a granular substance. Bull. Earthg. Res’ 
Inst. 17, 783—807, 1939, Nr. 4. [S. 861.] Schmerwitz 
A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch 
Technischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, November 1941. Phys. ZS 
43, 10, 1942, Nr.1/2; auch Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 59, 26, 1942, Nr.1 
(Berlin-Charlottenburg.) Dede 
Helmut Sieg. Uber die Schallausbreitung im Freien und ihre Abhdngigkeit von den 
Wetterbedingungen. Elektr. Nachr.-Techn. 17, 193—208, 1940, Nr: 9. (K6ln.) [S. 879.] 


Osterhammel. 


d. Verf.) 
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. J. Unwin. The production of waves by the sudden release of a spherical distri- 
‘bution of compressed air in the atmosphere. Proc. Roy. Soe. London (A) 178, 153 
—170, 1941, Nr. 973. (Cambridge, Christ’s Coll.) Betrachtungen tiber die Vorgange 
bei der Ausbreitung von Explosionswellen. Versuch, die Gleichungen fiir die Aus- 
breitung der WellenstéSe angeniihert aufzustellen, und zwar durch schrittweise 
Berechnungen iiber kleine Zeitintervalle unter der Annahme, daf} die Intensitat 
der urspriinglichen Stérung in mafigen Grenzen bleibt. Es zeigt sich, dafi die 
:Amplitude und die Wellenlinge von Welle zu Welle abnimmt, ferner, da von einer 
eeinzelnen Stelle einer sich bildenden Kompression mehr als eine Welle ausgehen 
kann. Stockl. 


59, 934, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Pennsylvania State Coll.) Die seit 
azwischen 330,7 und 331,9 m/sec. Die Verff. untersuchen die Ursache dieser Dis- 
|krepanz und besprechen die an den Werten anzubringenden Korrekturen. betreffend 


|Eine Neuberechnung der theoretischen reduzierten Schallgeschwindigkeit durch die 
Verff. ergibt 331,447 + 0,010 m/sec; wegen der natiirlichen Schwankungen der Luit- 
izusammensetzung sei der Wert praktisch mit 331,45 + 0,05 m/sec anzusetzen. 
Schreuer. 
J. C. Hubbard. Sound velocity and absorption by ultrasonic interferometry. Phys. 
Rev. (2) 59, 985, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) ¥ (Johns Hopkins Univ.) 
Betrachtung der Fehlerméglichkeiten bei der interferometrischen Bestimmung der 
| Schallgeschwindigkeit und -absorption, die in Mangeln def Apparatur begriindet 
/sind, wie etwa periodische Spindelfehler, Nichtparallelitét von Schallquelle und 
-reflektor, Beugungserscheinungen. Hinweis auf die Méglichkeit der Kontrolle von 
Spindeln mittels Ultraschall. Schreuer. 


Thomas H. Quigley. Velocity of sound in gases at temperatures below the ice 
point. Phys. Rev. (2) 60, 173, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Coll. Holy 
Cross.) Schallgeschwindigkeitsbestimmung fir Luft und Methan zwischen 60° K und 
dem Eispunkt in einem akustischen Interferometer mit fester Resonanzstrecke. 
Ergebnisse bei 0°C: Luft 330,6, Methan 427,2 m/sec. Schreuer. 


Kl. Oswatitseh. Die Dispersion und Absorption des Schalles in Wolken. Phys. ZS. 


[S. 879.] Billing. 
Walter Willms. Die Schalldéimpfung in Absorptionsrohren. Akust. ZS. 6, 150—165, 
1941, Nr.3; auch Dissert. T. H. Berlin. Verf. behandelt. die Schalldampfung in 
Absorptionsrohren mit Hilfe des Wandwiderstandes. Die Betrachtungsweise gilt 
nur fiir tiefe Frequenzen, bei denen der Strémungswiderstand im Absorptions- 
“material den Tragheitswiderstand iiberwiegt. Ist das Absorptionsmaterial von sehr 
sroBer Schichtstarke, so steigt die Dampfung im Bereich tiefster Frequenzen mit 


| Schichtstarke des Absorptionsmaterials bewirkt einen raschen Abfall der Dampfung 
‘mit w? nach tiefen Frequenzen. Im zweiten Teil der Arbeit wird das Problem 


. ischen zwei Schichten -von Absorptionsmaterial. Fiir tiefe Frequenzen -ergeben 


rimmt die Dampfung nach Uberschreiten eines Héchstwertes wieder ab, und zwar 


ta } erie : 53* 


'Temperatur, Druck, Konzentration der Mischungspartner und Frequenz (Dispersion). ; 


12, 365—378, 1941, 21/22. (Gdttingen, Kaiser Wilheln-Inst. Strémungsforsch.) : 


a ‘ls bei hdheren Frequenzen und grofien Stroémungswiderstanden mit wo! an. Die. 
Dampfung ist um so gréfer, je kleiner der Strémungswiderstand ist. Geringe : 


nit o |! 2 sg tritt eine Verformung der Wellenfront ein. Die Schallstarke ist in 


wellentheoretisch behandelt, und zwar die Schallausbreitung in einem Kanal 


sich die gleichen Ausdriicke wie im ersten Teil. Bei sehr hohen Frequenzen 
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der’ Mitte des Kanals am gréften und nimmt nach der Wandung zu ab. Diese & 
Wellenfront ist erst in gréferer Entfernung von der Schallquelle vorhanden und ist | 
unabhingig von der jeweils gegebenen Anregungsform am Anfang des Kanals. 

Diese Aussagen folgen aus dem Verhalten der Lésung einer komplexen trans- § 
zendenten Gleichung, fiir die naherungsweise Lésungsverfahren bei tiefen und hohen ¥ 
Frequenzen und im gesamten Frequenzbereich angegeben werden. Osterhammel. ¥f 


j 
Konrad Tamm. Hin- und zweidimensionale Ausbreitung von Wasserschall im Rohr ¥ 
bzw. im Flachbecken. Akust. ZS. 6, 16—34, 1941, Nr.1; auch Dissert. Berlin, T. H.| 
(Berlin, T. H., Inst. Schwingungsforsch.) Ein- und zweidimensionale Ausbreitung 
‘von Wasserschall werden im K undtschen Rohr bzw. in der flachen Wasserschicht § 
eines Flachbeckens theoretisch und experimentell eingehend untersucht. Dabei @ 
werden MefSimethoden entwickelt, deren Ergebnisse sich in vielen Fallen auf die? 
dreidimensionale Ausbreitung iibertragen lassen. Fiir das Flachbecken werden 
Phasen- und Gruppengeschwindigkeit, Dampfung und Querschnittsverteilung (Betrag ¥ 
‘und Phase) berechnet und die Ergebnisse durch Messungen bestatigt. Durch die 
Anwendung des Impulsverfahrens kénnen in einem raumlich begrenzten Becken 
Reflexions-, Beugungs- und Ausbreitungsversuche in wesentlich einfacherer Weise als 
-bei dreidimensionaler Ausbreitung durchgefiihrt werden. Die Beugung wird fir 

einige wichtige Faille berechnet und gemessen. Die allgemeine Ubertragbarkeit von 

y Beugungsvorgiingen im Flachbecken auf zweidimensionale Probleme wird theoretisch 

- nachgewiesen. Die Anwendung des Kundtschen Rohres fiir Wasserschall wird 
durch Benutzung eines als akustische Drosselkette aufgebauten Rohres und sehr 

_ kleiner schallharter Druckempfanger mit diinnen Zuleitungen erméglicht und liefert 

ec Schallwiderstandswerte in Ubereinstimmung mit den Messungen im Flachbecken. 

(Zausammenf. d, Verf.) _Osterhammel. 


_ Georg y. Békésy. Uber das Héren der eigenen Stimme. Anz. Akad. Wien 19441, 
S. 61—73, Nr. 9. [S. 852.] Schreuer. 


Arndt von Liipke. Untersuchungen an Blockfloten. Akust. ZS. 5, 39—46, 1940, | 
Nr.1; auch Wiss. Abh. d. Phys.-Techn. Reichsanst. 24, 18320, 1940, Nr.1. (Phys.- 
Techn. Reichsanst.) Die klanglichen Eigenschaften von verschiedenen Blockfléten 
= werden mit Hilfe der Klanganalyse und Oktavsieboszillographie untersucht. Unter | 
____ anderem wird dabei das unterschiedliche Verhalten der Gabelgriffe auf die Starke 
fae des zweiten Teiltones zuriickgefiihrt und bei den Klangeinsiitzen werden ahnliche 
; _ Vorlaéufer wie bei Orgelpfeifen bestimmter Bauart gefunden. Fiir die Giite der | 


Instrumente geben unter anderem die Kurven des Winddruck- und des Schalldruck-_ 
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M. Nuovo. I limitatori di ampiezza e i sistemi autoregolati nella tecnica delle 
somunicazioni. S.-A. Ric. Scient. 10, 1939, Nr. 4, 12 S. Zusammenfassender Bericht 
iiber Apparaturen zur automatischen Regulierung der Lautstirke bei Rundfunk-, 
Tonfilm-Ubertragungen, Schallplattenaufnahmen usw. oder zum Schutze gegen 
Uberspannungen im Telephon- und Telegraphendienst. Viele dieser Versuchs- 
anordnungen (bzw. ihre Theorie) sind in diesen Ber. bereits besprochen, z. B. 
Kipfmiiller: 9, 870, 1928; 10, 662, 1929; Bu rcok: 17, 1288, 1936; Thilo: 17, 
1772, 1936 usw. — Aus der Einleitung sei folgender Satz mitgeteilt: Die ordfte 
Energie, die ein Orchester von 80 Instrumenten ausstrahlt, erreicht wahrend eines 
Fortissimo 70 Watt, eine Orgel kann 25 Watt geben, eine Bafitrompete 6 Watt, ein 
Pianissimo einer Violine entspricht etwa 4yW. Stéckl. i 


K. Osterhammel. Optische Untersuchung des Schallfeldes kolbenformig schwingen- 
er Quarze. Akust. ZS. 6, 73—86, 1941, Nr. 2. (K6ln, Univ., Phys. Inst.) Die Ab- 
strahlung kolbenférmig schwingender Quarzstiibe wird in Flissigkeit optisch unter- 
sucht. Die gemessenen Winkel, unter denen die Intensititsminima auftreten und Si 
die aus der Kirchhoffschen Formel fir die Intensitatsverteilung bei der 
Beugung am Spalt berechneten stimmen innerhalb von 1 bis 2% itiberein. Fiir die 
bei grofen ‘Verhiltnissen von D/A unmittelbar vor dem Quarz auftretenden Inter- Be, 
ferenzerscheinungen wird unter Zugrundelegung einfacher und naheliegender An- is 
‘nahmen eine geometrische und rechnerische Darstellung gegeben, die gut mit den ~ iy 
Verhiltnissen im Schallfeld iibereinstimmt. Mittels einer neuen Methode wird der a 
Mntensitiitsverlauf im Schallfeld untersucht. Die Kurven g¥eichen Schalldrucks er- ais 
scheinen als Linien gleicher Farbe. gga : Osterhammel. vs 


D. Telfair and W. H. Pielemeier. Supersonic measurements with a new apparatus. — Ne 
Phys. Rev. (2) 59, 934, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Pennsylvania State <3 
Coll.) Vorlaufiger Bericht (ohne Zahlenangaben) tiber Schalldispersions- und Ab- . 5 
sorptionsmessungen. in Luft, Methan und Propylen bei Variation von Druck, Tem- 

eratur und Fremdgasbeimischung unter Anwendung von Methoden der Hoch- 
\ eae ; . Schreuer. 


_ J: Overbeck and H. C. Kendall. The temperature effect on ultrasonic velocities | 
m carbon dioxide. Phys. Rev. (2) 59, 984—935, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) ; 
(Northwestern Univ.) Sorgfaltige interferometrische Messungen der Ultraschall- eat. 
seschwindigkeit in reinem CO: im Bereich von 25 bis 530°C mit Frequenzen von sfeiyl 
) bis 147 Kilohertz zeigen im Gegensatz zu anderen -Veroffentlichungen keine 
-Unregelmafigkeit im Verlauf der Schallgeschwindigkeitstemperaturkurve. Schreuer. 


EL O. Kneser. Schallabsorption, spezifische Warme und Einstellung des Elektronen- 
spins in Stickoryd. Ann. d. Phys. (5) 39, 261—272, 1941, Nr. 4. (Berlin, I. Phys. 
Inst.) [S.804.] ,' _ Schreuer. 
G. Schmid und U. Jetter. Hinflup von Ultraschall auf das magnetische Verhalten von __ ve 
Nickel. ZS. £. Elektrochem. 47, 155—162, 1941, Nr.2. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm- 

Inst. Metallforsch.) [S.820.] Hiedemann. 
lewbern Smith. Oblique-incidence radio transmission and the Lorentz. polarization — ist 
term. Bur. of Stand. of Res. 26, 105—116, 1941, Nr. 2. (Washington.) [S. 863.] se Soa 
Breas f. ; _ Dieminger.. 
J. GroBkopf und K. Vogt. Uber die Messung der Bodenleitfihigheit. Mitt. Forsch- 
Anst. Dtsch. Reichspost 6, 41—48, 1941; auch Telegr.-Techn. 29, 164—172, 1940, ee 
fiirgen GroBkopf und Karl Vogt. Technische Anwendungen eines Bodenteitfihig- 
keitsmessers. Telegr-Techn. 30, 352—353, 1941, Nr. 2. [S.880.] Voller Fritsch. 


= 


> 
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Felix Lettowsky. Skineffekt in zylindrischen Leitern mit elliptischem Querschnitt ii 
bei hohen Frequenzen. Arch. f. Elektrot. 35, 648—662, 1941, Nr. 11; auch Habili- 
tationsschr. T. H. Briinn. (Briinn.) [S. 812.] Scheddin. 


G. Loeser. Die Genauigkeit von drahtlosen Windmessungen (Peilwindmessungen). 
Beitr. Phys. freien Atmosph. 27, 85—104, 1941, Nr.3. (Meppen/Ems.) [S. 875.] if 
Schwarz. ¢ 
W. Péhilmann. Untersuchungen iiber Kristallbandpisse. Telegr.-Techn. 30, 285—295, © 
324—329, 1941, Nr.10 u. 11; auch Dissert. T. H. Miinchen. Die umfangreiche Arbeit % 
behandelt nach einer Zusammenfassung der bekannten Kristalleigenschaften die 
Theorie der verschiedenen Filteranordnungen in elementarer Darstellungsweise. @ 
Die Betriebsdimpfung eines Briickenfilters wurde gemessen. Roeschen. § 


A. Dold. Sender fiir den Hochfrequenz-Drahtfunk. Telegr.-Techn. 30, 308—314, 1941, % 
Nr.11. Der Drahtfunksender erzeugt die Tragerfrequenz und enthalt die Modu- 
lationsstufe. Die Frequenzen liegen wegen der mit der Frequenz ansteigenden 
Leitungsdampfung im Bereich von 150 bis 300kHz. Damit normale Empfanger 
Verwendung finden kénnen, wird die Tragerschwingung amplitudenmoduliert. Es 
werden beide Seitenbiinder iibertragen. Die Leistung ist so bemessen, daf} am § 
Drahtfunkverstérker mit einem Eingangswiderstand von 150Ohm eine effektive ¥ 
Spannung von 50 mV liegt. Bei 80 %iger Modulation fiir Modulationsfrequenzen von 
30 bis 10000 Hertz soll der Klirrfaktor bei linearer Gleichrichtung der Trager- 
frequenz 1,5 % nicht tiberschreiten. Da drei mit verschiedenen Sendefolgen modu- 
lierte Frequenzen tibertragen werden sollen, ist eine Parallelschaltung der drei- 
Sender, die auf einen gemeinsamen Verstarker arbeiten, ohne gegenseitige Stérung 
erforderlich. Mit welchen Mitteln diese Bedingungen erreicht werden, wird im 
einzelnen naher ausgefiihrt. In allen Stufen wird einheitlich die technische 
Triode CO verwendet. Die Schwingstufe ist in induktiver Riickkopplungsschaltung 
_ aufgebaut. Der im Anodenkreis liegende Schwingkreis besteht aus einer kleinen 
verlustfrei aufgebauten Induktivitét und einer grofen Kapazitait. Phasenreine Riick- 
kopplung und geringe Schwingenergieentnahme gewihrleisten eine ausreichende 
frei aufgebauten Induktivitaét und einer grofen Kapazitit. Phasenreine Riickkopp- 
lung und geringe. Schwingenergieentnahme gewahrleisten eine ausreichende 
Frequenzkonstanz von 0,2°/. Die anfangs benutzte Anodengleichspannungsmodu- 
lation wurde zugunsten der Gitterspannungsmodulation mit besonderen von der 
Schwingstufe véllig getrennten Modulationsréhren aufgegeben. Die schon bei 30° 
bis 40% auftretenden unzulaissig hohen Verzerrungen infolge der starken | 
Kriimmung der Modulationskennlinie im Anlaufstromgebiet werden durch eine mit 
der Modulationsfrequenz modulierte Spannung gleicher Frequenz und entgegen-— 
gesetzter Phase kompensiert. Nach Schilderung der prinzipiellen Gedankengiinge — 
werden Fragen der Niederfrequenzverstirkung, des Frequenzganges und des Klirr- 
__ faktors der Modulationsspannung, sowie Méglichkeiten zur Unterdriickung von 
| _ Oberwellen erértert. Nach Beschreibung des technischen Aufbaues eines Drahtfunk- 
sendeamtes werden noch ein Priif- und Mefisender, der auch als Betriebssender — 


F . @ingesetzt werden kann, sowie Messungen an Drahtfunkeinrichtungen eingehend | 
ay behandelt. 
\ 


__ Seient. Instr. 117, 869-874, 1940, Nr. 11. (Berkeley, Cal., Univ.) Die Entwicklung 
otis eines Generators aur Erzeugung von hochfrequenten Rechteckkurven wird | 
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bhaltungen mit genauen Angaben der Daten fiir die einzelnen Schaltelemente 
egeben. AbschlieSend werden einige Anwendungsbeispiele betrachtet. Roeschen. 


Vilhelm Reusse. Die Geschwindigkeitsmodulation geradlinig bewegter Kathoden- 
‘rahlen und ihre Anwendung in der Ultrakurzwellentechnik. Telegr.-Techn. 30, 314 
+324, 1941, Nr.11. Verf. gibt einen zusammenfassenden Uberblick iiber die bis- 
bsrigen Verdffentlichungen, die die Erscheinungen in Laufzeitrohren behandeln. 
-usgehend von dem Beispiel einer Triode wird das Wesen der Geschwindigkeits- 
codulation erklirt und die Bedingungen fiir die technische Anwendung derselben 
prmelmafig aufgestellt. Eine gleichmafige Elektronenstrémung konstanter Dichte 
iird in elektrischen Liangsfeldern derart beeinflu®t, daf sich nach einer bestimmten 
nautzeit der Strémung in zeitlicher Wechselfolge Verdichtungen und Verdiinnungen 
iiden. Die Bedeutung dieser ,,Phasenfokussierung* fiir die Réhrentechnik im Ultra- 
urzwellengebiet wird an einem Beispiel, das mit praktischen Zahlenwerten durch- 
berechnet wird, gezeigt. Auch der Aufbau der Schwingungskreise in Form von 
‘ohlraumresonatoren und die Kopplung dieser Kreise mit dem Elektronenstrahl 
rerden sowohl fiir Verstarker-, als auch fiir Schwingungserzeugerzwecke behandelt. 
44 Schrifttumsangaben beschliefien die Arbeit. Roeschen. 


,éon Brillouin. La théorie du magnétron. Journ. de phys. et le Radium (8). 1, 233 

241, 1940, Nr. 7. (Coll. France.) Allgemein wird bei der Untersuchung der 
Wirkungsweise von Magnetrons ein Fehler gemacht, der darin besteht, dafi die 

¢olle der Raumladung nicht exakt beriicksichtigt wird. In der vorliegenden Arbeit 

vird versucht, diesem Mangel abzuhelfen. Es wird ein M&gnetron im statischen ee 
‘ustand untersucht. Die Geschwindigkeit der Elektronenkreisbewegung um den 
feizfaden wird durch das Magnetfeld bestimmt, woraus sich ein scheinbares 
otential P,, definieren aft, welches fiir die Radialbewegung der Elektronen 
maBgebend ist. Dieses scheinbare Potential im Abstande r ist dem wirklichen 
Potential V(,), vermindert um das kritische Potential V,(,, das verhindert, dafi die nae 
flektronen eine Anode im Abstande r erreichen, gleich. Die methodische Unter- 
suchung dieses scheinbaren Potentials ergibt, dafi es in der Nahe des Heizfadens aA 
ler Langmuirschen Potentialverteilung (Diode ohne Magnetfeld) nahekommt. i: 
Entfernung r = L = y —el/m-o;, entfernt sich das Potential von dem 


i einer 

Ss Verlauf und gleicht sich an eine Funktion P,,(,) an, die fiir das Magne- 
on typisch ist. Fiir bestimmte Bereiche im Gebiet um r = L findet man ein 
Pe i die potentielle Energie der Elektronen ein Minimum _ 
ird. Unter diesen Umstanden la8t die Analogie des scheinbaren Potentials mit 
mjenigen, welches man bei einer Barkhausen-Réhre bei stark positivem Gitter 
d etwas héherem Anodenpotential hat, den Schlu® zu, daB in diesem Bereich im 
agnetron Schwingungen entstehen kénnen. Scheddin. 
Aurt Briickersteinkuhl. Ausgleichsschaltungen in Breitbandverstirkern. Fernseh 
it. m. b. H. Hausmitt. 2, 90—102, 1941, Nr. 3. Die Arbeit bezweckt die Entwicklung 
imaler Bemessungsvorschriften fiir niederfrequente Widerstandsverstarker, die~ — 
als Breitbandverstarker in der Fernsehtechnik Verwendung finden und besondere 


\ 


ey 
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5 haltelemente fiir die Erzielung grofer. Verstarkungsbereiche notwendig machen. a 
n unterscheidet dabei zwischen Kompensations- und Filterschaltungen. Beim — } uy 
h durch die schadlichen — oun 


Ny 

if ichen Widerstandsverstarker wird der Ubertragungsbereic ES 
Kap itaten, die parallel zum- Anodenwiderstand der Verstarkerréhre liegen, be- 
syenzt. Durch Ausgleich dieser Kapazitaten mit Hilfe von Induktivitaten oder”= = 
remischt kapazitiv-induktiven Anordnungen kann der Ubertragungsbereich erweitert et 
werden. Hierbei zeigt sich, daf Ausgleichsglieder héherer als zweiter Ordnung SS i Sa 
nicht mehr zweckmafig sind, weil ‘die Anforderungen an die Abgleichgenauigkeit = Bs : 
fiir derartige Glieder in der Grofenordnung = 


eee 
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der Ausgleichselemente selbst liegen. Die dargestellten Berechnungsgrundlagen 
beziehen sich auf die giinstigste Bemessung von Breitbandverstaérkern, die mill 
Hochfrequenzpenthoden bestiickt sind, und zielen nur aut die Kinhaltung der Ampli-f 
tudenbedingung ab, da die Phasenbedingung, die beim Fernsehverstarker von) 
gleicher Wichtigkeit ist, bei Verstirkern mit nicht zu grofer Stufenzahl im allge- 
meinen erfiillt ist. Sowohl fiir Kompensationsschaltungen, als auch fir Filter-} 
schaltungen werden die Berechnungen durchgefiihrt. Bei optimaler Bemessung ist} 
die Verstiirkung iiber den gesamten Ubertragungsbereich konstant. Formeln fi } 
die Berechnung des Frequenzganges aufierhalb des Ubertragungsbereiches werden} 
angegeben. Auer den normalen Filterschaltungen werden solche mit hohem|| 
Gitterableitwiderstand untersucht, bei denen die schidliche Kapazitat auf der Gitter-] 
seite gréfer als auf der Anodenseite ist, und solche, bei denen ein Dampfungs-7 
widerstand parallel zur Spule angeordnet ist. Durch eine erweiterte Berechnung# 
werden die tatsichlichen Verhaltnisse mit grofer Genauigkeit beriicksichtigt. Die} 
Berechnung setzt lediglich voraus, dafi nur der Ubertragungsbereich und der) 
maximal zulassige Verstarkungsabfall an dessen Grenzen gegeben sind. Fir beidej 
Arten von Ausgleichsschaltungen werden Formeltabellen und Kurven aufgestellt} 
aus denen die Méglichkeiten der einzelnen Schaltungen abgelesen und miteinander) 
verglighen werden kénnen und die daraus resultierende Verstéarkung ermittelt) 
werden kann. Scheddin.) 


Richard Theile. Wirkwngsweise und Anwendung des Multivibrators. Funktechn. 
Monatsh. 1941, S.171—176, Nr. 11. Ausgehend vom riickgekoppelten R6hrengenerator} 
fiir sinusf6rmige Schwingungen erklart Verf. an Hand von Prinzipschaltbildern die 
Wirkungsweise des Multivibrators. Er stellt einen stark riickgekoppelten Wider 
standsverstarker dar, in dem die Anode der einen Réhre mit dem Gitter de 
anderen Rohre itiber einen Koppelkondensator verbunden ist. Der Strom- und 
Spannungsverlauf im Multivibrator ist impulsférmig oder sagezahnartig. Die Ab- 
hangigkeit der Impulse von den Daten der Schaltelemente zeigen eine Reihe von 
Oszillogrammen. Abschliefiend werden einige Anwendungsbeispiele mit praktische 
Hinweisen fiir die Dimensionierung der Zeitkonstanten gegeben. Roeschen 


Otto Peter. Neue Sekundérelektronen-Vervieljacher. Fernsehen u. Tonfilm 1941 
S. 41—47, Nr.11/12, Der Aufsatz stellt eine Fortsetzung der historischen Entwick- 
lungsbeschreibung aus dem Jahre 1939 dar (Fernsehen u. Tonfilm 1939, 65 ff., H. 9) 
Es' werden zuniachst die Vervielfacher von Photoelektronen und anschlieBend die 
'Vervielfacher in Verstairkerréhren behandelt. Verf. beschreibt den historischen' 
Weg und zeigt an Hand von Zahlenangaben und Konstruktionseinzelheiten die ein 
» zelnen Entwicklungsstufen der Sekundarelektronenvervielfacher und ihre bisherige 
Anwendungsméglichkeiten. Besonders wertvoll ist die Angabe des hauptsachlichsten: 
Schrifttums einschlieBlich der Patentschriften. . . Roeschen 


Erich Kinne. Hinstufige Generatoren zur Erzeugung von Kippschwingungen hoher 
Spannung. Funktechn. Monatsh. 1941, S.177—180, Nr.12. Die statische Ablenkung 
des Kathodenstrahls in Fernsehempfangern ist der magnetischen vorzuziehen, wenn. 
es gelingt, in einer einzigen Stufe eine ausreichend hohe Ablenkspannung zu er- 
zeugen. Aus der Betrachtung der bekannten Beziehungen fiir die Aufladung u ¢ 
Entladung eines Kondensators ergibt sich, da einer Abweichung von 1% von | 
Geraden — die fiir Fernsehzwecke gerade noch tragbar ist — eine Spann 
senkung von nur 12,6 % entspricht. Eine’ Kippspannung von’ 150°V mit hochs' 
1% Verzerrung wird erreicht, indem ein Kondensator in den’ Spahnungsgre 
von 1000 bis 1150 V auf- und entladen werden muf. In der vom Verf. angegeb 
Schaltung betragt die Gittergleichspannung +- 1000 V, die ein sehr stabiles Arb 
, der Anordnung gewihrleisten soll. Dureh Unterteilung der zeitbestimme 
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‘chaltelemente zeigt Verf. an Hand von Oszillogrammen, dai es méglich ist, bis zu FE 
40 % gréferen Spannungen bei ebenfalls nur 1% Verzerrung zu gelangen. Das 
‘rgebnis der Untersuchungen lat sich dahin zusammentfassen, da eine tiber einen 
roRen Bereich geradlinige Entladekurve dadureh zu erreichen ist, dai man eine 
nnzah] von Exponentialkurven erzeugt, von denen jede nach untereinander ver- 


bhiedener Zeitdauer abgeklungen ist und bei voneinander verschiedenen Lade- 


spannungen beginnt. Roeschen. 


8. Werkstoffe 


indré Berey. Mikromechanische Metalluntersuchungen. Nature (Paris) 1941, S. 162 
169. Verf. beschreibt verschiedene mikromechanische Priifmaschinen fir Metall- 
wntersuchungen, die im Laboratorium von M. Chevenard in Imphy zur An- 
wendung kamen und sich dort bestens bewihrt haben sollen. Es handelt sich 
unichst um eine Kleinzerreifimaschine fiir Zerreif®-, Scher- und Biegeversuche bis 
n50 kg, der jetzt aber noch eine Kleinstmaschine mit einem Lastbereich zwischen 
-und 2000g an die Seite getreten ist. Eine Dauerstandsmaschine mit optischer 
Jichtaufzeichnung (bei 1275 facher Vergréferung) arbeitet mit Quarzmefischienen 
md einer Probengréfe von 1,5 mm Durchmesser und 7mm Linge. Es ist weiter fe 
sine Wechseltorsionsmaschine fiir kleinste Proben beschrieben, bei der Drehmoment- ea 
Verdrehwinkeldiagramme aufgezeichnet werden kénnen, und ein Drehpendel zur rt 
Bestimmung der inneren Dampfung von Proben. Schlieflich werden die Konstruk- ae 
tionsdaten eines kleinen Kerbschlagwerkes wiedergegeben,’ das mit Torsionsarm 
wind photographischer Ausschlagaufzeichnung arbeitet. und eine grofe Schlag- 
breschwindigkeit erreicht. Die Apparate sind samtlich in Photographien wieder- 
mzegeben und ihre Arbeitsweise ist in Skizzen erlautert. * Adenstedt. 


‘Das Ubermikroskop als Hilfsmittel bei der metallographischen Untersuchung von 
Stahl, Gupeisen und Messing. Metallwirtsch. 21, 3, 1942, Nr.1/2. Es werden Ver- | 
tsuche beschrieben, welche die Leistung des Ubermikroskops gegeniiber dem. Licht-- 
| Spay bei der Untersuchung metallischer Schliffe feststellen sollen, Ein un- _ ae . 
hgeitzter Schliff aus Flufstahl mit 0,14 % C zeigt im Lichtmikroskop bei 100- bis % 


11000 facher Vergréferung nur kleine Schlackeneinschliisse. Das Ubermikroskop Cg 

ABt trotz wesentlich starkerer VergréSerung keine weiteren Einzelheiten erkennen. Sais 3 

Der geatzte Schliff zeigt im Mikroskop Ferrit- und Perlit-Inseln, deren Perlit trotz ie a 
Im Ubermikroskop waren selbst bei” - fe 


11000 facher VergroSerung nicht aufgelést war. 
:sehwacher Atzung Ferrit- und Perlit-Korngrenzen deutlich zu unterscheiden. Geatzte Yer ela 
kSchliffe aus Werkzeugstahl mit 0,99 % C zeigen bei Verwendung des Elektronen- 
1ikroskops gegeniiber dem Lichtmikroskop deutliches Abheben der Carbide, so dafi - 
{éhenunterschiede bestimmt werden kénnen. Die Carbide eines hochlegierten ue 
_W-V-Stahles zeigen andere Formen als die -des unlegierten Kohlenstoffstahles. eT 
GuBeisen zeigte noch ‘undeutbare Einzelheiten, die im Lichtmikroskop nicht zu sehen — 
varen.. Die Unterschiede in der Ausbildung von Bruchkanten in Beziehung mu den 
mechanischen. Eigenschaften der Gefiigebestandteile lassen sich ebenfalls beob- | 
achten. ; j 


' Widemann. 
le Imut Kirehberg und Hermann Moller. Feinbauuntersuchungen an Bisenerzen Boys 
n ittels Réntgendurchstrahlung. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf- Diisseldorf 23, 
p9—314, 1941, Lief. 17 (Abh. 426). Das beschriebene Verfahren beruht auf der__ 
chwarzung einer Filmschicht, die von der Réntgenstrahlung nach deren Durchgang 
ch den Erzschliff von etwa 0,03 mm Dicke getroffen wird. Die deutschen Hisenerze 
alten meist Fe als einzigen schweren Grundstoff. Wenn, wie bei den Spateisen- 
en des Siegerlandes, die Erze auch Mn in gréferer Menge aufweisen, so ist 
si ‘ ; a4 ee 3 u 3 i, = ae . a) 
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i Einstichmefigerat, bei dem ein Thermoele 


‘H. P. Zoeppritz. Einstichmefgerdt fiir Reifeninnentemperaturen. ZS. Ver. Dtsch. 


wird, wahrend an der Reifenoberflache keine ungewéhnlich hohe Temperaturen | 
5 herrschen. Kine genaue Bestimmung der Innentemperatur ist nur méglich, wenn 
man mit dem Mefigerét unmittelbar zu den Stellen mit den hohen Temperaturen 


it 
bas || 


i 
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dieses fast immer anteilig mit dem Fe vergesellschaftet. Daneben sind, abgesehentl 
von O und ©, nur die Leichtmetalle Al, Si, Ca und Mg von Bedeutung. Fiir die) 
Absorption der Réntgenstrahlen ist es nebensachlich, in welchen Verbindungen. undi 
Mengenanteilen diese Atomarten vorliegen: Die Absorption wird in erster Liniet) 
durch den Fe-Gehalt der einzelnen » Verbindungen bestimmt. Der Vergleich 
zwischen dem Réntgenbild und dem iiblichen lichtoptischen Bild gibt wertvollet 
Aufschliisse sowohl tiber die Zusammensetzung der Erze als auch tiber die mit} 
ihnen zu erwartenden Aufbereitungsergebnisse. Derzeit ist es allerdings noch nicht i 
méglich, die Réntgenbilder fiir zahlenmiBige Angaben tber den Fe-Gehalt der} 
verschiedenen Gemengteile auszuwerten, weil es noch an einem Verfahren fehlt, die) 
Dicke der Schliffe auf etwa + 0,002mm genau anzugeben. Wenn es gelingt, ein? 
solches Verfahren zu entwickeln (und hierfiir sind begriindete Aussichten vor-} 
handen), steht der quantitativen Réntgenanalyse von Eisenerzschliffen nichts mehr& 
im Wege. Leon.) 


H. V. Churehill and J. R. Churehill. Spectrochemical analysis of duralumin type 
alloys. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 611—619, 1941, Nr.10. (New Kensington, Penn., 
Aluminium Co.) [S. 825.] 
R. E. Nusbaum and J. W. Hackett. A spectrographic analysis of iron for tellurium. 8 
Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 620—626, 1941, Nr. 10. (Detroit, Mich., Gen. Motors Corp., 
Res. Lab. Div.) [S. 825.] 


Harry W. Dietert. Spectrographic analysis of briquetted tablets. Journ. Opt. Soe. 
Amer. 31, 6983—696, 1941, Nr. 11. (Detroit, Mich., H. W. Dietert Co.) [S. 826.] 

Ch. Pavlovschi und R. Mavrodineanu. Beitrage zur quantitativen Spektralanalyse der 
Lésungen im Funken. Bull. Soc. Roum. Phys. 42, 53—61, 1941, Nr. 78. (Bukarest, 
Landwirtsch. Forsch.-Inst., Chem. Abt.) [S. 826.] Ruthardt. 


H. Verse. Eine Hochleistungseinrichtung fiir Réntgen-F einstruktur-Untersuchungen. | 
Metallwirtsch. 21, 1—3, 1942, Nr. 1/2. (Hamburg, C. H. F. Miiller A. G., Lab.) 


[S. 822.] Widemann. 


A. Novikov and U. Terminasoy. X-ray studies of deformation upon compression. 
Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1984—19938, 1939, Nr. 22. [Orig. russ.] Es werden 
15mm hohe Zylinder aus C-armem Stahl von 10mm Durchmesser bis 23,6 % durch 
Pressen deformiert und die Mikrophotogramme des K,-Dubletts ausgemessen. Neu 
ist, daf§ die Linienbreite, die bekanntlich zuerst mit der Deformation schnell zu- 
nimmt, auch weiterhin, wenn auch nur wenig, gré®er wird. Verbesserungs- 
vorschlage sollen zur Bestimmung der Gréfe von Deformationen nach Réntgen- 


aufnahmen fiihren. Unter anderem sei auf die Konsistenz der schwarzen Umhiillung- 
des Films zu achten. Trey. 


Ing. 86, 21—22, 1942, Nr. 1/2. (Stuttgart.) Bei Vollreifen entstehen im Reifeninnern | 
durch ungleichmaBige Werkbeanspruchung und schlechte Wirmeabfuhr Warme- | 
nester, in denen die Temperatur so hoch ansteigen kann, dafs der Gummi teigig 


kommt. Verf. beschreibt das im Forschungsinstitut fiir Kraftfahrwesen und Fahr-— 
zeugmotoren an der Technischen Hochschule Stuttgart (FKFS) entwickelte FKFS-— 
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jittelt werden. Hierbei ist dem Umstande Rechnung getragen, dafi die Nadel in- 
cge ihrer guten Warmeleitfihigkeit der Mefistelle Warme entzieht. Das Gerit 
rrd fiir den Beharrungszustand, wie er im Reifen nach etwa 1,5 bis 2 Std. Fahrt 
hitritt, in Abhangigkeit von Einstichtiefe, Temperaturgefille im Reifen und Warme- 
{tfahigkeit des Reifenwerkstoffes geeicht. Leon. 


iG. C. Stegwee. Versuche iiber die isotherme Hartung von Stahl. Philips’ Techn. 
undschau 6, 288—288, 1941, Nr.9. Verf. berichtet iiber Versuchsergebnisse, die 
fit der isothermen Hartung (austempering) bei einem Feder- und einem Rasier- 
ah] erhalten wurden. Bei der isothermen Hartung wird das Werkstiick aus der 
irtetemperatur in einem Warmbad abgeschreckt, dessen Temperatur zwischen 200 
ud 400° liegt. Hier findet die Umwandlung des Austenits in den »Bainit* (nach 
»m amerikanischen Forscher ,,Bain“) statt. Der Bainit ist etwas weniger hart, 
hfiir aber zaher als der Martensit. Bei der isothermen Hartung erfolgt die ganze 
mwandlung des Austenits in den Bainit im Warmbad, wiahrend bei der gestuften 
fairtung das Werkstiick aus dem Warmbad genommen wird, bevor die Umwandlung 
ss Austenits in Martensit begonnen hat. Zweck der gestuften Hartung ist die Ver- 
jinderung der Hartespannungen im martensitischen Werkstiick; das Ziel der iso- 
sermen Hartung ist hingegen die Erzeugung eines bainitischen statt eines marten- 
tischen Gefiiges und damit eines zaheren, verschleiffesteren Werkstofts. Leon. 


_ Alexeeva and A. Komar. X-ray studies of the tempering of carbon steels. Journ. 
hn. Phys. (russ.) 9, 1643—1648, 1939, Nr. 18. [Orig. russ.] Die Strukturanderungen 
bon Stahl mit 0,8% C werden mit Debye-Aufnahmen, deren hwirzungen geméssen 
rerden, untersucht. Verandert wurde die Anlafitemperatur yon 200 bis 650° C. 
arke Verinderungen der Linienbreite werden zwischen. 250 bis 300°C und 320 
is 350°C festgestellt und durch Carbidbildung erklart. Trey. 


rich Schwarz yon Bergkampi. Wichtetafel der Hisenlegierungen. Berg- u. huttenm. 
fonatsh. Leoben 90, 8—9, 1942, Nr. 1. (Dannenberg, Elbe.) Dede. 


4. Sehmid und U. Setter. Hinfluf von Ultraschall auf das-magnetische V erhalten 
on Nickel. ZS. £. Elektrochem. 47, 155—162, 1941, Nr. 2. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm- 
mst. Metallforsch.) [S.820.] : Hiedemann. 
, Podvoiskaja. The shrinkage of aluminium alloys upon solidification. Journ. techn. 
hys. (russ.) 9, 1626—1642, 1939, Nr. 18. [Orig. russ.] Nach einer unveréffentlichten 


rbeit von Sergejew im Inst 
uftfahrt verwandter Materialien 
késte Gas beim Ubergang in die feste Phase se 
iftretende Porenbildung und damit fir die Festi 
réRe des Schwindens erforderlich, die von der Verf. fir Al-Si-Legierungen nach 
wei Methoden bestimmt wird. Dichtebestimmungen nach de 
stgeben trotz sorgfaltiger und empfindlicher Aufstellung se 


flissigen Al eine sehr sta 

gro®, dafs die Vergréferung des spezifischen Volumens bei Beginn der ersten 
SiKristallbildung registriert wurde. Befriedigende Ergebnisse brachte die zweite 
Methode: Bestimmung der Fliissigkeitsdichte in einer geheizten Kokille von 200. cm? 
t + 8mm-Wanden und einer 10 mm-Offnung. Die solidus-Dichte wurde aus der 
Dichte bei 20°C berechnet; dazu wurde der Ausdehnungskoeffizient fiir alle Legie- 


ngen gesondert bestimmt, nur fiir die 


in Moskau scheidet sich das in fliissigem Al ge- 
hr intensiv aus. Fir die hierbei 


Ibst bei Entgasung des 


wie 


1 den solidus-Zustand; geringer Zusatz von Si vergréfert das Schwinden ein 
venig; von 1,6 % Si-Gehalt an verringert sich das Schwinden linear mit dem 
Si-Gehalt bis auf nur 2.5% bei 17% Si-Gehal 


itut fir wissenschaftliche Erforschung von in der — 


gkeit des Al ist die Kenntnis der 


r Verdrangungsmethode © 


rke Streuung der Werte, Dabei war die Empfindlichkeit— 


letzten 50 bis 100° mufte extrapoliert — 
arden. Reines Al zeigt ein Schwinden von 6,5 % beim Ubergang von dem liquidus- 


t; bei der eutektischen Legierung © 


\ 
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(11,7 % Si) betriigt das Schwinden 3,8 %. Auch der Ausdehnungskoeffizient un 
die Dichte nehmen fast linear mit dem Si-Gehalt ab. Der mittlere Ausdehnungsy) 
koeffizient des Al im Intervall 20 bis 660°C betragt 29,10~* und der des Silumijp 
94-10-6 im Intervall 20 bis 577°. Die Dichte von Al ist bei 20°C 2,707 und die de}; 
Silumin 2,660 g/em3. Die Auswirkungen des Schwindens auf den Guf sind sehg 
verschieden: Innere Hodhlungen entstehen nur bei Al und bei einem Si-Gehalt voy 
meéhr'als 9 %; Al und alle Legierungen bis 11 % Si bilden Lunker; eutektische ung 
iibereutektische Legierungen bilden keine Lunker. Die Porenbildung wachst mij 
dem Si-Gehalt, nach 9% Si sogar stark, trotzdem das Schwinden abnimmt. E) 
besteht kein direkter Zusammenhang zwischen der Porositét und dem Schwinde 
Die Porositat steht mit der Absonderung des absorbierten Gases in Zusammenhangs 
In bezug auf Ergebnisse anderer Forscher besteht eine Diskrepanz nur mit Beob® 
achtungen von Losana (Aluminio. 1934). Trey 


Helmut Wiehr. Beitrag zur Kenntnis der Systeme Aluminium—Kupfer—Siliciun} 
und Aluminium—Kupfer—Eisen. Aluminium-Arch. 31, 1—14, 1940. (Berlin, T. H. 
Inst. Metallkde.) Verf. untersucht die Systeme Al—Cu—Si und Al—Cu—Fe mikro# 
skopisch sowie mit Hilfe der elektrischen Widerstandsmessung bzw. durch Rontgen 
analyse. Im System Al—Cu—Si wurden die Legierungen nach dem Vergiefen ir 
kalte Kokillen unter einer Strangpresse zu Draht verprefit. Diese Drahte wurde 
nach dem Gliihen bei 400, 460 und 520° abgeschreckt und der elektrische Widerstan¢ 
bei Raumtemperatur bestimmt. Aus den gefundenen Kurvenziigen wurden dié 
Begrenzungen des EKinphasenraumes in der Al-Ecke festgelegt. Das Ergebnis konnteé 
durch Schliffbeobachtung bestitigt werden. — Im System Al—Cu—Fe wurde di 
Kristallart ,N“ réntgenographisch untersucht. Auf Grund einer Laue-Aufnahme is’ 
tetragonale Symmetrie anzunehmen. Aus Schichtlinienaufnahmen an in Lunker 
geziichteten Kristallen wurden die Gitterkonstanten bestimmt und die Zugehérigkei’ 


zur Raumgruppe De wahrscheinlich gemacht. Die chemische und die Réntgen- 


analyse ergeben fiir die Kristallart ,N“ die wahrscheinliche Zusammensetzung 
AljCu,Fe mit zwei Molekiilen in der Elementarzelle. *Kubaschewski 


Ju. A. Kljatsehko. Die kolloidalen Erscheinungen bei Metallen. VII. Theorie des 
Ursprunges der Gase in festem Aluminium. Journ. Chim. appl. (russ.) 13, 1777 
—1784, 1940. [Orig. russ.] Verf. verwendet fiir die Bestimmung des Gasgehalts in 
festem Al die Sorptionswaage nach McBain und Bakr, mit der die Gewichts- 
anderung des Metalls beim allmihlichen Erhitzen verfolgt werden kann. Haupt- 
bestandteil der entwickelten Gase ist Wasserdampf, der bei einer bestimmten: 
kritischen Temperatur, wenn ungeniigend Wasser in der adsorbierten Schicht vor- 
handen ist, explosionsartig mit dem Al reagieren kann. Bei wiederholtem Erhitzen 
des Metalls geht sein Gasgehalt zuriick infolge: verminderter Sorptionsfahigkeit der 
Al,03-Haut und. Herabdriickung der Kettenreaktion des Wassers mit Al infolgd 
_Verdickung der Oxydhaut, :  *R.K. Miille 


Ju. A. Kijatsehko. Die kolloidalen Erscheinungen bei Metallen. VIII. Neue Theorie 
der Rekrystallisation des Aluminiums. Journ. Chim. appl. (russ.) 13, 1785—1798 
1940. (VII. vgl. vorstehendes Ref.) Der Kettenreaktion des Al mit dem an 
inneren Oberfliche adsorbierten Wasserdampf wird eine wesentliche Rolle bei 
Rekristallisation des Al zugeschrieben. Die Korngréfe des Rekristallisati 
produktes laRt sich durch die Erhitzungsgeschwindigkeit regeln: Bei raschem. 
hitzen liber die kritische Temperatur (vgl. vorstehendes Ref.) von etwa 550° vy 
das feine ‘Korn des Ausgangszustandes stabilisiert, bei langsamem Erhitzen fi 
Kornvergréberung statt. Dieser Sachverhalt wird an eigenen’ und fremden U 
suchungen experimentell belegt. ; . — FRO K: Mii 
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Mitsche. Wesen und Herstellung der Hartmetalle. Berg- u. hiittenm. Monatsh. 
oben 89, 105, 1941, Nr.9. (Leoben.) Hartmetalle sind im wesentlichen aus Car- 
lien bzw. Doppelearbiden aufgebaut, die entweder in einer verhiltnismabig zaihen 
Irundmasse eingebettet sind oder ein riumliches Fachwerk bilden, so dafs das 
asatzmetall nur die Liicken zwischen den Carbidteilchen ausfillt. Ihre Herstellung 
folgt entweder durch Schmelzen und Giefen oder durch Sintern. Erst die Heran- 
bhung der Hartmetalle hat die Erfolge der modernen Bohrtechnik ermoglicht. Die 
. Bergbau und in der Tiefbohrtechnik verwendeten Hartmetalle bestehen haupt- 
ehlich aus Wolframcarbiden mit Kobalt als Zusatzmetall. Weitere Einzelheiten 


eer die Eigenschaften, Herstellung und Verwendung der Harimetalle. Schrifttums- 


agaben. Leon. 


_Funk. Uber die technische Herstellung des chinesischen Porzellans. Ber. Dtsch. 
heram. Ges. 22, 163—193, 205—226, 1941, Nr. 5 u. 6. (Meifen.) Dede. 


“Haas und H. Ries. Der Einfluf von Séuren auf die Trockenzeit und Trocken- 

hwindung keramischer Massen. Ber. Dtsch. Kerani- Ges. 22, 265—269, 1941, Nr. 7. 

uennep, Maschinenfabr. Friedr. Haas, Versuchsanst.) Schwefel-, Salz- und Essig- ga 
ure setzen die Plastizitat und Trockenschwindung keramischer Tone herab. Bei 
gichen Siurefquivalenten ist die Abnahme die gleiche. Eine Verkiirzung der 
rockenzeit dureh Siiurebehandlung ist nicht méglich; im Gegenteil wird die mer 
rocknung verlingert, weil vermutlich die Siiuren Wasser binden und den Siede- a 


munkt des Wassers erhéhen. Staude. Re 


‘arl Mienes. Neuere Fortschritte in der V erarbeitung und Anwendung von Kunst- 
‘offen. Kunststoffe 32, 35—40, 1942, Nr. 2. (Troisdorf, Koln.) |. Dede. 


‘ 
aul Nowak. Hochpolymere Kunststoffe in der Kabel- und Leitungsindustrie. Kunst- bf i 
coffe 31, 281—286, 1941, Nr. 8. (Berlin.) Die Arbeit ist ein Uberblick tiber die . 
unststoffe, die fir elektrische Ringe und Kabel verwendet werden. Behandelt : a 
werden 1. vulkanisierbare Stoffe: Butadien-Mischpolimerisate (Buna, Perpunan), | on 
‘olyalkylsulfide (Thiokol und Perduren); 2. Termoplaste: Polyvinylehlorid (Igelit), i 
ee otiyien (Oppanol), Polyakrylsaureverbindungen (Plexigum), Polystyrole,; 

unststoffolien: Cellulosehydrate (Cellophan, Cuprophan), Celluloseester (Acetyl- 

bellulose, Cellulosetriester), Polyvinylchlorid (Vinafol, Luvitherm), Polystyrol — 
St roflex); 4. Kunststoffaser (z. B. Kunstseide, Triacetatseide, Glasseide). Diese — a 
nzelnen Gruppen werden nach Eigenschaften, Verarbeitungsmethoden und Ver- 
endungszweck besprochen. Es hat sich als zweckmafig erwiesen, den Kabel-— 
ifbau den Eigenschaften der neuen Werkstoffe anzupassen, um die technischen er 
imenschaften weitgehend auszuschoépfen. ae Staude. ea 
Hessen. Spritzpressen hartbarer Kunstharzprepmassen unter Beriicksichtigung aa 
hemischer Gesichtspunkte. Kunststoffe 31, 245—247, 1941, Nr. 7. (Bautzen.) Nach ifs 
mem Vergleich der verschiedenen PreSverfahren erlautert der Verf. den Hinflu8 — NG 
ler Temperatur auf die Hartungsgeschwindigkeit sowie die Auswirkungen un- 
reniigender Durchhartung und geht dann auf die Vorteile ein, die das Spritzpref-— 
erfahren bei richtiger Wahl von Druck und Einstrémgeschwindigkeit in bezug auf Ree 
efBzeit und Giite der Erzeugnisse mit sich bringt. A : Gatti s, oh x 
’ Hahn. Zur Technik des Spritzpressens hartbarer Kunstharzprepmassen. Kunst- — y 
offe 31, 248—251, 1941, Nr. 7. (Bautzen.) Die technische Verwirklichung giimstiger 
emperatur-, Druck- und Stromungsverhaltnisse durch geeignete Ausbildung der 
hy. ritzpreBform wird an Hand zahlreicher Abbildungen dargelegt. . Gast. 
létgen. Konstruktive Einzeljragen bei der Gestaltung von Kunstharzprepteilen. 7 
ststoffe 31, 257259, 1941, Nr. 7. (Berlin.) Falsche und richtige Prefilings- 
uktion in bezug auf PreSgrat und Einbettung von Metallteilen werden durch 
MY. Tele \ a A tiny 
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Gegentiberstellung von Abbildungen veranschaulicht. AuBerdem werden die Fragey 
des Verzugs gré®erer Preflinge und der wirtschaftlich vertretbaren Festlegung vc 
Toleranzen erortert. Gas 


W. Esch. Plastizitétsmessungen an Prefmassen. Kunststoffe 31, 313—314, 194 
Nr.9. (Berlin.) Es wird ein Gerait zur Messung der Plastizitat von Prefimasset 
beschrieben, das von Burns auf Grund von Erfahrungen mit bisher bekannte 
FlieBgeriiten entwickelt wurde. Dabei handelt es sich um ein Prefiwerkzeug m 
einem eingesetzten zweigeteilten Kegelstumpf, in den Kanale verschiedener Weil) 
eingearbeitet sind. Das Gerat wird auf eine bestimmte Temperatur erhitzt, danp 
wird eine abgewogene Menge Prefimasse eingebracht und mit vorgegebenem Drue} 
bei festgelegter Prefizeit verprefit. Aus der Eindringtiefe der Prefimasse in dey 
Kanilen la®t sich ein Einblick in das plastische Verhalten gewinnen.: Um eine ell) 
fache Vergleichszahl zu erhalten, wird die Eindringtiefe mit der Nummer de 
Stabchens multipliziert (das Stabchen aus dem Kanal mit gréfitem Durchmesser h¢ 
die Nummer 1) und die Summe der Produkte als ,,Plastizitats-Index* bezeichnet. -F 
Es werden Messungen an verschiedenen hartbaren und thermoplastischen Masser 
unter anderem auch iiber den Einfluf§ der Feuchtigkeit auf die Plastizitat mi 
geteilt. Gasy 


H. Opitz und K. Kriimmel.. Verschleifi und Reibung von Prefistoffgleitfihrungei 
Kunststoffe 31, 315—324, 1941, Nr.9. (Aachen.) An verschiedenen Prefistoffprobe 
wurde mit eigens hierfiir entwickelten Priifmaschinen das Verhalten gegeniibe 
Beanspructhung auf-Verschleifi bei gleitender Reibung untersucht. Dabei fande 
sowohl einsinnige Gleitbewegung als auch Gleiten in wechselnder Richtung i 
trockenem Zustand und bei Anwesenheit von Schmiermitteln eingehende Betrack 
tung. Der Verschleifi wurde als Dickenanderung in » gemessen und auf eine 
bestimmten VerschleiSiweg bezogen. Gegenfliche war bei allen Proben Gufeiser 
— Die Versuchsergebnisse sind in mehreren Schaubildern und Zahlentafeln zv 
sammengefaft. Mit dem Verschleif’ wird gleichzeitig auch der Reibwert gemesser 
Reibungsleistung und. VerschleifS’ werden zueinander in Beziehung gebracht un 
Besonderheiten im Verhalten der einzelnen Proben aus ihrer Struktur und ihre 
Aushartungsgrad erklart. | Gas 


F. Horst Miiller. Hine einfache Apparatur zur Messung der Diffusion von Gase 
durch Folien. (Zur Diffusion von Gasen durch hochpolymere Stoffe. I.) Phys. 
42, 48—53, 1941, Nr. 2/3. (Leipzig, Univ., Phys. Inst.) [S. 780.] 5 Wirtz 


Raymond M. Fuoss. Electrical properties of solids. IX. Dependence of dispersio; 
on molecular weight in the system polyvinyl chloride-diphenyl. Journ. Amer. Cher 
ea Soc. 63, 2401—2409, 1941, Nr.9. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab 
nye [S. 814.] 2 


Raymond M. Fuoss. Blectrical properties of solids. X. The system polyvinyl hl 


oe ride-tetrahydronaphthalene. Journ, Amer. Chem. Soc. 63, 2410—2413, 1941, N: 

ae (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) [S. 814.] 0. Fuchi 
Rose C. L. Mooney. An X-ray study of the structure of polyvinyl alcohol. Jour 
“5 eats, Amer. Chem. Soe. 63, 2828—2832, 1941, Nr. 10. (New Orleans, Louis., Tulane Uni 


———- Neweomb Coll.) [8.806.] el: 


H. Staudinger und E. Husemann. Uber anormale Viskosititszahlen von Nitrocellu 
losen aus Holz. Naturwissensch. 29, 584—585, 1941, Nr. 35. (Freiburg i. Br., Uni 
Chem. Lab. Forschungsabt. makromol. Chem.) Aus vergleichenden Viskosit 
messungen an umgefallten (aus Schweizers Reagenz) und vorbehandelten (m 
Natronlauge im Autoklaven) Cellulosen verschiedenen Ursprungs sowie an de 
Nitraten der umgefiallten Cellulosen ergibt sich, da® erheblich Unterse 
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vischen. Holzcellulose und Fasercellulose (aus Baumwolle) bestehen. Die Nitrate 
er nicht umgefillten Cellulose ergeben wesentlich héhere Viskositatswerte und 
omit Molekulargewichte als die der umgefiillten Cellulose und auch als die der hicht 
litrierten Cellulose. Die Anomalien werden darauf zuriickgefiihrt, dafs die nativen 
olzcellulosen nicht nur aus Glucoseresten aufgebaut sind, sondern da®iS Fremd- 
ruppen im Molekiil enthalten sind, die mit dem Nitriergemisch reagieren und 
hadurch die hohe Viskositatszahl der Nitrate bedingen. Durch alkalische Behand- 
mng werden diese Fremdmolekiile entfernt. Mit dem Durchschnittswert fir 
— 41-10-14 lift sich nur der Polimerisationsgrad der Nitrate der reinen Cellu- 
ose bestimmen. Staude. 
Ile Madeleine Raison et Marcel Mathieu. Etude de la plasticité des fibres de 
Vitrocellulose. C. R. 212, 157—159, 1941, Nr.4. Durch Ré6ntgenuntersuchungen 
vurde festgestellt, da bei der Aufnahme von Plastifizierungsmitteln durch Nitro- 
hellulose es bemerkenswerte Konzentrationen gibt, und zwar sind diese 1 Mol pro 
lucosering Cs, 1 Mol pro —O—NO,-Gruppe und 3 Mol pro Glucosering. An der 
itrierten Faser selbst la®t sich die Ausdehnung nicht bestimmen,’ da diese ganz 
roregelmafig reifit, weil vermutlich eine Art Bindemittel, das die Kristallite ver- 
indet, beim Nitrieren verschwindet (s. vorstehendes Referat). Es miissen daher 
filme untersucht werden. Dabei zeigt sich, dafi die Kurven, die die Ausdehnung 
m Abhiangigkeit von der Belastung zeigen, zwei Aste haben, von denen der eine 
sen Elastizititsbereich, der andere den Plastizitaétsbereich darstellt. In dem Mafie, 
vie die Aktivitit (Konzentration) des Plastifizierungsmittels, erhoht wird, verkurzt 
‘ieh der Elastizititszweig, wahrend die Richtung des Plastizitatszweiges weitgehend 
mnverandert bleibt. Fiir eine bestimmte Konzentration des Plastifizierungsmittels 
«erschwindet jede Elastizitat. Fiir 1 Mol Keton auf-eine —O—NO;-Gruppe fallt die 
Xurve mit der Ordinatenachse zusammen: Die Substanz hat eine vollstandige Plasti- 
itat. Die Loésungsmittel fiir die Plastifizierungsstoffe (Hexan und Cyclohexan) 
seeinflussen die mechanischen Eigenschaften des Filmes nicht, dagegen zeigt sich, 
Ja8 Benzol fiir die Nitrocellulose als Weichmacher dienen kann. Staude. 


tharles L. Thomas, Gustav Egloff und J. C. Morrell. Reaktionen der Kohlenwasser- 
toffe in elektrischen Entladungen. Chem. Rev. 28, 1—70, 1941. (Chicago, [ll., Un. 
Jil Prod. Co., Res. Lab.) [S. 818.] *M. Schenk. 


WW. Wilke und E. Singer. Gemeinschaftsarbeit tiber Klopfmepfragen in Deutsch- 
thand. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 921—926, 1941, Nr. 47/48. (Ludwigshafen/Rh.) [S. 785.] 


fF. Kneule. Verkokungsneigung von Dieselkraftstoffen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 
5—78, 1942, Nr.5/6. (Miinchen.) Die zunehmende Verwendung synthetischer 
* aftstoffe, bei denen mehr oder weniger starke Verkokungserscheinungen auf- 
tn machen die laboratoriumsmabige Vorausbestimmung von Koksansatzen 
‘spforderlich. Planmafige Untersuchungen zeigen, da®B bei den Vorausbestimmungen 

eser Kraftstoffeigenschaften in den meisten Fallen der sogenannte Conradson-Test 


i 


ainen guten Anhalt fiir die zu erwartende Verkokungsneigung im Motor ergibt. | 


drying oils. Ind. Eng. Chem., Ind. Edit. 33, 954—960, 1941, Nr.7. (Brooklyn, 


Zeise. 


Ste Hinterthan. — 
3. P. Caldwell and H. F. Payne. Dielectric constant and effective dipole moment — 


WN. -Y., Polytechn. Inst.; Stamford, Conn., Amer. Cyanamid. Co.) [S.813.] 0. Fuchs. ay = 


Renne. Leitende Hinschliisse in Kondensator papier. Papierind. (russ.) 19, Berne : 
ierforsch.-Inst., Unterabt., Fabr. ,,Krassnaja 


848 8. Werkstoffe 23. Jahrgan)} 


6- bis 7- bzw. 16- bis 17 %igen Papierausschuf infolge zu geringen Durchschlags 
widerstandes ergeben. Im Anschlu® an friithere Befunde iiber die Abhangigkeil 
der Anzahl leitender Einschliisse von dem Aschegehalt des Papiers, die fiir letztere 
den Héchstwert von 0,5 % festsetzen lieB, wird auf Grund neuer Versuche angefiihr 
dai die Anzahl der Einschliisse bei einer Verringerung des Aschegehaltes au 
0,23 bzw. 0,08 % bis auf 25 bzw. 5/m? abnimmt, was es anstrebenswert erscheine 
la8t, Papier mit einem Aschegehalt von zuerst 0,1 bis 0,15 und dann von nur 0,0) 
bis 0,07 % zu erzeugen. *Pohy 


Junius D. Edwards und Fred Keller. Bildung von anodischen Uberziigen auf Alu 
minium. Trans. electrochem. Soc. 79, Preprint 11, 8S., 1941. (New Kensington, Pal 
V.St. A., Aluminium Res. Lab.) Die Al,O,-Schichten, die durch anodische Oxydatioi} 

auf Al in verdiinnten Lésungen von H;SQ,, Oxalséure, CrO;, B(OH); erzeugt werder 

sind amorph. Sie bestehen aus Al,03. Die geringen Mengen an Wasser, die bei de 
Analyse gefunden werden (1 bis 6%), liegen weit unterhalb des Wassergehalte} 

’ des Mono- bzw. Trihydrates. Uberziige aus B(OH),;-Lésungen sind nicht absorbierent 
und undurechlissig, wihrend Uberziige aus anderen Elektrolyten porig und absorp 
tionsfahig sind. Die Poren gestatten Stromdurehgang, so daf dicke Uberziigi 
erhalten werden kénnen. Der OxydationsprozeB von Al zu Al:O, verlauft fas 

100 %ig, jedoch wird ein Teil des Oxydes wieder von Elektrolyten aufgelést, so da 

nur weniger als 50% des Oxydes-als Deckschicht resultiert. Durch mikroskopischi 
Untersuchung wurde eine zellf6rmige Struktur des Al.O; festgestellt. Die Tatsache 
'-daB das Oxyd einen gréferen Raum einnimmt: als das Metall, wurde durch Ver 

; suche bewiesen. * Markhofy} 


eae W. Bleicher. Der heutige Stand der Leichtmetall-Verwendung im Fahrzeugbau 
¥ _ ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 49—54, 1942, Nr.3/4., (Hannover.) Trotz der héherey 
Kosten bieten die Leichtmetalle im Fahrzeugbau neben technischen auch wir 
 schaftliche Vorteile, die in Erhéhungen der Nutzlasten, Betriebsstoffersparnisse1 
und gréf8eren Verkehrsleistungen bestehen. Bei ziigiger Beanspruchung und ini 
i Bereiche der Zugfestigkeiten der iiblichen Baustihle lassen sich durch hochfest 
_ Al-Legierungen Gewichtseinsparungen im Verhiltnis der Wichten erzielen. Durel 
_____ Verwendung hochfester Staéhle kénnte gleiches Baugewicht fiir Stahl und Leicht 
mays _ -metall erzielt werden; bei voller Ausnutzung der hohen Festigkeit waren jedoe 
_ die Stahlanteile sehr diinn und daher korrosionsgefihrdet. Gerade dort, wo 
Ausnutzung der Stahlfestigkeit Grenzen gesetzt sind, erméglichen die Leichtmeté 
die Wahl so grofer Wanddicken, da® beulsteifere Tragwerke entstehen, gleichze 
__ aber noch erhebliche Gewichtsverminderungen erreicht werden. Beim Austat 
_.von Stahl gegen Leichtmetall ergibt die 1,44 fache Blechdicke bereits die glei 
_ Beulfestigkeit. Die im Flugzeugbau gewonnenen Erkenntnisse der Schalenbav 
_ Iniissen auf den Fahrzeugbau iibertragen werden. Anwendungsbeispiele: T 
; Personen-, Giiter- und Kraftwagen. Wirtschaftliche Vorteile. '. Leon 
__ E. Vierhaus. Hinsatz von Kunststoffen im Schiff- und Schiffsmaschinenbau. K 
Stoffe 31, 252—256, 1941, Nr.7. (Berlin.) Der Einsatz von Kunststoffen fihr 
Beriicksichtigung ihrer werkstofflichen Gegebenheiten vielfach ‘zu Verbessert 
bezug auf Korrosionsbestindigkeit und Gewichtsersparnis. Verf. besprich: 
Hand von Lichtbildern zahlreiche Anwendungen in Schiffbau, Schiffsmaschit 
nd Schiffselektrotechnik. | Mey a Lei ae mA wi eke fe eens | i Us 
Beek. Kunststo /-Folien bala dee 
hafen/Rh.) In jiingster Zeit sin 
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hohem Mae wasserdampfundurchlassig, von gutem Aussehen, guter mecha- 
sscher Festigkeit und mannigfaltig verarbeitbar sind. Verf. geht im einzelnen aut 
be Technik der Folienherstellung und -verarbeitung ein und betrachtet dann 
bechanische Festigkeit, Wasseraufnahme und Wasserundurchlissigkeit von Poly- 
nylchloridfolien. Die Durehlissigkeiten werden fiir verschiedene Erzeugnisse in 
prm einer Zahlentafel zusammengefafit. Gast. 


‘erner Lueg und Anton Pomp. Auffederung und Ziehkrifte beim Stangenziehen. 
‘itt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 283, 293—308, 1941, Lief. 16 
\bh. 425). Wegen der Elastizitaét des Werkzeuges und des Ziehgutes besteht nach 
pm Ziehen stets ein Unterschied zwischen den Durehmessern der Ziehdiise und 
er damit gezogenen Rundstange. Dieser Unterschied setzt sich zusammen aus der 
hastischen Aufweitung der Ziehdtise und der elastischen Riickfederung des Zieh- 
utes. Die Riickfederung des Ziehgutes besteht aus der elastischen Verformung 
weh den Druck in der Ziehdiise und der Querschrumpfung unter dem HinfluB 
sr Ziehspannung. Der auf den Stangendurchmesser bezogene Durchmesserunter- 
Rhied hei®t ,Auffederung*.. Die unter vereinfachenden Annahmen abgeleiteten 
seoretischen Beziehungen zwischen Ziehkraft, Ziehspannung und Auffederung 
eerden erlautert. An Stahlstangen verschiedenen C-Gehaltes wurden die Zieh- 
rifte und Auffederungen messend verfolgt und so der Einflu8 des Diisendfinungs- 
iinkels, des Diisen- und Fassungsdurchmessers, des Ziehgutwerkstoffes and seiner 
orbehandlung, des Diisenwerkstoffes, der Querschnittsabnahme, der Ziehgeschwin- 
figkeit und, des Schmiermittels klargestellt. U. a. zeigte sieh eine Zunahme der 
iehkraft mit dem Diisenéffnungswinkel und ein starker EinfluB8 der Reibungs- 
berhaltnisse im Ziehspallt. Die auf den Endquerschnitt bezogene- Ziehspannung 
wies sich weitgehend unabhangig vom Stangendurchmesser, die Ziehkraft als 
mabhingig vom Diisenwerkstoff. Die Auffederung nahm bei kleinen Diisen- 
ffnungswinkeln mit der Querschnittsabnahme zu, bei groBen Winkeln dagegen ab. 
i.ichdiisen aus Stahl ergaben grofere Auffederungen als solche aus Hartmetall. Hin 
influ8 der Ziehgeschwindigkeit auf die Auffederung war nicht zu erkennen. Leon. 


rhard Bammer. Schlagendes Bohren mit Hartmetall. Berg- u. hiittenm. Monatsh. 
eoben 89, 106—110, 1941, Nr. 9. (Wien.) Die gesinterten Hartmetalle werden auch 
Schlagbohrwerkzeuge verwendet. Hierfiir erhalten sie zur Verringerung ihrer 
pprédigkeit einen gréferen Anteil an Zusatzmetall. Im Vergleich zu Stahl ist bei 


anabhebende Bearbeitung und Schlagbohren sind ganz verschiedene Arbeits- 
rginge. Die bei Stahlwerkzeugen iiblichen Schneidenformen eignen sich fiir die 
rtmetalle nicht. Bei symmetrischen Schneiden werden die Licher kantig. Dabei 
bst die Kantenzahl im Loch immer um eins grofe 
t drei Fliigeln ergibt Vierkant-, 
mmetrische Schneidenanordnungen wer 
seurteilung der Arbeitsbedingungen der verschiedenen Kronenformen kann—das 
Schlagbild* herangezogen werden, worunter die. Abzeichnung der Schlage der 
iXrone am Bohrlochgrund wahrend einer Umdrehung versta r 
Schneidwinkel, Schneidformen, Herstellung und Befestigung der Bohrkronen, 


‘Ghrung der Bohrer im Loch, Bohrgeschwindig 


-en Hartmetallen die Schneidhaltigkeit gréfer, die Abniitzung kleiner. Je harter _ 
s Gestein ist, desto mehr treten die Vorteile der Hartmetalle in Erscheinung. © 


r als die Fliigelzahl. Eine Krone — 
eine Kreuzschneide Fiinfkantlécher. Durch un- 
den nahezu runde Lécher erzielt. Zur 


keit, Schneidenverschleifs, Schleifen . 
Erleichterung des Schleifens. Leon. 


D. Graf von Schweinitz. Brleichterung der spanlosen % 
15—18, 1942, Nr.1/2. — 


re bag 


nden wird. Einzelheiten 


» 
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Hubert Hoff. Herstellung dickwandiger Rohre grofen Durchmessers auf den 


ay est der Regel werden schwache Schrauben tiberbeansprucht und starke Schra 
(ohne Schliisselverlangerung) nicht geniigend fest angezogen. Grenzkratftschliis 


Momenten zu bringen, 


| 
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I, 
wird dadurch eine nennenswerte Verformung tberhaupt erst méglich. Den ul 
spriinglich nur zum Rostschutz aufgebrachten Phosphatschichten kommt eine mj 
anderen Mitteln nicht erreichbare zieherleichternde Wirkung zu, die sich in eine 
Herabsetzung der erforderlichen Ziehkraft und in der Vermehrung der ohn) 
Zwischengliithen méglichen Ziige aufert. Hierzu kommt eine Erhéhung der Obe i 
flichengiite des Ziehgutes und die Schonung der Ziehwerkzeuge sowie die Méglicl) 
keit, als Ziehmittel an Stelle hochviskoser Schmiermittel und Seifen fettarmg 
Emulsionen zu verwenden. Die zieherleichternde Wirkung der Phosphatschichtey 
besteht in der Bildung einer trennenden Schichte zwisthen Werkstiick und:-Werkzeu 
zur Verhinderung des ,,Fressens* und Verringerung der Reibung. Haftfestigkei 
Olabsorptionsvermégen und Verformbarkeit sind die wichtigsten Eigenschaften dey 
Zwischenschichte, um eine wirksame Trennung von Werkstiick und Werkzeug 
ermoglichen. Unter gewéhnlichen Verhdltnissen ist die Phosphatschicht zwar sprodii 
unter den in der Ziehdiite herrschenden Bedingungen aber weitgehend bleiben 
verformbar. Auch haftet die Phosphatschichte fest auf der Unterlage und hat ein} 
hdhere Olaufnahmefahigkeit als die gebeizte Stahloberflache. Leoi 


Radialwalzwerk von Roeckner. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 19—21, 1942, Nr.1i/t 
(Aachen.) Bis zur Erfindung von Roeckner konnten dickwandige Hohlkérpey 
grofer Durchmesser und Lingen nur durch Schmieden mit schweren Druckwasse 
pressen hergestellt werden, was jedoch sehr viel Zeit und Nachwarmen des Werk 
stiickes sowie gewéhnlich eine Nachbearbeitung auf der Drehbank erfordert. Dies 
Nachteile vermeidet das Radialwalawerk von Roeckner, das sich fir di 
Massenherstellung grofier dickwandiger Rohre bis 1800 mm Durchmesser und 187 
Lange im Gewichte von 70t eignet. Die Verformungsarbeit ist einer Anzahl hinte 
einander geschalteter Walzenpaare iibertragen, die im Kreise um den zu bearbe 
tenden Hohlblock aufen und innen angeordnet sind. Um eine Vorwartsbewegun 
des Werkstiickes zu erreichen, sind die Walzen zum Hohlblock schrag gestellt. Di 
Hohlblécke werden wie grofe Schmiedeblécke in guBieisernen Blockformen gegosset 
Der Blockquerschnitt bildet ein Vieleck, dessen Kanten schwach konkav ausgebilde 
sind. Nach dem Gufi werden die Blécke so lange an der Luft abgekiihlt, bis n 
noch der Kern fliissig ist. Dann wird das fliissige Metall ausgegossen. Der so ent 
standene Hohlblock hat eine ungleichmafige Innenwand; er wird vor dem Aus 
walzen ausgebohrt. Auch nach dem Schleudergu®verfahren werden Hohlblocke her 
gestellt. Leor 
Karl Schimz. Das Anziehen der Schrauben von Hand. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, Q 
1942, Nr. 1/2. (Berlin.) Auszug der Arbeit von N. Theophanopoulos ,,Gesetz 
mafigkeiten beim Einbau von Schrauben, insbesondere von Kopfschrauben“, Berli 
1941, Verlag Springer, 85 S. m. 42 Abb., Preis 9,60 RM. Es werden Versuchsergeb 
nisse tiber das Anziehen der Schrauben von Hand mitgeteilt. Das mit den 
Schliissel ausgeiibte ,,Ist“-Moment wird durch die Schliissellinge und durch di 
Handkraft beinfluSt. Die Handkraft haingt von der Kraft des Arbeiters und vol 
der Art des Anziehens ab. Das durch die angestrebte Vorspannung am Schrauber 
bolzen verursachte »Soll*-Moment hiingt-von der Art der Beanspruchung (zii 
oder wechselnd), der Schraubenfestigkeit, der Gewindeform und dem Schrau 

durchmesser, ferner von der Reibung am Gewinde und an der Unterlage, von d 
Oberflachengiite und Schmierung. sowie von der Haufigkeit der Verwendung 


bieten die Moglichkeit, das ,,Gefiihl* beim Anziehen der Schrauben weitg 
auszuschalten und die Ist-Momente in eine bessere Ubereinstimmung mit den 
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Khard Walzel und Konrad Lipold. Die Prefschiveifbarkeit von weichem Stahl 
éer Walzendruck. Berg- u. hiittenm. Monatsh. Leoben 89, 129—137, 1483—147, 
41, Nr. 11 u. 12. (Leoben, Montan. Hochsch., Eisenhiitteninst.) Feinbleche, die in 
dzeten gemeinsam gewalzt werden, kleben (schweifien) mehr oder weniger anein- 
Wer. Wahrend ein schwaches, iiber die ganze Tafelfliiche wirkendes Kleben er- 
onscht ist und unter Umstiinden sogar kiinstlich hervorgerufen werden muf, weil 
'das Blechpaket beim Durchlaufen durch die Walzen geschlossen halt und eine 
pich gro®e Streckung aller Blechtafeln sichert, fiihrt ein zu starkes Kleben dazu, 
48 die Tafeln ohne Beschidigung nicht mehr voneinander getrennt werden 
mnen. Auf einem kleinen Versuchswalzwerk wurden qgusammengefaltete Band- 
ihle von 15 >< 1mm? Querschnitt gewalzt. Zum zahlenmi®igen Vergleich der 
wweifneigung der verschiedenen Stahle diente die auf die Einheit der Schweifi- 
ache bezogene Aufreifiarbeit; diese ergab sich aus dem mit Hilfe einer besonderen 
ifreifprobe gewonnenen Kraft-Weg-Schaubild. Wie die Versuche zeigten, wachst 
bs Schweifineigung mit steigendem Walzendreck und steigender Walztemperatur 
sch an; hingegen wirkt steigende Glihdauer nicht einheitlich. Erfolgt die Gliihung 
hr dem Walzen in oxydierender Atmosphire, so nimmt die SchweiSbarkeit des 
bahles unter Walzendruck mit steigendem Si-Gehalt rasch ab; steigende P- und 
i-Gehalte sind nicht von einheitlicher und von viel geringerer Wirkung. Erfolgt 
as Gliihen vor dem Walzen in reduzierender Atmosphire,.so tritt der schweif- 
emmende Einfluf des Si zuriick und wird unter Umstinden von dem des P und 


ach reduzierender Gliihung das Gebiet starker SchweiBung schon bei einer um 
0° geringeren Temperatur erreicht. Je nachdem das Glithen bei oxydierender 
der reduzierender Atmosphire erfolgt, ist die Schweifneigung bei den gebeizten 
andstiihlen stirker oder schwiicher als bei den ungebeizten. Leon. 
J. 1. Djatlow. Uber die Verfahren zur Erhéhung der Leistungsfihigkeit von 
chweipbigen. Autogene Ind. (russ.) 1i, 1—8, 1940, Nr. 8/9. [Orig. russ.] Bei der 
fichtbogenschweifiung wird eine Steigerung der Leistungsfahigkeit durch Anwendung 
hon Elektroden geringen Durchmessers (bis 8mm) und hohen Stromstarken bis zu 
000 Amp. erzielt. Gleichzeitig wird eine bessere Ausnutzung der Lichtbogenwarme 
md ein glattes, porenfreies Werkstiick durch das Schweifien unter einer Flufimittel- 
hicht erhalten, wodurch die Schwei®stelle vor der Einwirkung der Luft geschiitzt 
‘rd. Aus einer Tabelle, die den Zusammenhang zwischen Stromstirke, gré%tem 
lektrodendurchmesser sowie der Gréfe de 
idung zeigt, ist zu ersehen, dafi die Grose der kathodisechen bzw. anodischen 
raterbildung von 3,04 bzw. 6, 
f 7,4 bzw. 16,6mm steigt, wenn ein 
lektrodendurchmesesr angewendet wird. 
3. Weprek. Gestaltung von Isolierstoff-Fassungen [ir Niederspannunge 


e Stromstirke von 3000 Amp. bei 8mm 


n. Kunst- 


fusion across the oil-water inter- 


ames Frederic Danielli. Cell permeability and di} | 
3. (Cambridge, Biochem. Lab.) 


e. Trans. Faraday Soc. 37, 121—124, 1941, Nr. 
-Zellmembran ist in 
erole, Phosphatide und Fette) von etwa 107 
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der Diffusion von Wasser —> Ol, 2. an der 
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4 iibertroffen. Im Vergleich zum Verhalten nach oxydigrender Gliihung wird © 


eet 


r kathodischen-und anodischen Krater-~ 


8mm bei 500 Amp. und 4mm Elektrodendurchmesser — 


*Hochstein. — 
offe 31, 325—326, a Nr. 9. (Prefsburg.) [S. 828. ] oe pcos ’ 
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erster Anniherung eine diinne Schicht von Lipoiden — 
6em Dieke, die durch adsorbierte 
6l/Wasser-Grenzflache stabilisiert ist. Eine solche Mem- 
ffusion Widerstande, und zwar 1. an der Membrangrenz- 
Membrangrenzflaiche der Diffu- 


| 
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sion von Ol—> Wasser, und 3. im Inneren der Membrane selbst. Fiir Molekili: 
der Type R(OH), besteht der Widerstand bei 1 vor allem in dem Aufbrechep 
von Wassérstoffbriicken zwischen OH-Gruppen und Wasser. Der Widerstand bei 
wird hauptsichlich dadurch verursacht, daf es schwierig ist, den Rest R aus de} 
Olschicht in die Wasserschicht zu bringen, der Widerstand 3 schlieflich ist ahnlic} 
dem der Diffusion durch ein Paraffindl von etwa der 10° fachen Viskositat wi 
Wasser. Durch Annahme iiber die’ Widerstainde lassen sich Gleichungen aulf 
stellen, deren Ergebnisse mit den experimentellen Untersuchungen vergliche® 


werden. Die Ubereinstimmung ist recht befriedigend. Staud 


Arthur L. Stauffacher, J. W. Beams and L. B. Snoddy. A new analytical ultracentrit 
fuge. Phys. Rev. (2) 59, 468—469, 1941, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ) 
Virginia.) [S. 777.] Staude 
H. 0. Miiller und C. W. A. Pasewaldt. Der Feinbau der Test-Diatomee Pleurosigm 
angulatum W. Sm. nach Beobachtungen und stereoskopischen Aufnahmen im Ubery 
mikroskop. Naturwissensch. 30, 55—60, 1942, Nr.4. (Siemens & Halske A.-G., La 
Elektronenopt.) [S. 792.] Schirmer 
Charles W. Rankin. Applications of the spectrograph to toxicological investigations 
Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 644—647, 1941, Nr. 10. (New York State Police.) [S. 826. 
M. G. Mellon. Naming spectroscopic analytical methods. Journ. Opt. Soc. Amerg 
31, 648—650, 1941, Nr.10. (Lafayette, Indiana, Purdue, Univ.) [S.826.] Ruthardij 


W. Dirscherl. Die Bedeutung von Isotopenreaktionen fiir die physiologische Chemie 
Berichtigung. ZS. f. Elektrochem. 48, 112, 1942, Nr.2. S. diese Ber. 8.363. Ded 


Georg v. Békésy. Uber das Hiren der eigenen Stimme. Anz. Akad. Wien 1941 
S. 61—73, Nr.9. Ein gesummter Ton nimmt bei Verschlu8 der Ohren an Lautstark¢ 
‘zu. Die eigene Stimme wird beim Abhéren einer Schallplattenaufnahme meis 
nicht erkannt. Beide Erscheinungen riihren daher, da aufer dem vom Munde ab 
gestrahlten Luftschall auch die kérperlichen Schwingungen der Stimmbénder une 
Schadelknochen wahrgenommen werden; dieser Vorgang wird vom Verf. niahe 
~ untersucht. Durch Abtastung mit einem Kérperschall-Mikrophon wird die Aus 
breitung der Kehlkopfschwingungen lings der Kérperoberflache verfolgt. Dabe 
zeigt sich, da’ besonders der Unterkiefer in starke Schwingungen gerat und diese¢ 
durch seinen Gelenkkopf unmittelbar auf den Gehérgang zu iibertragen vermag 
Dampfungsmessungen der Schalliibertragung aus der Mundhéhle in den Gehérgang 
zeigen keinen frequenzabhangigen Unterschied der Luftleitung und der Knochen 
leitung. Fiir die schwere: Erkennbarkeit der eigenen Stimme. sind vielmehr Ver. 
deckungserscheinungen verantwortlich, die beim Mithéren der tieffrequenten Kehl’ 
kopfschwingungen den Einfluf des fiir die persénliche Note des Sprechers charakte. 
ristischen Frequenzgebietes iiber 3000 Hertz zuriicktreten lassen. Schreuer 


Otto StuhImann jr. The correlation between cochlear microphonics and. stapes 
motion. Phys. Rev. (2) 59, 911, 1947, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Un 
North Carolina.) Hinweis auf die Mikrophonwirkung des Innerohres, die sich durel 
Potentialanderungen in der Schneckenspitze bei mechanischer Bewegung der Gehor. 
knéchelehen AuGert. Schreuer 


Walter Franz. Zur Theorie des Farbensehens. Naturwissensch. 29, 766—767, 194 
Nr. 50/51. _ (Miinster, Univ.) Verf. entwickelt, von Goethes Farbenlehre 
gehend, eine Theorie des Farbensehens, die er im Zusammenhang mit den letzth 
durch v. Studnitz veréffentlichten Uberlegungen von der Wechselwirkt 
zwischen. den Zentren der Farberregung (vgl. diese Ber. 22, 2390, 1941) betrachte' 
wissen will. Danach bestiinde keine Veranlassung mehr, die Enden des Spektrun 


€ reinen Farben zu erkliren, und es entfalle damit die Notwendigkeit, zur 
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klarung der violetten Farbe das Joh. v. Miillersche Gesetz von den spezifischen 
Bimnesenergien aufier Kraft zu setzen, wenn man nur annehme, daf} die ,,Mittel*- 
jrregung beim Menschen noch bis ins Violett in solcher Starke vorhanden: sei, 
da® sie sich zu der sehr schwachen ,,Kurz“-Erregung ins Verhaltnis setzen kénne. 
Tbenso versehwinde dann der Widerspruch, da® nach v. Studnitz nur die 
LMittel“-Erregung einen gelbgriinen Mischeindruck hervorrufe, wahrend die alleinige 
nregung der langen und kurzen Komponente ‘einfache* Farben erzeuge. — Den 
7usammenhang zwischen den Urfarben und den Grundempfindungen schildert 
Werf. wie folgt: Die Grundempfindungen entspriichen denjenigen Bereichen des 
Helmholtzschen Farbdreiecks, innerhalb deren eine Anderung des Erregungs- 
verhiltnisses nur die WeiSbeimischung, nicht aber die Farbenqualitat beeinflusse 
(purpur, blau, gelb). Als Urfarben erschienen daher au®Ber diesen dreien noch 
liejenigen Stellen des Spektrums, an welchen durch eine Intensitétsinderung das 
FErregungsverhiltnis nicht beeinfluBt werde, namlich das juBerste rote Ende des vt 
Spektrums und das Urgriin. Die Grundfarben seien wie die iibrigen Urfarben 
idadurch -gekennzeichnet, dafi sie gegen eine geringe Farbigkeit der Beleuchtung 
nempfindlich seien. Dresler. 


°G. von Studnitz. Bemerkungen zu W. Franz: Zur Theorie des Farbensehens. Natur- 
issensch. 29, 767—768, 1941, Nr. 50/51. (Halle a. d. S., Zoolog. Inst.) Gegentiber % 
Hider vorstehend referierten Theorie des Farbensehens von Franz weist Verf. auf die + 
nicht unerheblichen Unterschiede in der von ihm und der von Franz vertretenen eae: 
NTheorie des Farbensehens hin. Ein grundsatzlicher Unjerschied bestiinde vor 4 
pallem darin, da die eigene Theorie ganz streng auf der Grundlage der Absorptions- 
kurven der drei Zapfensubstanzen entwickelt worden sei. Das sei der Hauptvorteil 
dieser Ableitung allen anderen Ableitungen gegentiber, und darin beruhe auch die 
iiberraschende Zwanglosigkeit, mit der sich die wesentlichsten, aus der Psycho- | 
»physik des Farbensehens bekannten Daten auf physiologische Grundlagen zuriick- 
ifiihren lieBen. Selbst wenn man, wie er es getan habe, verschiedene Empfin- 
dungen (z. B. blau, indigo, violett) durch die verschieden starke Zersetzung einer ~ 
einzigen Farbsubstanz bedingt sein lasse, so bleibe damit doch der Eingriff in die ee 
-starrste* Form des Gesetzes von den spezifischen Sinnesenergien bestehen. Im Re! 
|Gegensatz zu der von Franz geiuferten Ansicht trete das Gesetz hierdurch nicht _ 
sinzlich auGer Kraft. Da unsere Kenntnisse tiber die zentralen Vorgange noch sehr , 
| mangelhaft seien, verbiete es sich, die Auslésung einer Misch- bzw. Doppelempfin- _ OF ° 
dung durch die Ganglien-Zellen der einen Farbsubstanz baw. die Auslésung einm- 
facher Farben durch die beiden anderen Zapfensubstanzen bereits heute als einen V5 
Widerspruch* hinzustellen. — Den Hauptgegensatz zu Franz erblickt Verf. 
-gchlieBlich in dem sehr viel engeren Spielraum, der dem schwer verstandlichen — . 
‘Begriff der Empfindungserzeugung durch einen Erregungsmangel in den = 
-y. Studnitzschen Ableitungen als in der Franz schen Theorie Se ee ut ie 
F resler. 
’. M. Tsehubinski, W. S. Glatenok und M. F. Borowkowa. Apparat zur Messung der 
Dbiologisch-aktiven Ultravioletistrahlung.— Laboratoriumsprax. (russ.) 16, 1—2, 1941, Ne 
{r.2. (Moskau, Aktinometr. Lab.) [Orig. russ.] Die Methode beruht auf der 
Farbung der alkoholischen Losung von Leukocyanidkristallviolett durch Einwirkung — 
ron UV-Strahlen. Die Lésung ist am empfindlichsten im Gebiet von 265 bis 334 mu. 
Jie Entfarbung der Losung wird durch geringe Mengen KOH oder KCN beschleu- ; Bs 
igt. Die Farbungstiefe gibt Aufschlu8 iiber die Intensitat der UV-Strahlen. Die 
ir fessung wird in einem sogenannten photochemischen Dosimeter durchgefiihrt, der seer 
einer Uviolglasampulle mit der lichtempfindlichen Lésung und einem eewe es 
ter besteht. Die Belichtungszeit betragt 10 sec. . 
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Kuno Fladt. Johannes Keplers Weltharmonik. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. B: 
47, 177—180, 1941, Nr. 8. (Tiibingen.) [S. 775.] Stockh. 


Robert R. MeMath. The Francis C. McMath Memorial 24-inch reflecting telescope of 
the McMath-Hulbert Observatory. Publ. Obs. Univ. Michigan 8, 95—101, 1940, Nr. 6. @ 
(Lake Angelus, Pont., Mich., Univ., MecMath-Hulbert Obs.) Verf. gibt eine Be- 
schreibung des neuerrichteten 24 Zoll-Reflektors des McMath-Hulbert-Observa- }} 
~ toriums. Der Spiegel hat ein Offnungsverhaltnis F :4. Zwei Hilfsspiegel gestatten § 
die Beobachtung in der Cassegrain-Anordnung und liefern ein Offnungsverhaltnis § 
von F:25 und F:50. Geschliffen wurden die Spiegel von der Perkin-Elmer- § 
Corporation in New York, das Material ist aus Pyrexglas und wurde geliefert von 
der Corning Glass Company. Das Instrument soll in erster Linie zur Herstellung § 
von Mond- und Planetenaufnahmen zwecks Sehaffung einer Serie von’ Lehrfilmen 
benutzt werden. Wurm. 


Daniel Barbier, Daniel Chalonge et Mlle Nina Morguleff. Sur la mesure des inten- § 
sités totales des raies dans les spectres stellaires. C. R. 213, 226—228, 1941, Nr. 6. 
Zunachst wird die von Ohmann [Nova Acta Uppsal. (4) 6, 1925, Nr.5] an- 
gegebene Methode zur Bestimmung von Totalintensitaéten bei ungeniigender Dis- 
persion und Auflésung auf die Linien H,, Hs und K in verschiedenen Stern- 
spektren angewandt und als brauchbar befunden. Vergleiche mit den Messungen- 
von Ginther (Veréff. Sternwarte Gottingen 1933, Nr. 36) geben bei schwachen 
Intensitaten Ubereinstimmung, bei grofen Intensitaéten aber systematische Ab- 
“weichungen. Die Messungen nach der O6hmannschen Methode lassen sich durch 
Eichung auf die wahren Werte korrigieren. Zum Schluf} wird iiber eine Reihe von 
MefSergebnissen an den Linien H,, Hs und K in 200 verschiedenen Sternspektren 
berichtet. : Ritschl. | 


Konradin Graf Ferrari. Zur Theorie des Bedeckungslichtwechsels bei vollstindig 
| randverdunkelten Sternscheiben. II. Sitzungsber. Akad. Wien (I] a) 217—285, 1939; 
Sia Nr. 3/4. (S. diese Ber. 21, 1480, 1940.) Dede. 


Victor Goedicke. A study of the spectrum of VV Cephei. Publ. Obs. Univ. Michigan 
8, 1940, Nr.1, 35S.; auch Dissert.. Univ. Michigan, 1938. (Cambridge, England, 
Solar Phys. Obs.) VVCephei ist ein Doppelsternsystem, bestehend aus einem 
Uberriesen der Spektralklasse M2 und einem friihen B-Stern. Das Spektrum des 
B-Sterns beginnt erst unterhalb 13900 stiirker hervorzutreten. Aufer dem zu- 
sammengesetzten M- plus B-Spektrum findet man starke Emissionslinien von 
Bic. Wasserstoff sowie von ionisiertem Eisen (Fe II und [Fe II]). Wéahrend der Be- | 
be deckung des B-Sternes durch die Hauptkomponente verschwindet das normale — 
ete. F B-Spektrum, mit diesem auch die Wasserstoff-Emissionslinien, die Fe II- und § 
: [Fe II]-Emission bleiben erhalten. Kurz vor und nach der Bedeckung tritt eine aul- | 
i _ fallige Verstarkung der im Ultravioletten gelegenen Absorptionslinien ein, ein | 
‘Effekt, der von dem Durchtritt des Lichtes der B-Komponente durch die diinne und | 
ausgedehnte fufere Atmosphire der M-Komponente herriihrt. Die Neigung der 
Bahn sowie allgemein die Bahnelemente bleiben etwas unsicher, da die grok 
Ausdehnung der Atmosphire der M-Komponente besondere Komplikationen — 
, sich bringt. Zudem muf} damit gerechnet werden, da®8 der B-Stern eine Anderung 
der Opazitaét der photoplanischen Schichten (E Amigae-Effekt) bewirkt. Die Peri 
in betragt nach friiheren Bestimmungen von Gaposchkin 450°. di igung 
“Bahn i = 70°, die Radien Ry = 24000, es 220, is ae ae 
wes +3 of Tae 40 ©, Aus den Veranderungen des Spektrums beim Eintreten der 
pes deckung versucht der Verf. die Verteilung der Elemente mit der Hohe in d 


- 
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Atmosphire der M-Komponente zu ermitteln. Wegen Einzelheiten in dieser Frage 
mu auf die entsprechenden Seiten der Arbeit verwiesen werden. Aus dem Ver- 
aalten der Eniissionslinien des ionisierten Eisens wird geschlossen, daf} das ganze 
3ystem noch von einer hoch verdiinnten Atmosphare umschlossen ist, in der die 
genannten Hisenlinien entstehen. Wurm. 


Iph B. Baldwin. The spectrum of Nova Cygni LI (1920). Publ. Obs. Univ. 
Michigan 8, 61—94, 1940, Nr.5; auch Dissertation Univ. Michigan 1937. Nova 
Dygni Il] (1920) zeigte eine Helligkeitsamplitude von 13,5 Gréfenklassen 
md weist damit die grd®te Helligkeitssteigerung auf, die bisher bei einer 
sogenannten normalen Nova (im Gegensatz zu den Supernovae) beobachtet 


wurde. Seit 1930 zeigt die Nova praktisch konstante Helligkeit bei 15,5”. Die 
Spektrogramme, die der Verf. niher analysiert, wurden mit dem Einprismen- 
spektrographen des 37,5 zélligen Refraktors des Observatoriums der Universitat von 
fichigan hergestellt. Die Dispersion betragt 40 A/mm bei Hy. Insgesamt wurden 
rund 35 Platten durchmustert. — Verf. unterscheidet im Laufe der Entwicklung 
vom Anfangs- bis zum Endstadium zwiélf verschiedene Spektren (von 0 bis XI), die 
sich teilweise iiberlappen und sukzessiv abgestofienen Hiillen (shells) zugeordnet 
werden. Diese verschiedenen Spektren treten in der Zeit vom 22. August bis 
16. September auf. Das System 0 stellt das Pramaximumspektrum dar und wird 
erst am 22. August beobachtet. Dasselbe ist von ‘einem friihen A-Typ mit starker 
Balmer-Absorption und relativ starken Ca II-Linien (d A0). Die Metallinien von 
Fe I, Fe II, CrI, Cr Il usw. sind samtlich schwach. Die Dgppler-Verschiebung des 
Systems 0 ergibt sich zu — 392 km/sec. Eine Emission zeigt sich nur ganz schwach 
an einigen wenigen Linien (Hf, Fell). In der nachsten Naeht (23. August) wird 
das Helligkeitsmaximum erreicht. Neben dem System 0 tritt das System I auf. 
Beide sind von gleicher Starke. System I erreicht maximale Starke am 24. August. 
Dasselbe ist vom Typus g A8—g F 0, zuziiglich der Linien von OI, CI und NII. 
€ L-Linien waren bereits im System 0 anormal stark. Die Radialgeschwindigkeit des 9 
Systems I errechnet sich zu — 520 km/sec. Mit dem Auftauchen des Systems II : ae 
treten in stirkerem Mafe Emissionslinien auf. Die starksten Emissionen bilden die 
verbotenen [0 I]-Linien des Systems IH. Dasselbe enthalt auBer diesen Linien und 
der Balmer-Emission und -Absorption vorwiegend die erste Ionisationsstufe der ; 
fetalle. System II bildet das Hauptspektrum, das sich am lingsten erhalt mit ae 
einer Doppler-Verschiebung von — 750 km/sec. Die weiteren Systeme bis ein- : 
schlieBlich System IX stellen mehr oder weniger vollstandige Duplikate des 4 
Systems II mit gréferer Doppler-Verschiebung dar. Die Systeme X und XI be- ee 
sitzen das Charakteristikum der Nebelemission und gleichzeitig starke Absorptions- = 
inien von Hel, OU, NII und NIII. Die Doppler-Verschiebungen der letzten 
Systeme wachsen Ende September bis auf — 2500 km/sec an. Wurm. 
<. Graff. Photometrische und kolorimetrische Vermessung des Sternhaufens 
NGC 2244. Sitzungsber. Akad. Wien (Ila) 148, 179—188, 1939, Nr.3/4. S. diese . 
Ber. 20, 2804, 1939. : . _ Dede. 
Kasimir Graff. Photometrische und kolorimetrische Vermessung des Sternhaufens ~ 
NGC 2548. Sitzungsber. Akad. Wien (Ila) 148, 207—215, 1939, Nr. 3/4. 8. diese 
| Ber. 20, 2804, 1939. : ; S ee 
Friedrich Nolke. Die Ursache des eiszeitlichen Klimasturzes. Forschgn. u. Fortschr. 7 
i7, 309—310, 1941, Nr. 27/28. (Bremen.) [S. 857.] Stockl.— 
| Jean Dufay. Nouvelle identification dans le spectre solaire de bandes appartenant 
ila molécule CH.. C.\R. 213, 224—226, 1941, Nr. 6. Von 50 Linien der Raffety- 
Banden, der (1 — 1)-Bande des Systems ?2-— 2/7 von CH fallen 20 mit bereits , 


‘zeigen und die Koronaform im grofien ebenfalls in engem Zusammenhang mit der 
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nieht identifizierten Linien der Sonne. Von der Bande bei 3157 A sind 15 Linien im 
Sonnenspektrum iiberdeckt, die 12 anderen Linien fallen mit nicht identifizierten 
Sonnenlinien zusammen, jedoch ist die Ubereinstimmung hier weniger gut. Die 
Existenz der Raffety-Bande auf der Sonne ist daher gesichert, die der Bande 3157 A 
wahrscheinlich. Ritschl. ¥ 
W. Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das dritte® 
Vierteljahr 1941. Meteorol. ZS. 58, 419, 1941, Nr. 11. (Ziirich, Eidgen. Sternw.) Dede. 
A, Thraen. Die Sonnenfleckenwelle nach den definitiven Relativzahlen der Ziiricher ¥ 
Reihe. ZS. f. angew. Meteorol. (Das Wetter) 58, 105—115, 1941, Nr.4. [S. 864.] Fi 

Krestan. » 
M. Waldmeier. Die Aktivititszonen der Sonnenkorona. ZS. f. Astrophys. 21, 85—95, } 
1941, Nr. 1/2. (Ziirich/Schweiz.) S. diese Ber. 21, 451, 1940; 22, 2032, 1941. Bei der§ 
Photometrierung der Korona mit unzerlegtem Licht wird keine zonale Struktur 
gefunden, wahrend die iibrigen solaren Erscheinungen (Flecken, photospharische 
und chromosphirische Fackelgebiete, Eruptionen und Protuberanzen) deutlich eine 
Konzentration auf bestimmte Breitenzonen zeigen. Wenn man aber die Korana im 
monochromatischen Licht, z. B. der griinen Koronalinie 5303 A, untersucht, so er- § 
geben sich deutlich Zonen maximaler Haufigkeit und maximaler Intensitat. — 
Methode: Die Intensitét der griinen Linie wird langs des Sonnenrandes in 
einem Abstande von 40 bis 50” vom Rande nach einer 50 stufigen Skala geschatzt. — 
Ergebnisse: 1. Die Hauptzone der Korona-Aktivitat fallt mit der Fleckenzone 
zusammen. Die Maxima der Flecken, der Koronaintensitét und. der Zahl der 
Koronastrahlen (als Koronastrahlen bezeichnet Verf. die Intensitaétsmaxima) liegen 
— soweit ihre Lage genau bestimmt werden kann — in derselben heliographischen 
Breite. Dagegen nimmt die Breite der Zone mit dem Niveau zu: Die Fleckenzone 
erstreckt sich bis zu etwa 30°, die Fackelzone bis etwa 40° und die Koronahauptzone 
bis tiber 50°. — Zwischen der Koronaintensitét und den Protuberanzen besteht nur 
insofern eine schwache Beziehung, als sich beide Erscheinungen bis in ahnlich hohe | 
Breiten erstrecken, dagegen liegt die Hauptzone der Protuberanzen in 10 bis 15° 
héherer Breite als die Koronahauptzone. Dieses Ergebnis ist von besonderer Be- 
deutung, da die Strahlen der fuferen Korona, wie sie im unzerlegten Licht bei 
Finsternissen beobachtet werden, oft einen direkten Zusammenhang mit Protuberanzen 


t 
h 
identifizierten Sonnenlinien zusammen, 29 von den iibrigen Linien koinzidieren: i 


Breitenverteilung der Protuberanzen steht. — 2. Eine Nebenzone der Korona- 
titigkeit liegt in einer Breite von etwa 63°. Bei keiner anderen solaren Erscheinung 
findet sich in dieser Breite ein Maximum. Ihre mittlere Breite hat sich von Anfang’ 
1939 bis Anfang 1941 nicht merkbar verindert, dagegen scheint sie sich seit Friih- | 
jahr 1941 nach niedrigeren Breiten zu verlagern. Danach kann diese Zone in 
keiner Beziehung stehen zu der Polarzone der Protuberanzen und auch nicht zu der’ 
schwachen Fackelzone bei etwa 70° Breite. — An Hand der Breitenverteilung der | 
Strahlen der Linie 6374 A wird gezeigt, daB diese Linie dasselbe Verhalten zeigt 
wie die Linie 5303A. — Die Hauptzone der Korona-Aktivitat zeigt, wie die. 
Fleckenzone eine Wanderung gegen den Aquator; die maximale Haufigkeit, welche 
1939,2 im Intervall 15 bis 20° lag, hat ‘sich bis 1941,8 in das Intervall 10 bis 
verschoben. . Stick 


L. Jénossy and P. Lockett. The sun’s magnetic. field and the diurnal and seaso 
variations in cosmic ray intensity. Proc. Roy. Soc. London (A) 178, 52—60, 194 
Nr. 972. (Manchester, Univ., Phys. Lab.) [S. 873.] _ Ehm 
E. Waage. Die Bestimmung der Marsbahn nach Ptolemius und Kopernikus. ZS 
‘math. u. naturw. Unterr. 72, 47—57, 81—82, 1941, Nr. 2 u. 3. (Graz,) | 
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. Keil. Wladimir Képpen 7. ZS. f. angew. Meteorol. (Das Wetter) 58, 1—4, 1941, 
re. ' Krestan. 
ario Bossolaseco. Emilio Oddone 7. Gerlands Beitr. 58, 1—2, 1941, Nr.1/2. Dede. 


sland Zwirn. Anderungen der astronomischen Tageslinge durch Massenverschie- 
ingen auf der Erdoberfliche. Gerlands Beitr. 58, 111—118, 1941, Nr. 1/2. (Graz.) 
pach Scheibe und Adelsberger (diese Ber. 17, 791, 1474, 1936; 18, 272, 578, 
237) ist die Rotationsdauer der Erde im Somnier um 4 bis 5-107 sec/Tag grower 
ss im Winter; der Anstieg ist besonders von Ende Mai an am deutlichsten. Verf. 
hitersucht, inwieweit diese Anderungen durch Vorgange auf der Erde (Hisbildung 
“w. Schmelzung) und durch Verschiebung von Luftmassen bedingt sein kénnen. Er 
atersucht Anderungen des Trigheitsmoments der Erde und bestimmt, welche iS 
gassenverlagerungen auf der Erdoberflache notwendig sind, um eine Anderung der “te 
potationsdauer (RD.) um 4 bis 5-10-sec/d hervorzurufen; er findet, da hierzu 
mne Masse von 1,4 bis 3,5-10%g erforderlich ist; diese Masse entspricht, gleich- 
aaBig auf eine Polkappe von 45° nérdl. Breite an verteilt, einer Wassersaule von 
8 bis 4,6-10?cm Hoéhe bzw. einer Hg-Saule von 130 bis 340mm Hg. — Weitere ; 
berschlagsrechnungen iiber die Gréfie der Massen, welche durch meteorologische ‘ 
infliisse auf der Erdoberflache im Verlaufe eines Jahres tatsachlich verlagert Lig 

ss) 


ferden, ergeben einen Wert von 2,4-10!*g (statt 1 bis 3-10%g). ,,Nur etwa 4/19 


fis 1/; der beobachteten Zeitschwankung wird hiernach duyeh die mittleren jahr- -# 
chen metéorologischen Vorginge erklart.“ — Verf. untersucht ferner die Frage, G 
rie sich die Rotationsdauer der Erde andert, wenn das Groénlandeis abschmilzt, und ae 
mndet als wahrscheinlichsten Wert fiir die Verzégerung 4,6 - 107? see/d bzw. 16,8 sec ;: ae 


a Jahr. Stéckl. aaa 
‘riedrich Nélke. Die Ursache des eiszeitlichen Klimasturzes. Forschgn. u. Fortschr. 
, 309—310, 1941, Nr. 27/28. (Bremen.) S. diese Ber. 22, 2257, 1941. Betrachtungen 


tber die Vorgange und Folgeerscheinungen, wenn das Sonnensystem eine grofe a 
Yunkelwolke durchquert. Unter der Annahme, dafii die Nacheiszeit 20000 Jahre =) ae 
nd die Eiszeit selbst 600000 Jahre dauerte, wird gefolgert, dafi der Hiszeitnebel i 0 aia 


md 30 Lichtjahren besitzt; das sind Gréfen, welche die astronomischen Beobach-. Wo 
mgen fiir die vor den Sternbildern Ophiuchus und Scutum:lagernden Dunkel-— ; 
olken ergeben. — Zum Schtufi wendet sich Verf. gegen die Theorie, welche das . 
iszeitphinomen auf Anderungen der Exzentrizitat der Erdbahn, der Schiefe der — 

kliptik usw. zuriickfiihren wollen. Ware die Hiszeit daran gebunden, dann hatten 
a der ganzen geologischen Vorzeit Eiszeiten und Zwischeneiszeiten in ununter- — 
»rochener Folge miteinander abwechseln miissen. > Stéckl. 


ff ungefahr ein Lichtjahr von der Sonne entfernt ist und einen Durchmesser von Piet 


#41, Nr. 29/30. (Prag, Univ.) Verf. entwickelt kurz die Ergebnisse der zablreichen- 
rechnungen zu seiner astronomisch-meteorologischen Theorie der Eiszeiten; auf aN 
selben ist in diesen Berichten vielfach hingewiesen. Der Schlu8 bringt folgende = 
Whronologie der Eiszeiten: gene ee 
_ Giinz-Eiszeit. . . . . . 886700— 745350 (vor 1850) (141350 Jahre), = 

. oe 724750 — 584350 (140400 Jahre), so es 
. 563600 — 419250 (144350 ,. , Poe pn be = 


i 8 2 ae, see 
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Dauer und der des Gschritz- und Daun-Stadiums von 40550 bis 16 850 mit 23 70 
Jahren Dauer sind deutlich erkennbar. Innerhalb der Interglazialzeiten zeigen sic} 
zeitweilig kaltere Perioden, in denen die Gletscher etwas vorgestofen sein konnery 
— Um das Jahr 10000 war das letzte Wirme-Optimum und um 5000 nach 1856 
das hei®t um 6580 n. Chr., beginnt nach dem Verf. wieder ein Vorstof der oe 

St6c 


F. A. Vening Meinesz. Gravity over the continental edges. Proc. Amsterdam 4e 
883—887, 1941, Nr.8. Die Einleitung bringt eine Zusammenstellung der Schwer 
messungen des niederlandischen U-Bootes K18 im Kanal, bei Lissabon, an de 
amerikanischen, afrikanischen und australischen Kiisten, an der Stidktiste vo} 
Ceylon, bei Socotra. — Verf. entwickelt kurz die Grundlage der isostatische 
Reduktionen der erhaltenen Schelfprofile, welche sich auf die Annahme von Air§ 
stiitzen (starre Kruste, welche auf einem dichteren plastischen Substratum driftet} 
— Darlegung der Reduktion mit Hilfe der Tafeln: 1. Von Hayford-Bowie 
9. von Airy-Heiskanen, 3. der provisorischen Tafeln bzw. der neuen Tafel 
fiir regionale und lokale Kompensation der Niederlandischen Geodatischen Kom 
mission 1941. — Fiir fast alle Profile zeigen diese Reduktionen eine Zunahme dej 
Anomalie von 30 bis 100mgals beim Ubergang vom Schelf zur Tiefsee. De 
ziemlich plétzliche Sprung deutet auf eine Ursache hin, die nicht tief liegt. — Au 
einer vorliufigen Zusammenstellung (die Gesamtergebnisse werden spater ve 
dffentlicht) der Ergebnisse der Profilaufnahmen schlieBt Verf., da die Kruste ar 
Kontinentalrande ziemlich plétzlich diinner wird. — Zum Vergleich zieht Verf. di 
Ergebnisse der Erdbebenforschung heran: I: Schlu®folgerung aus Nalbeben: Di 
kontinentale Kruste besteht wenigstens aus zwei Schichten: a) granitische Schicht 
(etwa 15km dick), b) tiefere basaltische Schicht (ungefahr ebenso dick). Hinwei 
auf die Ergebnisse von Jeffreys (diese Ber. 17, 2265, 1936; 18, 964, 1250, 1937 
Granitschichten 17 km, Basalt- oder Zwischenschicht 9km) fiir Siidkalifornien fan 
Gutenberg (diese Ber. 13, 1566, 1932) vier Schichten mit Dicken von 14, 11, 
8km (von oben nach unten), wihrend Byerly fiir Nordkalifornien Schichtdicke 
von 138, 12, 6km fand. — II. Uber das Diinnerwerden der Krustenschichten in de 
Nahe des Schelfes, das die Schweremessungen wahrscheinlich machen, legt Ver 
folgende moégliche Erklaérungsversuche dar: a) Alle Schichten nehmen im gleiche 
Verhiltnis ab; oder b) nur die oberste Schicht wird (vielleicht bis zum Verschwin 
den) diinner. [Nach dem Verf. weist der ziemlich pl6tzliche Charakter der Anderun 
auf (b) hin.] Auf das Verschwinden der Granitschicht im Bereiche des zentrale 
Teiles des Pazifischen Ozeans und auch in den tiefsten Teilen der anderen Ozean 
weisen verschiedene Erscheinungen hin, die mit Fernbeben verbunden sind 
Gutenberg (diese Ber. 6, 766, 956, 1925; 17, 476, 1936) nimmt an, daB di 
kontinentalen Krustenschichten im zentralen Pazifik vollstandig fehlen; Byerlj 
(diese Ber. 11, 2065, 1930) nimmt an, da® die untere Schicht der kontinentale 
Reihe dort noch vorhanden ist. Verf. neigt dieser letzteren Annahme zu, weil e 
nach seiner Meinung sonst schwierig wire, das isostatische Gleichgewicht d 
Hawaii-Archipels und anderer Inseln in diesem Ozean zu erkliren. — Nach 
SchluBwort des Verf. weisen die jetzigen Ergebnisse der Erdbebenforschung 
der Schweremessungen in bezug auf die grofe Frage nach dem Vorhandensein 
Ozeanen und Kontinenten auf der Erdoberfliche darauf hin, da® die Granitsch 
in grofer. Dicke nur in den Kontinéntaltafeln vorhanden ist und ziemlich plotz 
am Schelfrande endet (oder aber, da® sie diinn ist, wenn sie sich wirklich 
einigen Ozeanen findet). Die nachste Schicht jedoch scheint sich unter die Oze 
fortzusetzen ; unter den gréften Tiefen des Atlantischen und Indischen Ozeans 
sie freilich etwas diinner und sicherlich diinner unter dem zentralen Teil. 
Pazifik éstlich der Andesit-Linie. a Stée 


s 
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satsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. J'emperature distribution within the earth in 
s semi-gaseous state. Part I. Bull. Earthq. Res. Inst. 17, 525—537, 1939, Nr. 3. Hine 
sathematische Untersuchung fiihrte zu dem Ergebnis, dai bei einer Zentraltempe- 
atur der Erde unter 4000°K oder iiber 80 000° K der innere Teil fliissig ist, und 
hidererseits, wenn die Temperatur zwischen 5000 und 50000°K liegt, dieser Teil 
‘ech in gasférmigem Zustand befindet. Wenn angenommen wird, daf die Ver- 
hampfungswirme mit zunehmender Temperatur steigt, ist der erstgenannte Zustand 
bei niedriger Temperatur fiir die Erde wahrscheinlicher. Schmerwitz. 


¢atsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. Temperature distribution within a semt- 
mseous earth. Part II. Bull. Earthq. Res. Inst. 17, 675—684, 1939, Nr. 4. Unter 
eziehung auf eine frihere Veroffentlichung (s. vorstehendes Ref.) der gleichen 
ferff. werden fiir die verschiedenen dort aufgestellten theoretischen Bedingungen 


ie Temperaturverteilungen im Erdinnern rechnerisch behandelt. Schmerwitz. 


<atsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. Temperature distribution within a semi- 
saseous earth. Part III. Bull. Earthq. Res. Inst. 18, 27—40, 1940, Nr.1. Berechnung 
erschiedener Temperaturverteilungen im Erdinnern in Anlehnung an friihere (s./ 
orstehendes Ref.) theoretische Abhandlungen bei. Zugrundelegung mehr oder 
pveniger wahrscheinlicher Ausgangswerte. - Schmerwitz. 
Nito Nicolini. Variazioni della latitudine connesse all’angolo orarto lunare. Rend. 
Roma (7) 1, 428—437, 1940, Nr.9. Unter Zugrundelegung der Beobachtungen der 
nternationalen Station Carloforte (1900 bis 1912) wird der Einflu® des Mondes auf 
ie Breitenschwankungen untersucht. Die Ergebnisse werden in Tabellen (geordnet 

nach Stundenwinkeln; nach Deklination) zusammengefaft und graphisch dargestellt. ¢ 
Wie Kurven zeigen nach dem Verf. zweifellos Schwankungen der Breite in Ab- 

hangigkeib von dem Stundenwinkel und von der Deklination des Mondes (neben 

den groferen jahrlichen und Chandlerschen Schwankungen und unabhingig 

davon). — Die erhaltenen Kurven lassen sich durch die Gleichungen darstellen: 

y = asin (15t-+ 91) + asin (30t-+ 2) (§ = Stundenwinkel, a@ — Amplitude, 

by) = Phase). Die Kurven lassen doppelperiodische Funktionen vermuten, abhangig 

1. von der Umdrehung der Erde, 2. von der Gezeitenperiode (Gezeiten der Erd- 

I — Die gefundenen Amplituden erweisen sich als nicht so gro wie die von - 


kruste). 
Stetson angegebenen (diese Ber. 12, 2697, 1931; 14, 1050, 1933). «= Stéckl. _ 
Clark Goodman; K. G. Bell and W. L. Whitehead. The radioactivity of sedimentary ts ; 


(2) 58, 1121, 1940, Nr. 12. (Kurzert5: oie 


ocks and associated petroleum. Phys. Rev. 
erff, bestimmen die Radioaktivitat 


re itzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) Vi 


on 21 Sedimentirgesteinen und 7 zugehorigen Rohdlsorten nach der Prazisions- tit 
ethode von Evans (s. diese Ber. 16, 1774, 1935). Es wurden erhebliche Unter- AG F 
Lschiede in der Aktivitat der Sandgesteine (1,4 bis 0,19 - 10-1 g Ra/g) und der Kalk- “s 3 
LBstcine (1,3 bis 0,18 - 107 12g Ra/g) gefunden. Der Radiumgehalt der Kalksteine ae 
snimmt mit steigender Reinheit ab. Offenbar sind diskrete Mineralteilchen in Sand- ae 
stein und Verunreinigungen in Kalkstein fiir die gelegentliche hohe Aktivitaét ver- eae 
‘antwortlich. Die Schiefer hatten einigermafen gleichférmige Aktivitat (5 bis fee 
)- 10-12 g Na/g). Der Radongehalt der Rohdle war 0,47 bis 0,05 - 10-1 Curie/g Ol. 1 eae 


damit in einem Fall 38 mal, im Mittel 10 mal hoher, als dem yadioaktiven- neeg 
chgewicht des vorhandenen Radiums entsprach. Dies bestatigt die Annahme = a 
‘ijherer Forscher, dafs Radon ~ die Tendenz hat, sich im Rohol anzureichern. 
Maximaler Radongehalt und maximales’ Verhiltnis Rn/Ra wurden in einem — 
Petroleum aus sehr durchlassigem oligocanem Sandstein hoher Aktivitat gefunden. 
2 Lind fand, daf a-Teilehen cracking von Kohlenwasserstoffen unter Frei- 
‘machung vom Wasserstoff bewirken, geniigen die gefundenen Aktivititen in diesem 
Roh6l, um in geologischen Zeitraumen durch a-Strahlung cracking hervorzurufen — 


a 


~ aitatsbedingungen fiir die Bildung von Faltungen an der Erdoberflache werden b 
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und dadureh Anderungen in der Zusammensetzung des Petroleums zu bewirken 
wodurch sich auch die Gegenwart von Wasserstoff in einigen Naturgasen erklarery 
wiirde. Houtermans\ 


V. Unkovskaya. Détermination de faibles quantités d'uranium par le procédé dus 
fluorescence. C. R. Moskau (N. S.) 29, 380—383, 1940, Nr. 5/6. Fluoreszenzanalytisel) 
wurde der Urangehalt von Naphthaaschen und -wassern aus Bohrlochern gemessen® 
da sich gezeigt hatte, da® das Wasser in Bohrléchern in erdélhaltigen Gebieten eine 
sehr starke Radioaktivitaét zeigte. Es wurden aus einer Mischung von Natrium 
fluorid und der zu untersuchenden Substanz Schmelzperlen hergestellt, und deren} 
Fluoreszenzhelligkeit mit der in gleicher Weise hergestellter Schmelzperlen be} 
kannten Urangehalts verglichen. Man erhilt so Mindestwerte des Urangehalts. Die} 
Naphthaaschen enthalten im Mittel 10-* bis 107 g/Liter, die Wasser aus Bohr- 
léchern etwa eine Gréenordnung weniger. Gleichzeitig konnte gezeigt werden, 
da8 der Urangehalt von Meeresschlamm aus grofen Tiefen (Japansee 2000 m.§ 
Ochotskysches Meer 1000 m) mit etwa 105 % eine Verschiebung des Gleichgewich 
um zwei Gré®enordnungen zugunsten des Radiums anzeigt. Schon 


Ilse Lahner. Uran- und Thoriumbestimmungen an Kalken und Dolomiten und di 
Frage des radioaktiven Gleichgewichtes. in diesen Gesteinen. Sitzungsber. Akad} 
Wien (IIa) 148, 149—162, 1939, Nr, 3/4. (Inst. Radiumforsch.) S. diese Ber. 20; 
2187, 1939. 
Fritzi Kropf. Methodische;, Fragen zur Bestimmung kleinster Hmanations- und 
Radiummengen und der Radiumgehalt von Kalkgestein. Sitzungsber. Akad. Wie 
(Ila) 148, 163—177, 1939, Nr. 3/4. (Inst. Radiumforsch.) S. diese Ber. 20, 2187, 
1939. Dede. 
Katsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. Microseisms caused by transmission of atmo- 
spheric disturbances. II. Bull. Earthq. Res. Inst. 17, 548—557, 1939, Nr. 3. Zur 
Untersuchung der Frage, ob mikroseismische Wellen durch direkte Ubertragung 
atmospharischer Stérungen verursacht werden kénnen, werden die bei tibereinander- 
gleitenden Luftschichten hervorgerufenen Wellen ermittelt. Es wurden zwei Arten 
gefunden: Hine mit der Geschwindigkeit der Schallwellen, die andere mit einem 


Bruchteil dieser Geschwindigkeit. Zur Priifung sind genauere experimentelle 
Untersuchungen erforderlich. Schmerwita. 


Katsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. The formation of boundary waves at the 
surface of a discontinuity within the earth’s crust. IJ. Bull. Earthq. Res. Inst. a 
539—546, 1939, Nr.3. Die Bildung von Grenzwellen an der Oberflaiche einer Dis- 
kontinuitat in der Erdkruste wurde friiher fiir ein zweidimensionales System durch- 


gerechnet. Die vorliegende Arbeit bildet die Erginzung dieser Rechnungen fir! 
drei Dimensionen. : Schmerwitz. 
. 


Katsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. Dispersive Rayleigh-waves of positive or 
negative orbital motion, and allied problems. Bull. Earthq. Res. Inst. 18, 1—9, 1940, 


_Nr.1. Mathematische Abhandlung tiber die Dispersion der Rayleigh-Wellen posi- 


tiver und negativer zirkularer Polarisation und iiber die Dispersion von Love- 
Wellen. ; Schmerwitz. 


Katsutada Sezawa. The plasticity conditions requisite for the formation of normal 
and reverse faults. Bull. Earthq. Res. “Inst. 17, 661—673, 1939, Nr.4. Die Plasti 


¥ 


Zugrundelegung einer sphirischen, zylindrischen und ebenen Erde behandelt. 4 
yi Re ee w Schmerwitz. 
Katsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. The plasticity conditions for the formatio 
normal and reverse faults, II, Bull, Earthq. Res. Inst, 18, 11—25, 1940, Nr. 1, 
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eeiterung einer fritheren mathematischen Arbeit (s. vorstehendes Ref.) der gleichen 
¢erff. bei etwas allgemeineren Bedingungen. Schmerwitz. A 


vumizi lida. Velocity of elastic waves in a granular substance. Bull. Earthq. Res. 
hist. 17, 7883—807, 1939, Nr. 4. Ausfiihrliche experimentelle Untersuchungen tiber 
ben Zusammenhang der Fortpflanzungsgeschwindigkeit elastischer Wellen und der 
corngréfe. Auch der Einflu8 der Packungsdichte, des Wassergehalts und eines 
indemittels wird untersucht. Die Geschwindigkeit ist proportional der 6. Wurzel 
s der Héhe der Packung, der 3. Wurzel aus dem V erhiltnis: Elastizitatskonstante 
ni Dichte der Teile. Sie ist unabhingig von dem Durchmesser des Korns. Die | 
«eschwindigkeiten sind geringer als die in einem festen Block des gleichen a 
Jaterials. Mit zunehmendem Wassergehalt nimmt die Geschwindigkeit ab. Ory 


Schmerwitz. os ‘ 
<. E. Bullen. On Rayleigh waves across the Pacific Ocean. Month. Not. Geophys. Ay 
fuppl. 4, 579—582, 1939, Nr.4. (Auckland, N. Z., Univ. Coll.) Die Rayleigh- to er 


fellen, die in Wellington von dem Bering-See-Beben am 11. November 1938 regi- | 
triert wurden, waren Gegenstand einer Untersuchung. Die Grundlagen fiir die 
gerechnungen bildeten Dispersionskurven von Jeffreys, die auf einer hypo- } e 
metischen Zwei-Schichten-Struktur der Erdoberfliche beruhen. Auf Grund der | frat 
nswertungen wurde berechnet, dafi die obere Schicht im Pazifikgebiet um 8 bis ae 
hOkm dicker ist als die entsprechende Schicht in Eurasien® Schmerwitz. 


« E. Bullen. Theoretical travel-times of the phases Pim PPP, PS, PPS, 8S, 
’SS and SSS. Month. Not. Geophys. Suppl. 4, 583—593, 1939, Nr. 4. (Auckland, ~ 
J. Z., Univ. Coll.) Eine Mitteilung von theoretisch begriindeten Laufzeittafeln, fir 
lie im Titel angefiihrten Erdbebenwellen, die an der Erdoberfliche ein- oder zwei- - 
reflektiert worden sind. Schmerwitz. . 


farold Jeffreys. Times of transmission for small distances and focal depths, Month. 
Jot. Geophys. Suppl. 4, 571—578, 1939, Nr. 4. Die Registrierungen des Tauern- 
sehwadorf- und Jersey-Bebens werden erneut als Unterlagen fiir die Aufstellung 
‘on Laufzeittabellen ausgewertet. Die Genauigkeit und der Umfang der zutage 
jeefSrderten Ergebnisse steht in keinem Verhaltnis zu dem Alter und der Bee 
scheidenheit insbesondere der Zeitangaben der Seismogramme. Der Vert. distan-°) 
Fiert sich mit seinem Ziel, fiir Nahbebenauswertungen nur geographische statt 
sechtwinklige Koordinaten zu verwenden, von der Praxis und dem Fortschritt der 
Vermessungstechnik der letzten beiden Jahrzehnte. Fiir die Schichtung der Erd- : 
<tuste werden unter diesen Umstanden erneut genaue Machtigkeiten mitgeteilt, 
ie =A Seah Pec ; — Schmerwitz. 
larold Jeffreys. The times of the core waves. (Second paper.) Month. Not. Geo- 
Lays. Suppl. 4, 594615, 1939, Nr.4. Aufstellung von Laufzeittabellen fiir mehrfach — 
-eflel tierte und umgeformte Kernwellen, fiir deren Begriindung auch Seismogramm- 
auswertungen herangezogen werden. Die Tabellen erstrecken sich bis zw den — 
°K PP K S-Wellen. . BPO e ote Sra _—— Schmerwitz. — 
hi Minakami. Explosive activities of volcano Kusatu-Sirane during 1937 an 
Part I. Bull. Earthg. Res. Inst. 17, 590—622, 1939, Nr.3. Genaue auf d 
Iheiten eingehende Beschreibung der Tatigkeit des genannten Vulkans. © 
eg ( n: Temperaturmessungen des Bo 


orép ance! of the lavas of volcanoes Asam 
Rdg eet Pky sae a 


diets 
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Nr. 1. Die physikalischen Higenschaften der Lava zweier Vulkane wurden unter- 
sucht. Die Suszeptibilitat ergab sich als etwa proportional zum Gehalt an Magnetits 
Der Grad der Suszeptibilitat war noch von der chemischen Zusammensetzung und} 
der Gré®e der ferromagnetischen Mineralien abhangig. Mit zunehmender AuBerer| 
erdmagnetischer Feldstiirke nahm auch die Suszeptibilitét zu. Eine sehr grofe Zahiyp 
von Kurven- und Tabellenwerten sind abgedruckt. Schmerwitz, 
Ryiitaré Takahasi. Results of continuous observations on the length of a base-line 
at Komaba, Tokyo. Bull. Earthq. Res. Inst. 17, 579—589, 1939, Nr. 3. (Japanisch# 
mit engl. Zusammenf.) Laufende Kontrollregistrierung an einer 25 m-Basisliniey} 
iiber mehrere Jahre zeigen Veriinderungen mit einer Periode von einem Jahr, diey 
durch Temperaturschwankungen im Boden bedingt ist. ‘Eine halbjahrige Periode} 
soll sehr wahrscheinlich mit dem Grundwassergehalt zusammenhangen. Schmerwwitz.) 


F. Errulat. Erdmagnetische Messungen auf See mit dem Doppelkompaf als Tauch- 
gerit. Ann. d. Hydrogr. 69, 377—385, 1941, Nr.12. (Hamburg, Dtsch. Seewarte.) 
Die Entwicklung des Bidlingmaierschen Doppelkompasses zu einem Tauch- 
gerat bietet fiir die Seevermessung (H) zwei wesentliche Vorteile: Unabhangigkeit® 
von den Eisenmassen des Schiffes bzw. ihren veranderlichen Einfliissen (Deviation 
und ungestérte Anwendung auch bei stirkerem Seegang. Der Tauchkérper besteht 
aus einer eisenfreien Hohlkugel von etwa 3/,m Durchmesser, in welcher de 
Doppelkompafi in entsprechend verkleinerter Ausfiihrung kardanisch aufgehang 
und mit einer unmagnetischen, ferngesteuerten Filmkamera (in jeder Sekunde eine 
Aufnahme) versehen untergebracht ist. (Fortentwicklung der von G. Fansela 
beschriebenen Methode.) Tariergewichte sowie Schwimmleinen mit glasernen Hohl- 
kugeln ermoéglichen die Ausfithrung von Messungen in beliebigen Tiefen (20 mi 
ausreichend) und Entfernungen vom Schiffskérper (etwa 100m). Bei geniigende 
Seetiefe kann der Mefik6rper auch senkrecht an der Bordwand versenkt und damit 
bei starken Stérungen auch der Vertikalgradient von H bestimmt werden. Zwecks 
Minderung der Fehlerquellen wird mit konstantem Abstand (15cm) der beiden 
7 Rosen gearbeitet. Messungen in verschieden hohen Breiten erfordern wegen der 
entsprechenden Veranderlichkeit des Spreizwinkels der beiden Rosen atich ver- 
schieden starke Momente der Rosenpaare. Daher sind hier zwei Rosenpaare von je 
625 bzw. 1260/’cm* vorgesehen. Ablesegenauigkeit des Bildes: 0,1 bis 0,2 Grads 


oe _ Die. Empfindlichkeit betragt 50 bis 807/019 (dH = — H/2-tg y/2-d¢)- 
igeeeA. Priifung zweier Instrumente dieser Art bei verschiedenen H- bzw. Z-Feldern 
iag bse Fanselauschen Spulenrahmen ergab iiberwiegend halbkreisige Deviation - 


Reso : das eine (maximale Abweichung 0,4° fiir H = 0,15 bis 0,20J’) und halb- und vierte’ 
-—sireisige Deviation des anderen Instrumentes. Aus den Beobachtungen in ae 

_ Hauptkursen (Azimuten) wurden die Deviationskoeffizienten B, C, D und E 
_ Poissonschen Gleichung berechnet. Feldinderungen von + 2500y machen si 
erst in der vierten Stelle fiir die AnschlufSkonstante 0 bemerkbar, sind also p: 
tisch zu vernachlissigen, C = e3/M = 2D cos@/2/H, wobei e der Entfernun 
M dem magnetischen Moment, » dem Spreizwinkel der Rosen, H der Horizonte 
; intensitat und D einer Zahl, abhingig von der Anordnung der Rosenmagnete, en 
_ Sprechen. Die Vertikalintensitait Z gibt fiir 4Z = 017° eine Anderung in /2 1 
nur 0,029, ist also ebenfalls zu vernachlissigen. Nachteilig ist der Umstand, d 

- die Rosen nicht willkiirlich durchgeschlagen werden k6énnen, um die Differen 
_ Spreizwinkel in beiden Lagen zu heretics (N oben iiber E unten und N 
__tiber W unten). Bei Kurswechsel des Schiffes bzw. des Tauchkérpers bleibe 
Spreizwinkel hinreichend konstant. Wiederholungsmessungen auf hoher 


ben zwangsliufig zusitzliche Fehler wegen der Genauigkeit der astron 


ae a 


ation (+ 0,5 bis 1Seemeile Positionssicherheit bei _entsprechend 
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ceit, die allgemein mit dem Doppelkompafi erreicht wird, muf bei Verwendung 
iiserner Schiffe zu etwa 1007, bei eisenfreien Schiffen zu etwa 50) angenommen 
verden; in der letzten Gréenordnung liegen auch die Ergebnisse mit dem Tauch- 
eerat. A. Burger. 


Imile Thellier. Sur la vérification dune méthode permettant de déterminer du 
hamp magnétique terrestre dans le passé. C. R. 212, 281—288, 1941, Nr. 7. Verf. 
ribt Einzelheiten iiber die Ergebnisse des von ihm vorgeschlagenen Verfahrens, 
lie Stirke des erdmagnetischen Feldes fritherer Epochen aus dem magnetischen 
erhalten von Gesteinsproben bekannten Alters vor bzw. nach ihrer Erwaérmung 
+n der indifferenten Atmosphire eines feldfreien (unmagnetischen) Ofens zu be- 
ktimmen. Die Intensitat H des Feldes in der jeweiligen Vorzeit wird aus der Be- 
tiehung H = M-H’/M’ gefolgert. M und M’ sind die Momente vor bzw. nach der 
Srhitzung des Materials auf etwa 670°, H’ die Intensitat des Feldes zur Zeit der 
3eobachtung (Abkiihlung). Das Verhaltnis M/M’ ist bei zehn verschiedenen Proben 
zleichen Materials in zwei entgegengesetzten Lagen als zufriedenstellend konstant 
vu bezeichnen. Vergleiche der errechneten Werte mit den aus friiheren Beobach- 
cungen bekannten ergeben eine Ubereinstimmung bis auf etwa 2%. A. Burger. 


J, Egedal and M. Bossolaseo. The lunar diurnal variation of the horizontal and 
nertical magnetic forces at the Polar-Year station Mogadiscio. Terr. Magn. 46, 59 
—60, 1941, Nr.1. (Copenhagen, Denmark, Danish Meteorol. Inst.; Messina, Italy, 
Inst. Geophys. Geodesy.) Die Ergebnisse beziehen sich auf den Abschnitt August 
4932 bis Juli 1933 der Station Mogadiscio (g = 2° 2,0’ ly 4 = 450 21,3’ E). und 
schlieBen an eine friihere Arbeit der Verff. iiber die mondentagige Variation in D 
n. In Abweichung der fiir D angewandten Methode wurden fiir-die Analyse der 
H-Variationen alle ,,international gestérten Tage“ ausgeschlossen. Aus der in ver- 
sschiedene (etwa monatliche) Zeitabschnitte gegliederten Tabelle fiir die Ampl- cae 
tude A und den Phasenwinkel b in dem Ausdruck M = A: sin (2t — b) la®t sich ; 
erkennen, daS die Amplituden von H und Z in den Aquinoktien ein Maximum auf- 
weisen, in den Solstitien hingegen ein Minimum auftritt. Eine Zusammenstellung 
der Amplituden und Phasenwinkel fiir verschiedene Tagesabschnitte (nach Sonnen- 
zeit) zeigt das Maximum der Amplitude fiir,H und Z in den Vormittagsstunden. 
Die Phasenwinkel scheinen jahres- und tageszeitlich unverandert zu bleiben. 

_ — A. Burger. 
J. Bartels. Die magnetische Grofstorung vom 1. Marz 1941. ZS. {. Geophys. 17%, aa 
56—57, 1941, Nr. 1/2. (Potsdam, Geophys. Inst.) Kurze Beschreibung der starksten, S 
seit 1890 in Potsdam vollstindig registrierten Storung. Die Amplituden waren in Re 
D: 4926’, in H: 2115, in Z: 1687 y das sind also fir H tiber 11% des normalen a 
urchschnittswertes. Die gréSten Schwankungen verlaufen in einem Zeitraum von ya 


eatwa 4 Stunden. 5 A. Burger. ee 
J. Bartels. Der magnetische Charakter des Jahres 1940. Meteorol. ZS. 58, 339 oa 
(+341, 1941, Nr.9. (Potsdam, Geophys. Inst.) Fir jeden Tag des Jahres werden die. Be 
Mittelwerte aus den einzelnen Charakterschatzungen von tiber 50 Observatorien ig ay 
der Erde — deren Werte bisher von van Dijk veréffentlicht wurden — in © tes ig 
i/,, Einheiten der Stufen 0 bis 2 gegeben. An Stelle der numerischen Charakter- aes 


len (charactére numérique) werden von 1940 ab die erdmagnetischen Kenn- 
ern K fiir dreistiindige Intervalle, gerechnet von 0 Uhr M.G.Z., entsprechend 


der Berechnung der héchsten brauchbaren Frequenz fir Ferniibertragung aus der — 
nzfrequenz fiir senkrechten EHinfall ist das Ergebnis verschieden, Je nachdem 


sind fiir alle Jahre in treppenférmiger Diagrammform iibersichtlich dargestellt. 


_ Wobei mitten in der 5. Welle das Mittel von zwei Jahreswerten genommen w 
_ Die dabei gewahlte quadratische Darstellungsform gestattet den Vergleich in’ je 
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man den Lorentz-Term a — 0 oder a = 1/3 setzt. Eine gleichzeitige Messung del} 
Grenzfrequenz fiir senkrechten und schragen Einfall miiite somit eine Entscheidung}) 
dieser Frage zulassen. Die Rechnung ergibt folgendes: Fiir die gleiche scheinbarey 
Héhe bei senkrechter und schrager Reflexion ist die Grenzfrequenz fiir schragerg) 
Einfall fiir a — */; wesentlich gréfer als fiir a = 0. Diese Differenz wird abel} 
verkleinert, weil die scheinbare Héhe fiir senkrechten und schragen Einfall- nichij 
die gleiche ist. Dieser Einflu& wird fiir verschiedene vertikale Verteilungen dei 
Trigerdichte berechnet. Fiir beliebige Verteilung muf diese Berechnung durehg 
stufenweise Integration vorgenommen werden. Die endgiiltigen Ergebnisse bel 
typischer Verteilung der Trigerdichte sind fiir Reflexion an der #H- und F;-Schichilp 
und fiir verschiedene Entfernungen zusammengestellt. Fiir f,-Ubertragung ist die 
Grenzfrequenz bei schragem Einfall fiir a — 1/, nicht wesentlich gréfer als fii 
a = 0 bei Entfernungen unter 500km. Fir zunehmende Entfernung wird dief 
Differenz gréfer. Fiir grofe Entfernungen ist die Grenzfrequenz fiir a = 1/3 bis zug 
17% gréfer als fir a — 0. Fir H-Ubertragung steigt die Differenz viel schnellerg 
mit der Entfernung und erreicht etwa 19% bei Entfernungen tiber 15¢0 km. Diesep 
Uberlegungen gelten ohne Beriicksichtigung des magnetischen Erdfeldes. De 
Fehler, der dadurch entsteht, ist jedoch bei der gewahlten Beobachtungsstrecke 
kleiner als 1%. Fir die Bestimmung der Grenzfrequenz bei senkrechtem Einfall 
wurden die regelmafiigen Messungen in Washington benutzt. Fiir schragen Einfal 
wurden die automatischen Feldstairkeregistrierungen des Senders W8 XAL auf 
6,06 Megahertz auf eine Entfernung von 645km herangezogen. Die Ausbreitung 
dieser Sendung erfolgt tagsiiber tiber die H-Schicht, nachts iiber die F-Schicht. 
Der Ubergang von der F-Schicht zur E-Schicht ist oft gut ausgepragt. Er muf fir 
a = 1/, erfolgen, wenn die Grenzfrequenz der H-Schicht bei senkrechtem Einfall 
2,10 Megahertz und fiir a = 0, wenn sie 2,40 Megahertz iibersteigt. Der Wert 
2,40 Megahertz wird: beim morgendlichen Anstieg der Grenzfrequenz etwa 32 min 
spater und beim abendlichen Abfall ebensoviel friiher erreicht als der Wert 
2,10 Megahertz. Ein Zeitvergleich unter Beriicksichtigung des Langenunterschiedes 
der Reflexionspunkte fiir senkrechten und schraigen Einfall mu also eine klare 
Entscheidung ermoéglichen. Ein Einflu8 der Ionen in der E-Schicht oder der aufer- 
ordentlichen Komponente, die das Bild verwirren kénnten, ist nicht zu erwarten. 
Der Vergleich ergab fiir eine Reihe von 13 besonders klaren Beobachtungen einen 
Wert fiir a von —0,02. Fiir 7 Tage mit Ionosphirenstiirmen, an denen am Morgen 
die Ubertragung tiberhaupt nur durch die H-Schicht erfolgen konnte, war a = — 0,005. 
ine statistische Auswertung auch der weniger klaren Registrierungen ergab einen 
Wert von a = —0,06, also praktisch in allen Fallen 0. Daraus kann geschlossen: 
werden, dafi der Lorentz-Polarisationsterm bei der Theorie der Ferniibertragung 
nicht beriicksichtigt werden muf. , Dieminger. 


W. Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das drittes 
Vierteljahr 1941. Meteorol. ZS. 58, 419, 1941, Nr. 11. (Ziirich, Eidgen. Sternw.) Dede. 


A. Thraen. Die Sonnenfleckenwelle nach den definitiven Relativzahlen der Ziiriche: 
Reihe. ZS. f. angew. Meteorol. Das Wetter 58, 105—115, 1941, Nr. 4. Die Sonnenfleck 
welle wird fiir die Jahre 1749 bis 1940 untersucht. Die Werte kénnen aber erst a 
1830 als homogen angesehen werden, da die fritheren nach anderen Beobachtung 
erundsdtzen entstanden sein diirften. Alle Monats- und Jahresdurchschnittswe: 


Wellenperiode betragt durchschnittlich 111/, Jahre. Der zahlenmafigen Darstell i 
der durchschnittlichen Fleckenwelle ist eine elfjahrige Periode zugrunde gel 
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Velle von Phase zu Phase und jeder der elf Phasen von Welle zu Welle. In einer 
abelle sind die Jahresmittelwerte und die Wellen-Gesamtmittel mitgeteilt. Es 
egibt sich, da die Gesamtmittel der Fleckenwellen wieder eine Welle bilden mit 
er Linge von acht Einzelwellen (89 Jahren). Zum Schlu8 wird die Durchschnitts- 
elle aus 100 jahriger Beobachtung betrachtet unter der Annahme, daf} die Wellen- 
nnge 11 Jahre und 1 Monat betrigt, was der Wirklichkeit naher kommt, als die 
iiihere Annahme einer elfjihrigen Periode. Die Darstellung dieser Welle als 
urchschnitt der letzten 9 Wellen (4111/1: < 9 = 998/, Jahre) erfolgt in 133, 19 und 


‘133 19x 7) ; ; : ‘ 
Phasen ee ss 3 4} Jede der drei Phasen zeigte einen allmahlichen Abfall und 
jinen steilen Anstieg. Krestan. 


| Israél. Der Elektrizitétshaushalt der Erdatmosphére. Naturwissensch. 29, 700 
706, 1941, Nr.47. (Potsdam, Reichsamt Wetterd., Meteorol. Obs.) Zusammen- 
assende kurze Darstellung der heutigen Kenntnisse des atmosphirisch-elektrischen 
weschehens. Wher den Ozeanen sowie in der festlandischen »Oberschicht*, die in 
‘twa 1 bis 2km Hohe beginnen diirfte, kann ein auf der ganzen Erde gleichzeitiges ; 
iftelektrisches Geschehen angenommen werden. In der festlaéndischen ,,Unter- : 
thicht“ werden die Verhaltnisse durch das Zusammenwirken von Elektrodeneffekt ‘ 
nd Austausch so stark modifiziert, daf die ortszeitlichen Ablaufe wegen ihrer a 
wesentlich gréSeren Amplitude die weltzeitlichen Variationen vollig iiberdecken. — 
die wahrscheinlichen Ursachen des luftelektrischen Grundproblems der Aufrecht- 


et 


rhaltung der negativen Erdladung und damit eines atnfospharisch-elektrischen Bee < 
‘ustandes iiberhaupt werden besprochen. Mit grofer Wahrscheinlichkeit ist der is 
ehliissel dafiir im Gewittergeschehen zu suchen. Kosmisché Ursachen sind un- K 
wahrscheinlicher, aber nicht ganz auszuschliefen. H. Israél. wt 
L. Israél und M. Krestan. Zur Methodik der luftelektrischen Messungen. II. Die - on 
<ahlung- der Kondensationskerne. Gerlands Beitr. 58, 73—94, 1941, Nr.1/2. (Pots- o, 
sam, Reichsamt Wetterd., Meteorol. Obs.) Die physikalischen Vorginge im Inneren . 


on Expansionskammern, wie sie zur Zahlung der Kondensationskerne Verwendung ~ 
finden, werden im einzelnen untersucht. Nach widerstandselektrischen Tempe- 
yaturmessungen im Inneren eines Scholz-Zahlers besteht die durch Expansion 
edingte Temperaturerniedrigung nur sehr kurze Zeit und wird dureh Warme- 
-ufuhr von aufen rasch wieder ausgeglichen. Die Feuchtigkeit steigt demgemaf 
kurze Zeit iiber den Sattigungswert und sinkt dann merklich unter 100 % 3 - 
dadurch wird die iiberraschende Beobachtung erklart, da® ein leichter Beschlag der 
Yasflachen durch Expansion zum Verschwinden gebracht werden kann. Die a. 
Xonsequenzen dessen fiir die Kernzahlungstechnik sind zum Teil katastrophal und 
LE ien im einzelnen besprochen. — Im zweiten Teil sind die Ergebnisse langerer 
ergleichsmefserien mit verschiedenen Kernzihlertypen beschrieben. Es ergeben 
ich ganz au®erordentliche Diskrepanzen — im Extremfall stehen sich unter 
‘lig gleichen auferen Bedingungen (Zimmermessungen) 4250 und 70000 Kerne_ ; 
niiber —, die zum Teil in der Mefmethodik begriindet liegen (die sogenannte hes 
»Pil Imethode* ergibt bis zu 74 % niedrigere Werte als die ,»saugmethode“), AN Wa 
. il vorlaufig ungeklart bleiben. Eine. sichere Ermittlung der atmosphirischen — ae 
<ernzahl ist zur Zeit noch nicht moglich. . . H. Israél. © 


Nuang Te-Tchao. Recherches sur Vélectrisation des particules en suspension, dans Ae 7 
eS gaz au moyen des ions produits par les rayons X ou par des corps radioactifs..—y)  %) 
1 1941, Juli/Sept. (Coll, de France, Lab. Phys. 

ér.) Nach einigen einleitenden Bemerkungen iiber friihere Untersuchungen des es f 
chgewichtes zwischen gro®Ben und kleinen Molekiilionen und Ionenkomplexen, f 
jebiet, das zur Erforschung des Elektrizitatshaushaltes der Erdatmosphire von — 
sae é eit ‘ ’ aie? F <n 2 . BA “Oe Lae. 
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grofer Tragweite ist, berichtet der Verf. tiber eine eigene, sehr ausfiihrliche Unter 

suchung aller damit zusammenhangenden Fragen. Nach einem ersten Abschnit§ 

iiber die Theorie des Gleichgewichtes zwischen grofen und kleinen lonenkone aa 
beschreibt der Verf. seine Versuchsanordnung, die im wesentlichen aus zwe 

Teilen besteht: einer Ionenkomplex-Erzeugungsanlage und einer Anordnung zu) 

Messung der Zahl und Gré®enverteilung der erzeugten Ionen. Die Zahlung crofe t 
-Jonenkomplexe (Staubteilchen) kann auf verschiedenen Wegen erfolgen: durel 
mikroskopische Zihlung unter Zuhilfenahme der Kondensationskernbildung, dureli 
Sedimentation, auf photographischem Wege; diesen Methoden fiigt der Verf. ein 

weitere hinzu durch Ionisierung der Staubteilchen und Messung des Sattigungs® 

stromes in einem Kondensator bei verschiedener Strémungsgeschwindigkeit der di 

Ionen mitfiihrenden Luft. Der Verf. untersucht speziell die Abhangigkeit der Zahg 

der Ionenkomplexe von der Intensitét der ionisierenden Strahlung (Réntgen 
strahlung) und den Bildungskoeffizienten der Ionenkomplexe. Es ergibt sich, dat 

; in einem Gas, das aufer neutralen Partikelchen kleine Ionen enthalt, ein Teil de 
neutralen Teilchen sich in Ionenkomplexe verschiedenen Vorzeichens umwandelt 
der Bruchteil der umgewandelten Teilchen ist oberhalb eines bestimmten Wertes 
unabhingig von der Konzentration der kleinen Ionen und hingt nur von der Grof 
der Teilchen selbst ab. Zum Schlusse wird die Beweglichkeit der Teilchen durel 
Anlegen eines elektrischen Wechselfeldes auf nse anes ee ere y Wege & 
mittelt, die Beweglichkeit der Teilchen besitzt bei 2 5 em/s/Volt/em ein Maximum 
Nitka 

H. Israé] und K. Wurm. Das Blitzspektrum. Naturwissensch. 29, 778—779, 1941 
Nr.52. (Potsdam, Reichsamt Wetterd., Meteorol. Obs.; Astrophys. Obs.) Die Zu 
sammensetzung des Blitzspektrums ist bis heute so gut wie gar nicht naher bekannt 
Mit einem speziell dafiir konstruierten spaltlosen Spektrographen (die Blitzbahr 
ersetzt den Spalt) nach Art der in der Astrophysik gebrauchlichen Objektivprismen 
my anordnungen wurden bisher neun Blitzspektren gewonnen, fiir deren erstes dic 
Identifizierung gegeben wird. — Die Spektren bestehen aus Atomlinien, Mole 
kiilbanden und einem kontinuierlichen Untergrund. In der besten der bishe 
gelungenen Aufnahmen konnten zwischen 3600 und 6600 A rund 60 Emissione 
__-- gemessen werden, von denen 22 bisher einwandfrei identifizierte mitgeteilt werde 
His Charakteristisch ist die Verbindung eines starken Linienspektrums mit ein 
___ starken Bandenspektrum. Es treten Linien der neutralen Atome von N und O'so 
_ solehe der ersten Ionisierungsstufe auf; das Vorhandensein von N III- und OTT] 
Linien kann bisher nicht mit Sicherheit bewiesen oder ausgeschlossen wer 
infolge mangelnder Auflésung. — Die relativen Intensititen der Linien sind ni 
an allen Stellen der Bahn die gleichen: Die Starke der Anregung nimmt von o! 
5 zum Boden hin zu und dndert sich hiiufig sprunghaft an den bekannten Ste’ 
ae -verstirkten Leuchtens in der Blitzbahn. — An der Einschlagstelle des Blitzes 
: - den Boden zeigen sich in dem bearbeiteten Fall »Pol-Linien* des Caleiun 
a _etwa 1,5 bis 2m hoch in die Blitzbahn hineinreichen. — re Arbeiten werden. i 

: _gesetzt. “% e #L L R 


a: Fe Wichmann. foetes cur Messung des peal eiohinicieds Feldes bei 

; -entladungen. Gerlands Beitr. 58, 95—111, 1941, Nr. 1/2. (Hamburg.) Forts A 
ler in diesen Be nee 729, 1940 aero Arbeit. — ntwicklung der: theo 

und .experimentellen ners en d Messung und A 
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leinze (diese Ber. 17, 1815, 1936), radioaktive Potentialsonden zur Untersuchung 
Ichneller Feldschwankungen. — Darlegung der Schwierigkeiten, wenn man die mit 
serschiedenen Auffangvorrichtungen erhaltenen Registrierungen miteinander ver- 
leichen will. — Ausfiihrliche Beschreibung einer Versuchsanordnung, welche die 
}amlichen Feldiinderungen mit den unter I bis III erwaihnten Auffangvorrichtungen 
cufnimmt und bei der gleichen Verstirkungsvorrichtung und der gleichen Regi- 
trierung (Tintenregistrierung) (das Registrierinstrument ist ein Freischwinger- 
uautsprechersystem) auf dem namlichen Streifen aufzeichnet, so daf} die besonderen 
figentiimlichkeiten der mit den einzelnen Auffangvorrrichtungen erhaltenen Regi- 
‘trierungen klar hervortreten. — Beschreibung der Gleichstromverstarkung nach 
voftin- White. — Mit der beschriebenen Apparatur wurden im Laufe des 
gommers 1939 bei fiinf Gewittern Aufnahmen gemacht (700 gleichzeitig mit allen 
nrei Auffangvorrichtungen registrierte Feldschwankungen). — Verf. setzt im ein- 
elnen auseinander, inwieweit die Umsetzung a) der elektrostatischen, b) der induk- 
iven Wirkung der Blitzentladung in Stromschwankungen durch die aufere Form 
und durch die Wirkungsweise der verschiedenen Auffangvorrichtungen beeinfluft 
wird. Fiir qualitative Messungen scheint der Spitzenentladungsmast am_ vorteil- 
aaftesten zu sein; die damit gewonnenen Registrierungen geben den wirklichen 
FyJerlauf des Feldes wieder. ,,Im grundsi&tzlichen Gegensatz hierzu sind Erdplatte 
und Antenne, die nur die Anderungstendenz des Feldes aufzeigen, d. h. die Feld- 
anderung variographisch registrieren. Hierzu tritt bei der Antenne noch die be- 
sondere Eignung zur Aufnahme der bei der Entladung yabgestrahlten elektro- 
magnetischen Welle in Erscheinung.“ Stockl. 


\F. Wagner and G. D. McCann. Lightning phenomena. II. Instruments for the 
neasurement of lightning surges. Electr. Eng. 60, 438—448, 1941, Nr. 9. (Hast Pitts- 
vurgh, Pa., Westinghouse Electr. Manuf. Co.) (S. diese Ber. S.518.) Beschreibung 
Heiner Anzahl von Instrumenten und Versuchsanordnungen zur Untersuchung und 
@Messung der durch Blitze verursachten Wanderwellen: 1. Klydonograph (Wellen- 
cchreiber), den J. F. Peters 1924 zuerst beschrieb (diese Ber. 5, 1060, 1924); 
Bilessen neuere Verbesserungen; kritische Betrachtungen; 2. Kathodenstrahloszillo- 
raph; 3. Papier in der Funkenstrecke (Berger, diese Ber. 15, 1351, 1934); 
Schmelzdrahte, Drahte verschiedener Gréfe in Reihe geschaltet; der gréfte ek 
aht, der schmilzt, gibt ein ungefaéhres Maf des Zeitintegrals des Quadrates des , 


@Messung des Scheitelwertes der Wanderwelle (Foust, diese Ber. 14, 1748, 1933) he ae Br 

3. Kraterlampenoszillograph (Me Morris, diese Ber. 16, 678, 1935); 7. Fulchrono- aa 
Beraph (Blitz-Zeit-Schreiber) der Westinghouse Electr. and Manuf. Comp. (C. F.Wag- sea 
mer, diese Ber. 21, 551, 1940), ein Instrument zur Ermittlung der Form und der _ ‘ 

auer der Stromwanderwellen; der wesentliche Teil eines Fulechronographen ist eine a 
stierende Al-Scheibe, die mit Nuten versehen ist. Beim hochgeschwinden Ful- we 
hronographen dreht sich die Scheibe 3450 mal in der Minute, bei einer zweiten fis 
“pe 60 mal, Der Radkranz trigt 408 Lamellen (Stahlmagneten) ; dieselben springen = 


a ( 
=e 


/ 0 iderseits vor; sie bewegen sich zwischen zwei Spulen, durch welche der Strom — ase a 
Fest, welcher gemessen werden soll. 8. Apparat zur magnetischen Aufzeichnung_ i/o 2 
Her Wellenfront (3 Kreise mit Widerstand und Induktanz, welche verschiedene ies 
\Zeitkonstanten haben). 9. Magnetischer Integrator der Wanderwelle zur Auf- cy <i 
vei chnung der Gesamtladung oder des Stromintegrals einer Blitzwanderwelle. — ah fe ra 
*< shr instruktive Bilder sind beigegeben. : : Stockl. ae 
i -F. Wagner and G. D. McCann. Lightning phenomena. II. Field studies. Blectri-ss. Pear 
Eng. 60, 483—500, 1941, Nr. 10. (East Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electr. Manuf. 
Mio.) (S. vorstehendes Ref.) Ausfihrlicher Bericht tiber die Geschichte der Unters 


5b* 
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suchungen der Stérungen, welche in den Fernleitungen durch Blitzentladungen ver} 
ursacht werden. — Der erste Teil vermittelt ein Bild tiber die Gewitterhaufigkei} 
in den USA. nach den Zusammenstellungen des United States Weather Bureaus 
Der zweite Teil berichtet iiber die Gréfe der Spannungen und der Stréme, welche 
in den Leitungen (und zwar 1. mit Erdseil, 2. ohne ein solches) durch Blitz) 
entladungen entstehen und iiber ihre Wellenform [Messung der Spannung dejj 
Wanderwellen in den Fernleitungen mit dem Klydonographen seit 1925 und mif 
dem Kathodenstrahloszillographen; Strommessungen a) bei Blitzschlagen geget) 
Erde und gegen ausgedehnte Gebiaude, b) gegen Fernleitungen, c) Entladungs{ 
stréme in Blitzableitern. — Mehrfache Blitzentladungen. Scheitelwert der Strémey 
— Gréfe der mitgefiihrten Ladung. — Polaritét.] Sehr ausgedehnte Literatur 
angaben; Wiedergabe vieler wichtiger Bilder (Kurven). Stdckl) 


K. B: McEachron. Lightning to the Empire State Building. Electr. Eng. 60, Trans} 
S. 885—890, 1941, Nr.9. (Pittsfield, Mass., Gen. Electr. Co.) Eine auf der Spitze des 
Empire State Building in New York befindliche Station registriert halbautomatisck 
vorkommende Blitzeinschlige seit 1935. Die Anlage besteht jetzt aus einer 
schnellen und einem langsamen Kathodenstrahloszillographen, die die Blitzstrom: 
stirken in Abhangigkeit von der Zeit registrieren; zu diesem Zweck durchlauft dei 
Blitz einen Shunt, der beim langsamen Gerit 50 A bis 24000 A und beim schneller 
Gerat 1kA bis 200kA umfaft. Der Blitzeinschlag wird gleichzeitig von zwei ver- 
schiedenen Stellen von Spezialkameras photographiert. Die mit dieser Anlage 
wihrend der Jahre 1937 bis 1940 gemachten 49 Aufnahmen werden hinsichtlick 
ihrer Ladung, Spitzenstromstirke, Steilheit usw. in Kurven ausgewertet. Daraus 
folgt, daB 1. die weitaus meisten Blitze negative. Ladung hatten, 2. die Gesamtladung 
eines Blitzes bei der Halfte aller registrierten Einschlage gré®er als 25 Coulomb 
_ und bis herauf zu 164 Coulomb war, 3. 65% der Blitze erreichten ihre Spitze in 
1,5 usec, 4. die durchschnittliche Steilheit betrug 10 bis 20 kA/psee und erreichte 
on Spitzenwerte bis 40 kA/usec. Kiihne: 


z _ Rita Brunetti und Zaira Ollano. Hinige, auf der photographischen Platte festgehaltene. 
ea durch kosmische Héhenstrahlen ausgeliste Kernreaktionen. Ric. sci. Progr. tecn. 12 
ae _ 871—8374, 1941. (Pavia, Phys. Volta-Inst.) Verff. geben einige photographische A 
patos nahmen von Atomkernreaktionen wieder, die durch die Einwirkung kosmischer 
Eat _ Héhenstrahlteilchen auf die photographische Schicht entstanden sind. Aus der 
Starke der gebildeten photographischen Kérner in der Schicht und aus der Lai 

_. der Bahnspuren kann auf die Energie der einzelnen Kernteilchen geschlos 


eee - werden. Kernspaltungsvorgiinge mit zwei, drei, vier, fiinf und Mehrfachzweigen 
Re MeL werden wiedergegeben, die Energiewerte fiir die einzelnen Spurzweige angegeb 
_ und die Zuordnung zu bestimmten Kernteilchen durehgefiihrt. Die verschiede 


Kernspaltungsméglichkeiten werden diskutiert. In der Hauptsache handelt es 
um die Kernreaktionsprodukte, ates beim Stof zwischen 14C- und 14N-Atomen 
' Neutronen entstehen (He, Li, H, n). sbeag *Nit 


; M. Kobayasi. Distinction between longitudinal and traneverse mesons. Phys. R 
(2) -59, 843—844, 1941, Nr. 10. (Osaka, Japan, Imp. Univ., Phys. Inst.) Uber 
 tiber die bisherigen Ergebnisse noch nicht abgeschlossener Arbeiten. Verf. 
Be _wendet Bethes Formulierung der Theorie der Kernkrafte mit nur einem ‘Kr 
-typus. Bethes _ Abschneidevorschrift im Koordinatenraum ersetzt er durch A 
~ sehluB ae Prozesse, fir die Heisenbergs (s. diese Ber. 20, 625, 19 
Bedingung (p' — p)? — (E — B)%e?| = (auc)? eo ss ist eine nicht niiher_ bekan 
hl von. rade Gréfenordnung 1). nicht erfiillt i Bemerecinsty so die Wi 
erschnitte fiir Streuung von Licht an em longi tudinalen Meson und 
I eugung von vee it ane Sti nan K lek ; 
et Ap = nee oge ae Bia 2 th oe ae + 
. , Sie Z hy hehe rate a 
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tzteren Formel mit der Erfahrung — der beobachtete Wirkungsquerschnitt ist 
510-7 em? — la&8t auf a & 8 schliefen. Mit diesem Wert ergeben sich folgende 
Tirkungsquerschnitte: ~J 107° bzw. 10-26 em? fiir Streuung von longitudinalen baw. 
ansversalen Mesonen an Kernteilchen; ~ Z?-10~°8 em? fiir den Ubergang longi- 
adinaler in transversale Mesonen bei Streuung an dem elektrostatischen Kernfeld. 
iieses Resultat lift erwarten, da8 die harte Komponente der kosmischen Strahlung 
1 Seehdhe iiberwiegend aus longitudinalen Mesonen besteht. Es soll auch erklaren, +4 
earum die beobachtete weiche Sekundirstrahlung so schwach ist. — Berechnung . 
es Wechselwirkungspotentials zwischen einem Proton und einem Neutron ergibt 

ine Reichweite, die etwas kleiner ist als die Compton-Linge des Mesons, und 

Sarkere Herabsetzung der Spinbahn Wechselwirkung als bei Verwendung von 
ethes Abschneidevorschrift. Dies ‘soll eine Lésung des Deuteronenproblems : z 
‘nd eine Erklarung des Vorzeichens des Quadrupolmoments dureh die Prazession ; 
er Kernteilchen erméglichen. Gora. 


tiuseppe Cocconi. On the protonic nature of the primary cosmic radiation. Phys. 
tev. (2) 60, 582—533, 1941, Nr. 7. (Milano, Italy, Roy. Univ., Phys. Inst.) Nach an 
nderer Stelle (Cocconi und Tongiorgi, Ric. Scient. 12, 144, 1941) ange-- 
‘ebenen allgemeinen Uberlegungen sollte das Zahlenverhiltnis von Zerfallselek- a 
ronen und Mesotronen n/N = const: X/H sein, wobei X die mittlere Reichweite : yi 
¢er Elektronen (g/cm?) und H der Luftdruck ist. Aus der Tatsache, dafi in Meeres- : 
Aéhe n/N sich mit dem Zenitwinkel starker andert, als nach der obigen Formel i 
-rwartet werden diirfe, wird auf eine restliche weiche Kgmponente geschlossen, eg 
lie nicht auf den Mesotronenzerfall zuriickgeht. — In Meereshohe sind 80% aller he 
“eilchen Mesotronen, 8% Zerfallselektronen, 4% Sekundérelektronen und 8 % ; Ba 
Jektronen der oben erwahnten Komponente. Aus der Zunahme der Mesotronen- | 
eahl auf das 10fache bis zu 80mm Hg wird die Zunahme der Zerfalls- und 
sekundarelektronen (auf das 10- bzw. 100 fache) abgeschatzt. Der Rest gegen die 
“on Pfotzer gefundene Zunahme der Teilchen betragt das 750fache der in 
reereshdhe 4% der Gesamtteilchenzahl ausmachenden weichen Restkomponente. 
Diese wird als unmittelbare oder mittelbare Sekundarkomponente der primaren — ‘ike 


Protonen angesehen. Ehmert. 

iGhiuseppe Coceoni. On the presence of strongly ionizing particles in cosmic-ray oe 
showers. Phys. Rev. (2) 60, 533, 1941, Nr. 7. (Milano, Italy, Roy. Univ., Phys. Inst.) are. 
Zs wird eine Nebelkammeraufnahme gezeigt von einem engen strahlenreichen _ eo 


‘Schauer, der aus einer dicken Aluminiumschicht tiber der Kammer kommt, zwei je 

em dicke Al-Schichten in der Kammer durchdringt und hauptsichlich aus Elek- 
tronen besteht. In einigem Abstand vom Schauerzentrum traten aus einer der 
HA]-Platten zwei stark ionisierende Teilchen aus, deren eines mehrere d-Strahlen =~ 
herzeugte. Der Divergenzwinkel der Bahnen ist sehr grofi (etwa 150°, d. Ref.); der 
‘Konvergenzpunkt liegt an der Unterseite der Al-Schicht. Die Auslosung erfolgte 
ffenbar durch ein nicht ionisierendes Teilehen. Die Aufnahme zeigt, daf} mit den 


en gen durchdringenden Schauern auch Kernverdampfungsprozesse verbunden-sein. 
d Ehmert. 


fiuseppe Cocconi und Vanna Tongiorgi. Uber die Natur der Elektronenkomponente — 
er kosmischen Héhenstrahlung nach Messungen in 120 und 2200 m Hohe. Ric. sci. 
Progr. teen. 12, 144—161, 1941. (Mailand, Univ., Phys. Inst.) Mit Hilfe einer ein- 
end beschriebenen Dreifachkoinzidenzanordnung von Geiger-Miiller-Zahlrohren_— 
mmen Verff. aus Absorptionsmessungen in Blei die Zenitwinkelabhangigkeit 
Intensitit der kosmischen Héhenstrahlung. Die Messungen wurden in Mailand vs 
ornd Meereshohe) und auf dem Sella Pa (2200 m) durchgefithrt. Sie hatten 
1, aus dem. Unterschied der Zenitwinkelabhangigkeit ‘in beiden Héhen auf — 
ve bu f tee iG Va ha 
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die Zusammensetzung der Elektronenkomponente der kosmischen Hodhenstrahlung |} 
zu schlieBen. In beiden Hohen betrigt das Verhiltnis der Elektronenstrahlung ae) 
Mesotronenstrahlung unter dem Zenitwinkel 0° etwa 0,20. Dieser Wert nimmt bei 

zunehmendem Zenitwinkel zunichst ab, um dann wieder anzusteigen. Wahrend in}, 
Meereshdhe das Minimum etwa bei einem Zenitwinkel von 30° liegt, verschiebt es }) 
sich in 2200m Héhe bis zu einem Zenitwihkel von 60°. Hieraus bestimmt sich die 
Zusammensetzung der Elektronenkomponente der kosmischen Hohenstrahlung zu 
etwa 35 % Primirelektronen, zu 35 % Elektronenstrahlung aus Kernreaktionen und |} 
zu etwa 30% Sekundiarelektronenstrahlung. : *Nitka. h 


Giuseppe Coceoni. Uber starke Héhenstrahlschauer in Hohe des Meeresniveaus. © 
Rie. sci. Progr. teen. 12, 210—211, 1941. Verf. wies darauf hin, daf} die mit einer 
Vierfachkoinzidenzanordnung von Geiger-Miiller-Zahlrohren gemessenen Koinzi-}j 
denzen grofenteils auf Héhenstrahlschauer zuriickgefiihrt werden kénnen. Diese © 
Annahme bestatigt sich durch jetzt wiedergegebene stereoskopische Wilson-Kammer- § 
aufnahmen. Die Wilson-Kammer war zur Auslésung der photographischen Auf-f 
nahmen durch den Eintritt einer Vierfachkoinzidenz gesteuert. *Nitka. 4% 


S. A. Korff. The production of neutrons by the cosmic radiation. Journ. Franklin | 

; Inst. 232, 497, 1941, Nr.5. Mit Hilfe von Neutronenzahlern und Ballonsonden wird § 
die Héhenabhangigkeit der Neutronenerzeugung durch Héhenstrahlen festgestellt. 9 

Der Verf. beobachtet dabei mit zunehmender Hohe einen Anstieg der Neutronen- 

zahl, der dem Anwachsen der Intensitét der weichen Komponente der Héhen- 

strahlung entspricht. Weiterhin werden Koinzidenzmessungen zwischen Neutronen 

und Schauern durchgefiihrt. Der Verf. zeigt, daf unter der Annahme einer Er- 

-zeugung durch Photonen ein Wirkungsquerschnitt von weniger als 10~% cm? fiir die 
Zahl der beobachteten Neutronen geniigen wiirde. Verf. kommt auf Grund seiner 

Untersuchungen zu dem Ergebnis, daf§ die Neutronen in der Héhenstrahlung durch 

die weiche Komponente derselben erzeugt werden, und zwar vermutlich durch einen 

- Kernphotoprozef. Rehbein. | 


P. Scherrer und H. Waffler. Uber die periodischen Intensitatsschwankungen der 
harten Komponente der kosmischen Strahlung auf Jungfraujoch (3000 m. ii. M.). 
Helv. Phys. Acta 14, 144, 1941, Nr. 3. (E. T. H. Ziirich.)’ Da bei Existenz eines | 
permanenten magnetischen Dipolmoments der Sonne tagliche sowie eventuell auch 
27 tagige und jahrliche Perioden in den Intensitaétsschwankungen der Héhenstrahlung 
zu erwarten sein sollten, wurden von den Verff. auf dem Jungfraujoch mit eine: 
Jonisationskammer von 22,6 Liter Inhalt und 10kg/em CO-Fiillung diesbeziigliche 
Messungen durchgefiihrt. Die weiche Komponente wurde durch einen allseitigen 
; Bleischutz von 10cm. Dicke weggefiltert. Aus der Analyse des insgesamt 8000 Regi- 
ike strierstunden umfassenden Materials ergab sich die Realitét aller drei oben 
genannten Perioden. Die Schwankungen kénnen in guter Naherung durch einfache 
es Sinuskurven dargestellt werden, deren Amplituden bei der taglichen Welle 1,2 %/o9, 
—. bei der 27 tagigen 0,4°/o9 und bei der jahrlichen 1,5/o) der gesamten mittler 
__ Intensitat betragen. ee Bomke 


s 


_ J. R. Oppenheimer. On the spin of the mesotron. Phys. Rev. (2) 59, 462, 1941, Nr. 
_ (Berkeley, Cal., Univ., Phys. Dep.) Christy und Kusaka (s. diese Ber. | 
_ 2406, 1941) haben Minimalwerte fiir die Wahrscheinlichkeit strahlender Sté®e 
__° Mesotronen berechnet. Fiir Mesotronen mit dem Spin 1/2 und 200 Elektronenma: 
ist die berechnete Schauerhiufigkeit mehr als eine GréSenordnung gréfer als 
___ beobachtete. Fiir den Spin 0 stimmen berechnete und beobachtete Schauerhaufig! 


re a 
iP 
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cutiert unter diesem. Gesichtspunkt die Triftigkeit der Christy- Kusakaschen 
iechluifolgerungen. Jaeckel. 


ueo Broussard and Alvin C. Graves. The second maximum of the Rossi curve. Phys. 
tev. (2) 60, 413, 1941, Nr.5. (Austin, Texas, Univ., Dep. Phys.) Verff. untersuchten 
das von Bothe und Schmeiser aufgefundene zweite Maximum der Rossi- 
{urve bei etwa 17cm Bleidicke mit Hilfe einer Wilson-Kammer. Diese war vertikal 
Fiufgestellt und wurde durch Zihlrohre gesteuert. Das gesamte Blei befand sich 
Sbberhalb des oberen Zahlrohres. Mehr als 200 Schauer wurden fiir jeden Kurven- 
punkt in der Nahe des zweiten Maximums aufgenommen, so da® der wahrschein- 
‘iche Fehler dieser Punkte kleiner als 5% ist. Die Rossi-Kurve der gesamten 
nufgenommenen Schauer hat ein definiertes Maximum: bei etwa 17cm Blei. Der 
Mnstieg der Kurve, rund 30 %, liegt deutlich itiber dem wahrscheinlichen Fehler. 
uRerdem zeichneten die Verff. eine weitere Kurve, in der nur diejenigen Schauer 
von. zwei Partikeln enthalten sind, die eine Winkeldivergenz iiber 20° aufweisen. 
Die Ahnlichkeit dieser Kurve mit der totalen Kurve aller Schauer lat vermuten, 
Ja8 das Maximum von dem Anteil an Zweipartikelschauer herriihrt. Die Zahl der 
-ngen Schauer unter 20° war zu klein, um eine entsprechende Kurve zu zeichnen. 

Weiss. 
0. Wollan. A mesotron shower. Phys. Rev. (2) 60, 582, 1941, Nr. 7. (Chicago, IIl., 
iv., Tumor Inst.) Unter 1500 in etwa 5000m Seehdhe selbsttitig ausgelésten 
Wilson-Kammeraufnahmen findet Verf. einige mit Teilechenbahnen, die von einem 
Punkt eines iiber der Kammer angebrachten 15cm dicken Bleiblocks auszugehen 
‘seheinen. Auf einer Photographie sind zehn solche Bahnen €rkenntlich. Von diesen 
nassieren mindestens fiinf eine 2cm-Bleiplatte ohne merkliche Ablenkung; ein 
stirker ionisierender Strahl scheint absorbiert zu werden und einer lést einen 


Bacleinen Schauer aus. Es diirfte sich um eigentliche (explosive) Vielfacherzeugung 
Gora. 


$.119) erhielten das Resultat, da® die Mesotronen, die in den unteren Schichten der 
Atmosphiare Stéfe erzeugen, im allgemeinen keine Teilchen vom Spin 1 sein 

kénnen. Da aber andere Beobachtungen (s. unter anderem vorstehendes Ref.) 

‘vermuten lassen, dafs Mesotronen bei Vielfachprozessen an Kernen entstehen, ist es ee 
mit der heutigen Theorie kaum vereinbar, dafs dabei keine Mesotronen vom Spin 1 
kauftreten. Der Widerspruch zwischen Theorie. und Erfahrung lat sich vermeiden,- 

wenn man fiir Mesotronen vom Spin 1 eine Zerfallszeit von etwa 10% sec annimmt. 


Jiés wiirde auch in der Mesotronentheorie des f-Zerfalls befriedigende Resultate 
Gora. 


‘arlo Ballario, M 
| und weiche Komponente der kosmische 
Wasseriquivalent. Ric. sci. Progr. teen. 12, 1 


ionisienende Komponente erzeugt. *Nitka. ee ie 
/B. Siegert. Messung der weichen Ultrastrahlungskomponente hinter verschiedenen = P 
Materialien zur Bestimmung des Anteils der Zerfallselektronen. ZS. f. Phys. 118, ca. 
917—231, 1941, Nr. 3/4. (Leipzig.) Die Abnahme der Koinzidenzzahl eines Zahlrohr- ms he et 
‘teleskops mit der Dicke der zwischen die Zahlrohre gebrachten Bleischicht wurde | 
‘bis zu 24,4 cm Bleidicke gemessen, und zwar sowohl im Freien, als auch unter — 


sinem Kohlefilter, unter einem Wasserfilter und unter einem Eisenfilter. Die Dicke 
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aller Filter entsprach 78,5 g/cm?. Bei 7 cm Blei’verschwindet die weiche Komponente,} 
Die Extrapolation der weiteren Kurve auf O0cm Pb ergibt fir das Verhaltnis W/H 
der beiden Komponeten unter den verschiedenen Filtern: 31,6 % im Freien, 20,5 % | 
und 20,0 % unter Wasser baw. Kohle und 15,6 % unter Hisen. Es ist zu erwarten, 
da® von den 31,6 % im Freien etwa 11,4 % den Zerfallselektronen zuzuschreiben 
sind. Nach der Formel von Euler ergibt sich daraus die mittlere Lebensdauer} 
der Mesotronen zu 4,8-10-*sec, nach der Energiebetrachtung Rossis zu 35 
-10-* sec. Die Erzeugung weicher Sekundiarer durch die Mesotronen ist in schwerem 4 
Material gerimger als in leichtem. Nach der Theorie von Bhabha ware es um-}j 
gekehrt zu erwarten. Ehmert. © 


Nikitin Fedorenko. Soft component and decay of mesotrons at 3000 meters. Phys. 
Rev. (2) 59, 461, 1941, Nr.5. (Leningrad, USSR., Phys. Techn. -Inst.) Verf. findet } 
das Verhiltnis der weichen und harten Komponente der Mesotronen in der Héhen-# 
strahlung unabhingig vom Zenitwinkel. Er sehliefit daraus, dafi beide Komponenten ¥ 
im Gleichgewicht sind. Das Verhaltnis weich/hart steigt zwischen Seehéhe und ® 
3000 m um einen Faktor 1,33. Dies laB8t vermuten, dafi Elektronen nur die Halite 
der Zerfallsenergie der Mesotronen tibernehmen. Der Rest geht vermutlich an § 
Neutrinos. Die mittlere Lebensdauer des Mesotrons folgt zu 2,5 usec. Houtermans. 


S. A. Korff. Nuclear particles in the cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 59, 949—954, | 
1941, Nr. 12. (Swarthmore, Penn., Frankl. Inst., Eartol Res. Found.) Es wurde eine 
Reihe von Ballonaufstiegen mit Proportionalzaéhlrohren durchgefiihrt; diese waren 
zum Teil mit Leuchtgas oder mit Argon gefiillt und bei solcher Spannung betrieben, 
dafs} nur stark ionisierende Teilchen, wohl meist Protonen, registriert wurden, 
wiahrend auch gréfere Elektronenschauer nach einer Uberschlagsrechnung noch 
kaum in mefbarer Anzahl mitgezihlt wurden. Die Zahl der so erfafbaren Teilchen 
betragt in der Stratosphire etwa 10-’cm-2-sec, bei einem Luftdruck von 6m 
Wassersiule 6-105cm™?- sec, ein Wert, der mit dem mittels Photoplatten bei 
7m Wasserséule gefundenen Wert von 3,2-10cm™?-sect gut vergleichbar ist. 
Die Zunahme dieser Teilchen mit der Héhe ist die gleiche wie diejenige der 
weichen Komponente: etwa Verdoppelung pro m Wassersdule Luftdruckabnahme. 
Thre Haufigkeit ist zu gro, als daS man sie als abgebremste Primarprotonen auf- 
fassen kénnte, sie werden vielmehr als langsame Protonen gedeutet, die haupt- 
sichlich durch irgendwelche mit der weichen Komponente zusammenhiangenden | 
Prozesse (vielleicht Kernphotoeffekt) wie: auch die Neutronen erzeugt werden. 
Letztere wurden mit BF;-Zahlern gemessen, wobei in einem Fall durch periodische 
Anderung der Zihlerspannung Anhaltspunkte fiir den Anteil der auf Neutronen 
zuriickgehenden Entladungen (etwa 1/3) an der Gesamtzahl gewonnen wurden. Fs 

Ehmert. 
V. I. Veksler and N. A. Dobrotin. On secondary slow mesotrons. Phys. Rev. (2) 59,. 
1044—1045, 1941, Nr. 12. (Moscow, USSR., Acad. Sci., Phys. Inst.) Neuere Unter-_ 
suchungen ergaben in gréferen Héhen eine iiberraschend groBe Anzahl langsamer™ 
Mesotronen. Verff. weisen nach, daf es sich vor allem um Sekundirteilchen handelt. — 


oe 


Sie beobachten Dreifachkoinzidenzen mit Hilfe von vier iibereinander -angeordneten | 
Gruppen von Zihlrohren (in 4250m Seehdhe), die sowohl durch Schauer als auch — 
durch langsame, ionisierende Teilchen verursacht werden kénnen. Die Empfindlich 
keit der verwendeten Zihlrohre ist 80 gewahlt, da8 nur die Registrierung ve 
mindestens drei- bis sechsmal starker als Elektronen von einigen MeV ionisierende 
Teilchen wahrscheinlich ist. Die langsamen Mesotronen. werden eliminiert du 
_Einfiihrung einer diinnen, absorbierenden Schicht zwischen die zweite und dritte 
Zahblrohrgruppe und auf diese Weise ihre Zahl bestimmt. Einfiihrung dicker Blei- 
schichten zwischen die erste und zweite Zahlrohrgruppe bedingt keine erhebli 
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erabsetzung der Zahl.der beobachteten langsamen Mesotronen. Dies beweist 
jirekt, da®B es sich um Sekundiarteilchen von meistens nur kleinen Reichweiten 
handelt. Gora. 
. Bernardini, G. C. Wick, M. Conversi and E. Paneini. Positive excess in meso- 
on spectrum. Phys. Rev. (2) 60, 585—536, 1941, Nr. 7. (Bologna, Univ.; Rome, 
ealy, Univ.) Es wird eine Anordnung angegeben, mit welcher infolge der Ab- 
pnkung der Mesotronen in magnetisiertem Eisen der wirksame Offnungswinkel 
ines Zihlrohrteleskops fiir positive Teilehen vergrofert und fir negative Teilchen 
berkleinert wird. Bei Umpolung des Magnetisierungsstromes werden die Rollen der 
Hositiven und der negativen Teilechen vertauscht, so dafi aus der beobachteten 
inderung bei Umpolung der Felder auf einen UberschufS§ an positiven Mesotronen 
ni schlieBen ist. Unter der Annahme, dafi dieser auf alle Energien gleichmafig 


berteilt ist, wird aus den .Messungen fiir Meereshéhe « = 0,11 und fir 3460m 
Hidhe « — 012 berechnet; dabei ist n,/n_ = (1+ «)/(1—®). Auf die technische 
Wiinfachheit der Methode wird besonders hingewiesen. Ehmert. 7 


.. Janossy and P. Lockett. The sun’s magnetic field and the diurnal and seasonal 
ariations in cosmic ray intensity. Proc. Roy. Soc. London (A) 1%8, 52—60, 1941, a 
ir. 972. (Manchester, Univ., Phys. Lab.) Als Beitrag zur Priifung der Existenz ‘ 
ines nach auSen wirksamen magnetischen Feldes der Sonne wird der Hinflufs 
jieses Feldes auf die am Aquator und unter 45° Breite senkrecht auf die Erdober- a 
ache auffallende Ultrastrahlung berechnet. Fir den’ Tagesgang wird am Aquator FY 
in Maximum um Mitternacht berechnet, dem unter 45° Byeite ein Minimum um 
fitternacht entgegensteht, das je nach der Gréfe des angenommenen Sonnendipols 
4,7 - 1084 oder 1,1 - 10% Gauf- em’) 65 bzw. 40 % ausmacht. Eih Vergleich mit den 
essungen ist sehr schwierig, da diese bei allseitigem Einfall durchgefiihrt sind und ae 
‘er Einflu8 der Erdatmosphare schwer zu iibersehen ist. Dagegen sollte die Phase s 
Wichtig herauskommen. Mit dem starkeren angenommenen Feld (der Wert wiirde — z 
tas Aufhoren des Breiteneffekts bei 50° durch das Sonnenfeld erklaren) wird am 
Aiquator an Stelle des mittaglichen Maximums ein solches um Mitternacht berechnet. 
Jer kleinere Wert ist so angesetzt, da® am Aquator der Tagesgang eben ver- 
chwindet. Es kann deshalb auf diese Weise kein sicherer Nachweis eines Sonnen- “S 
keldes von der angegebenen Gréfie erbracht werden. Noch schwieriger sind die ne 
srhiiltnisse bei den ebenfalls berechneten jahreszeitlichen Schwankungen der a 
| Amplitude des Tagesganges, die fiir die kleinere Dipolstirke zu 8% berechnet 
in - Ehmert.— 


: | Kohler. An experimental investigation on sea water nuclei. Nova Acta 
ry sal. (IV) 12, 1941, Nr.6, 55S. Im Laboratorium wurde Meerwasser zum Zer- 


priihen gebracht und die Masse, der Radius, die Dichte und Konzentration der so _ 
rhaltenen Meerwassertrépfchen gemessen. Aus der Dichte wurde die Gréfie der 
mn den Trépfchen gelésten Salzpartikelechen gewonnen. Die Versuchsanordnung — 
ird beschrieben und die Theorie angegeben, die dem Mefverfahren zugrunde 
t. Die Mefergebnisse sind in Tabellen zusammengefaft. Die Masse. der Sala 
partikelchen S,, liegt demnach zwischen 1,88 -10~g und 98,03 - 10-14g. Die untere ; : yp? 
jarenze der Trépfchenmasse oder der Masse der Salzpartikel wurde aber nicht — 
| yet nden, da sie nach den hier verwendeten Methoden [Millikan (1935) und cr 
Rotzeig und Fuchs (1986)] wahrscheinlich nicht mefbar ist. An einigen Mef- 
if hen wird die Abhingigkeit der Masse und des Halbmessers von der Verdunstung _ 
St CS ae x . ) Krestimen | ie 
srtler. Einflup der Bodentopographie auf Strémungen iiber der rotierenden 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 279-303, 1941, Nr.5. (Gottingen, Kaiser 
Inst. Strémungsforsch.) _ Verf. untersucht die stationare Strémung einer 


ny, 


; 
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Fliissigkeit konstanter Dichte und endlicher Héhe iiber weit ausgedehnte Boden} 
erhebungen auf der rotierenden Erde unter Beriicksichtigung der Reibung uncg 
damit der durch den Ausfall der Corioliskrifte in bodennahen Schichten in Gangt 
gesetzten Sekundirstrémung. Vom Einfluf der Erdkriimmung und von weitereng 
auf den Verlauf der Strémung wirkenden Einfliissen wird abgesehen. Grund-§ 
siitzlich stimmen die der Theorie zugrunde liegenden Anschauungen mit denen det 
Ekmanschen Theorie der Meeresstrémungen iiberein. Nach Aufstellung de: 
verhaltnismafig einfachen Grundgleichungen wird der zweidimensionale Fall inj 
allen Einzelheiten behandelt und an einem Beispiel diskutiert. Die Ausdriicke fit 
die Geschwindigkeitsverteilung, den Isobaren- und Stromlinienverlauf gehen ausg 
denen hervor, die man ohne Beriicksichtigung der Reibung erhalt, indem man in) 
den letzteren iiberall die jeweilige Bodenerhebung durch eine in einfacher Weiseg 
daraus hervorgehende, gedachte Bodenerhebung ersetzt. Die Spiegeleinsenkung ist) 
in allen praktisch interessierenden Fallen fiir den Str6mungsverlauf bedeutungslos# 
Auf Grund Prandtlscher Untersuchungen wird dann die Grofenordnung der fig 
den Strémungsverlauf charakteristischen Parameter fiir die Verhaltnisse im Meere 
und in der Atmosphiare abgeschatzt. Dabei zeigt sich, dafi der Reibungseinfluf i 
allgemeinen von untergeordneter Bedeutung ist. Willers 


Katsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. On shallow water waves transmitted in the 
direction parallel to a sea coast, with special reference to love-waves in heteroge- 
neous media. Bull. Earthg. Res. Inst. 17, 685—694, 1939, Nr. 4. Auf Grund mathe- 
matischer Ableitungen wird gezeigt, daf} Wasserschwingungen auch parallel zur 
Kiiste auftreten, wenn keine grofien Viskositaéts- oder Reibungsdampfungen voraus 
gesetzt werden. Die Moglichkeit eines experimentellen Nachweises in der Natur 
wird fiir sehr gering gehalten. Schmerwitz. 


G. Heinrich. Hin einfaches Gedankenmodell zur Veranschaulichung des Mechanis- 

mus der Flutreibung. ZS. f. Unterr. 54, 129—135, 1941, Nr.5. (Wien.) Betrachtet 

wird das System Erde—Mond unter gewissen vereinfachenden Voraussetzungen. 

Um den Aquator der Erde wird ein gleichmaGig dichter Giittel von n Massen m 
angenommen, die auf Federn ruhen und sich nur in radialer Richtung bewegen 
kénnen; gegen Horizontalbewegungen sind sie durch Abstiitzung gesichert. Die 
Summe der Massen m ist gegen die Erdmasse zu vernachlissigen. Die Massen m 

fihren unter dem Einflu8 der Gezeitenkréfte gewisse Relativbewegungen in 
radialer Richtung aus, und es wird ferner eine Diimpfungskraft angenommen, die 
proportional ist der Relativgeschwindigkeit der Massen m gegeniiber ihrer mit der 

Erde fest verbundenen Fiihrung. — Die auf den Massengiirtel des Modells wir- 

kenden Gezeitenkrafte haben bei Hinzutreten der Flutreibung zunichst zur Folge, 

dafs der Flutberg in Richtung der Erddrehung vorwirtsgetrieben wird. Die nun 

im System Erde—Mond auftretenden Kriifte erzeugen zwei Drehmomente, wovon 

das eine der Erdrotation entgegen gerichtet ist, also die Erddrehung hindert, und 

1 das andere auf die Bewegung Erde—Mond um den gemeinsamen Schwerpunkt an- 
treibend wirkt. Die Drehmomente und die in einer bestimmten Zeit umgesetzten 
eee Energien werden in elementarer Weise berechnet, und man gewinnt so eine klar 
; Anschauung vom Mechanismus der Flutreibung. é; Neumann. 


aS getrennt. Im Marz 1940 betrug die Temperatur unter einer 65 em dicken EHisschie 
_ im siidlichen Becken bis 40m Tief gleichbleibend 0,35° und nahm bis 102m T 
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juf 1,20° zu. Im mittleren Becken blieb die Temperatur bis 20m Tiefe 0,30° und 
itieg darunter bis 103 m Tiefe auf 2,03° Im Mirz 1941 war unter einer 40 em dicken 
tisschicht die Temperatur bis 20m Tiefe gleichbleibend 0,5 bis 0,6°, darunter stieg 
lie im siidlichen Becken bis zum Grund auf 3° und im mittleren Becken auf 3,33° 
m. Es werden auch die Ergebnisse friiherer Mefireihen der vertikalen Temperatur- 
erteilung im Vetter See mitgeteilt. Die niedrigste Temperatur am Grund des Sees 
var mit 0.38° im Marz 1900 gemessen worden, wiahrend in den kalten, Wintern 1940 
ind 1941 die Temperatur in der Nahe des Grundes des Sees am hochsten war. 
dies wird damit erklirt, daS durch den Windeinfluf der nicht vereiste See durch- 
Baischt und daher abgekiihlt werden kann, wahrend durch eine friihzeitig gebildete 
Agisdecke der Windeinfluf ausgeschaltet wird. Bei kalten Nordwinden wird im 
ee eine gegen Siiden gerichtete Oberflichenstrémung erzeugt, deren riickfiithrender 
Jeweig im siidlichen Becken bis zum Boden durehdringt und dorthin das kalte 
Dberfliichenwasser fiihrt, wahrend im mittleren Becken nordlich der Trennungs- 
chwelle die Riickstrémung in mittleren Schichten erfolgt und nicht mehr bis zum 
Beoden hin durchdringt, womit das Zustandekommen der Verteilung der Tiefen- 
bemperaturen erklart ist. Auf Grund von Beobachtungen an zahlreichen Stationen 
Jeon 1880 bis 1940 werden die Eisverhaltnisse des Vetter Sees durch Angabe der 
Picke der Eisschicht, der Daten des Zufrierens, des Aufbrechens der Eisdecke und 
Pies Verschwindens der Eisdecke und durch die Temperatursummen der Monate mit 

negativen Temperaturmitteln charakterisiert. Die Vereisung des Sees begiinstigen 
farke Winde von November bis Januar, die durch Durchmischung eine durch- 


jicker Eisschicht und 24 eisfreie oder wahrscheinlich eisfréie Winter. Die Ver- 
sisung im strengen Winter 1939/40 wird eingehend besprochen. Die Eisdecke war’ 
‘a diesem Winter Ende Januar volistindig ausgebildet. Steinhauser. 


Spilger. Ergadnzungen zu Hellmanns ,,Repertorium der deutschen Meteorologie™. 
ZS. f. angew. Meteorol. Das Wetter 58, 30—33, 87—90, 1941, Nr.1 u. 3. Krestan. 


J. Zacharov. A glow discharge anemometer. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1971 
£1975, 1939, Nr.21. [Orig. russ.} Ein Glimmanemometer erreicht bei 0,1 mm 
| fBlektrodenabstand (angespitzter 0,8 mm-Pt-Draht) und bei einer Stromstarke von 
ie 15mA (Spannung 1500 V) eine Empfindlichkeit von 6,6 Skalenteile pro m/sec 
!Windgeschwindigkeit. Ein Turbulenzoszillogramm enthalt keine Angaben tber 
iden Wert der Ausschlage. 


r Azimut fallen nur dann zusammen, wenn die Rahmenantenne 
ertikal zur Erdoberflache hangt; : 


r—Sender; q = Winkel zwischen roher Funkpeilung und der ; Nord- 
in Form einer Funkbeschickungskurve festgelegt, z. B. ein um 
optisch und elektrisch angepeilt. F hangt ab von 1. Entfernung Sender—Empfanger 
yesonders in der Nahe des 
It, 14Bt sich durch normale Funkbeschickung nic 
er 309 kaum vorkommen und der 


Treys. 


lichen werden. Fehlerquellen bei der Peilwindmessung: Antennenpendelung;_ . 


ingot: dies wird jedoch durch Pendelung der Antenne > 


men festen Punkt P kreisendes Flugzeug mit Sender wird dauernd von P aus era fae 


Peilers). 2. Héhenwinkel, unter den der Peilstrahl = 
ht erfassen. Da Héhenwinkel — 


Cosinus im Winkelbereich von 0 bis 30°, mit "ats ee 


aufstiege zugrunde gelegt sind. Behandelt wird das Vorkommen des Dunstes 3 
nachst ohne Beriicksichtigung der Dunststarke, dann die prozentische Hiaufigk 
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dem nimlich der Héhenwinkel in das Riickstrahlfeld eines Stérers eingeht, sich 
nur wenig fndert, wird der Fehler nicht grof. 3. Peilfrequenz: Im ungiinstigsten}; 
Fall Fehler bis zu 10°. Der Fehler bleibt sehr gering bei Sendefrequenzen in der 
GréGenordnung der bei der Funkbeschickungskurve angewandten Frequenz.4 
4, Jahreszeit (Grundwasser, verschiedener Pflanzenbewuchs, Leitfahigkeit der Erd- 
oberfliiche usw.). 5. Meteorologische Verhaltnisse der Atmosphiare: Der durch diey 
Ionosphiire hervorgerufene Dammerungseffekt kann durch Verwendung eines 
Adcockpeilers statt eines Rahmenpeilers zum gréften Teil vermieden werden.) 
Fehlerquellen, hervorgerufen durch die Troposhire. Zahlreiche Kurven und gra-§ 
phische Darstellungen geben Aufschluf} iiber die Fehlergrenzen bei den einzelneng 
Fehlerquellen. Schwarz.® 


B. Schréder. Meteorologische und aerologische Beobachtungen wihrend der Inter-¥ 
nationalen Golfstrom-Unternehmung auf dem Forschungsschiff ,,Altair*. I. Teil. 
Die meteorologischen Beobachtungen und Hoéhenwindmessungen. Wiss. Ergebn. 
Internat. Golfstrom-Unternehmung 1938. Beih. z. Ann. d. Hydrogr. 1941, Nr. 9.9 
888., Lief.6. Nach Auffiihrung der verwendeten Mefiinstrumente, ihrer Auf- 
stellung und der Auswertmethoden werden die in den Profilen Kanal—Kanaren— 
Azoren, Azoren—47° N, 34° W—Azoren, Azoren—Ankerstation 44° 33’ N, 33°58’ W— 
Azoren und Azoren—Kanal vom 6. Mai bis 6. Juli 1938 gewonnenen meteoro- 
logischen Beobachtungsergebnisse und Auswertungen der Registrierungen veréffent- 
licht. Die Tabellen enthalten stiindliche Werte des Luftdrucks, der Lufttemperatur, 
der relativen Feuchte, der Windrichtung und Windstarke, der Niederschlags- 
messungen, der Bewélkung und der Wolkenarten, Beobachtungen der Wassertempe- 
ratur, der Sicht, des Seeganges und der Diinung, Angaben iiber das Wetter und die 
Grofiwetterlage und die Ergebnisse der HOhenwindmessungen. Versuche mit Fein- 
registrierung der Temperatur und der Feuchttemperatur mit elektrischen Thermo- 
metern haben nicht befriedigt. Es wird ein verbesserter Schiffsballon-Theodolit 
beschrieben. In einer statistischen Ubersicht iiber die Héhenwindmessungen 
werden fiir die einzelnen Profile die mittleren Héhen, der Aufstieg und die aus 
den Pilotmessungen ermittelten Wolkenhéhen mitgeteilt. Bei 19 anvisierten Radio- 
sondenballonen wurden die Héhen der Ballone fiir jede Minute aus den Aufstiegen 
berechnet und daraus die wahren Steiggeschwindigkeiten ermittelt. Bei einer durch- 
schnittlichen Steiggeschwindigkeit von 250 m/min nahm diese bis 4000 m Héhe um 
ungefahr 10m/min fiir je 1000m Schicht und von 4000 bis 7000m um ungefahr 
5 m/min fiir je 1000 m-Schicht zu, erreichte zwischen 7000 und 10000 m Hohe ihren 
Maximalwert und nahm dariiber — abgesehen yon einer neuerlichen Zunahme 
zwischen 12 und 13km Héhe — im allgemeinen ab. Der Arbeit sind graphische 
Darstellungen aller Pilotbahnen beigegeben. Steinhauser. 


R. Fischer. Die wairmsten Nachsommer im 20. Jahrhundert in Frankfurt a. M. 7S. 
f. angew. Meteorol. Das Wetter 58, 22—28, 1941, Nr.1. , 


R. Fischer. Uber Beginn, Ende und Dauer der Eistage in Frankfurt a. M. ZS. f 
angew. Meteorol. Das Wetter 58, 24—25, 1941, Nr. 1. Krestan. 


W. Peppler. Der Dunst in der freien Atmosphire nach Beobachtungen bei Wetter 
fliigen. ZS. f. angew. Meteorol. Das Wetter 58, 37—56, 1941, Nr. 2. Die vorliegende 
Untersuchung stiitzt sich auf die Dunstbeobachtungen der Nachmittagsaufstiege d 
Wetterflugstellen Kénigsberg, Hamburg, Frankfurt und Miinchen in den Jah 
1934 bis 1938 und ist als Erginzung gedacht zu der frither erschienenen Arbeit 30h 
die Dunstschichten in der freien Atmosphire nach. Beobachtungen der Wetterflu 
stellen“ (Beitr. Phys. freien Atmosph, 24, 260—269, 1938), der nur die Morg 


= 
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eer Dunstgrade, der mittlere Dunstgrad in den verschiedenen Jahreszeiten nach 
.2km Stufen, weiter die mittlere Héhe, der Jahresgang und die prozentische 
faufigkeit der Héhen der Obergrenzen der Dunstschichten mit Bodenanschluf, Der 
Interschied der Dunstverteilung zwischen dem Morgen und Nachmittag wird nur 
‘ir Kéln untersucht, wobei die prozentische Haufigkeit der Dunstgrade, das Vor- 
commen des Dunstes und der mittlere Dunstgrad morgens und nachmittags dis- 


Wxutiert werden. Krestan. 


2, Miller. Die relative Feuchtigkeit in der aerologischen Hiufigkeitsstatistik. ZS. 
_ angew. Meteorol. Das Wetter 58, 4—10, 1941, Nr.1. Fiir die Untersuchung der 
#euchtigkeitsverhiltnisse und ihrer Beziehung zur Temperatur wurden die Morgen- - 

Suufstiege von Miinchen 1931 bis 1938 und von Norderney 1936 bis 1938 benutzt. 1s 
ittelwerte und Streuungen von Temperatur und relativer Feuchtigkeit am Boden : 
ind bis 5km Hohe werden fiir Sommer und Winter angegeben. Die Haufigkeits- 
verteilung der relativen Feuchtigkeit fiir verschiedene Hoéhen la®Bt manche Be- 
onderheiten erkennen, ebenso die Bildung der Korrelationskoeffizienten zwischen 
@ien beiden Mefelementen. Das Verhalten der relativen Feuchtigkeit wird durch 

Hien Gegensatz zwischen Hoch- und Tiefdruckwetterlagen, die Eisiibersattigung und 
Qiir Miinchen durch den Einflu8 der Alpen (Stau und F6hn) zu erklaren versucht. 
ip Krestan. 
‘WW. Naegler. Das meteorologische Jahr nebst Anhang iiber ,,wissenschajtliche Wetter- 
Fregeln*. ZS. f. angew. Meteorol. Das Wetter 58, 10—18, 1941, Nr. 1. Nach lang- 
‘Pjabrigen Aufzeichnungen und Erfahrungen entwirft der Venf. gewissermafen einen 
‘PGrundrifi des meteorologischen Jahres, indem er fiir alle Monate die hauptsach- 
Wiichsten Witterungserscheinungen zusammenstellt, die sich ~auf Temperatur und 
‘WNiederschlag beziehen. In den Kalender sind auch manche Daten aus dem Vege- 
‘Htationsleben auigenommen. Im Text wird der Kalender noch naher erértert. An- { 
‘EschlieBend werden einige »wissenschaftliche Wetterregeln* gegeben. Krestan. i 


KF. Lauscher. Regenstunden in den Deutschen Alpen und in Norddeutschland. ZS. 
f, angew. Meteorol. Das Wetter 58, 77—87, 1941, Nr.3. Fir den Vergleich zwischen — ‘te 
ider Zahl der Stunden mit Regen in den Alpen und in Norddeutschland werden die Tag 
fRegistrierungen in erster Linie fiir die frostfreie Zeit (Mai bis September) ver- 
wendet, da sie fiir die meisten Stationen nur fiir diese Zeit vorliegen. Fir die in Be 
IFrage kommenden Stationen ist die prozentische Haufigkeit aller Stunden an- re 
egegeben, wihrend welcher a) mefsbarer, b) mindestens 1mm Regen fiel, weiter die are 
iTage mit = 0,1mm Regen, die Regenmenge und fir manche Station auch die 
Sonnenscheindauer. Einige dieser Grofen werden zueinander in Beziehung gesetzt. 
IDie Ergebnisse sind kurz zusammengestellt. Sie beziehen sich auf die Zahl der 
e Stunden mit Regen, den Anteil der Stunden mit mindestens 1mm an der Gesamt- 
zahl der Stunden mit Regen, die Anzahl der Stunden mit Regen an einem Tag mit 
Wi Regen, die Ergiebigkeit der Regen je 1 Tag mit Regen und je 1 Stunde mit Regen oe 
nund die Zahl der Stunden mit Regen und Sonnenscheindauer. Krestan. Aird 


-) 


LSJ. Hoppe. Zur Frage des kosmischen. Binflusses auf Wind und Wetter. ZS. f. angew. eee 
[eteorol. Das Wetter 58, 115—117, 1941, Nr. 4. Bemerkungen zu »Kosmischer Hin= 
uf auf Wind und Wetter zu Lindau im Bodensee* von R. Holttchey, Z-i 

| angew. Meteorol. Das Wetter 57, 316 ff., 1940. Verf. gibt Griinde an, die gegen 
‘eine von Holtzhey angenommene Beeinflussung unseres Wetters durch 0-0 ie Sets. 
_mische Vorgange bestehen. - . Y or ae Krestan, ¥ 
Holtzhey. Erwiderung auf die Bemerkungen des Herrn J. Hoppe. ZS. f. angew. 
eorol. Das Wetter 58, 118—124, 1941, Nr.4. Vert. -betont, dafi er seine an- 
tene Arbeit als Laie geschrieben’ hat und nur auf Tatsachen hinweisen — 
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.Asphalt), das er tiberstreicht, eine iiber die Fliche des Hindernisses © hina’ 
_W. F. Berggren. An absorption law for total radiation measurements. Phys. Rev. 


 sitat des ultraroten Spektrums), wurde bisher der Absorptionskoeffizient k bei 


{| 
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wollte, die ihm bei jahrelanger genauester Beobachtung aufgefallen waren, un¢f 
nimmt zu den einzelnen Bemerkungen des Herrn Hoppe Stellung. Krestany 


H. Voigts. Abkiihlungsgrope, Sonnenscheindauer und UVE an den Deutschen), 
Meereskiisten. ZS. f. angew. Meteorol. Das Wetter 58, 169—186, 1941, Nr. 6. Die 
Vergleichsméglichkeit der mit verschiedenen Apparaten und unter verschiedenen} 
Bedingungen gewonnenen Resultate wird diskutiert. Der Jahresgang der Abkih- 
lungsgréfe von Travemiinde (Katathermometer) und Swinemiinde (Davoser Frigorty 
meter) wird besprochen und mit Wahnsdorf und Davos verglichen. Der mittlerey 
Tagesgang und der Jahresgang der Abkiihlungstemperatur in Wyk/Fohr (Frigori-( 
graph) werden niaher erértert. Aus der Gegentiberstellung des Jahresganges der Ab-4 
kiihlungsgré®e und der Sonnenscheindauer in Stunden geht hervor, da sich beide 
Kurven gegenseitig erginzen. Bei beiden Kurven lat sich der Kampf verschiedenerg 
Luftkérper verfolgen. Die mittlere tagliche Sonnenscheindauer von einigen Orten 
der Nord- und Ostsee ist nach 25- und 5 jahrigen Mitteln angegeben. Es ergibt sich 
ein schwaches Uberwiegen der Nordseewerte fiir die Wintermonate und ein Uber-+e 
wiegen der Ostseewerte von April bis Oktober. UVE-Messungen in Travemiinde 
werden mit den UVE-Messungen vom Taunus verglichen. Es sind die monatlichen 
Hochst- und Tiefstwerte und der Tagesgang fiir die einzelnen Monate angegeben. 
SchlieBlich wird die Abhangigkeit der UVE vom Luftkérper und von der Wind 
richtung angefiihrt. Krestan. 


W. Portig. Langperiodische Temperaturschwankungen der freien Atmosphdare iiber 
Miinchen. Beitr. Phys. freien Atmosph. 27, 105—109, 1941, Nr.3. (Hamburg, Dtsch. 
Seew.) Nach den Ergebnissen der Miinchener Registrierballonaufstiege aus den 
Jahren 1906 bis 1913 und 1922 bis 19837 war im ersteren Zeitabschnitt die Atmo- 
sphare bis 11000m Hohe kilter als im letzteren. Am deutlichsten zeigen sich die 
Unterschiede in der mittheren Troposphiére, wie aus einer graphischen Darstellung 
der Temperaturabweichungen der einzelnen Monate nach iibergreifenden fiinf- 
jahrigen Mitteln in den verschiedenen Hoéhenstufen ersichtlich ist. Vor dem-Jahr- 
fiinft 1926/30 war vorwiegend der Herbst zu kalt und der Friihling zu warm, 
wahrend nachher die erste Jahreshalfte zu kalt und die zweite zu warm war. Aus 
Vergleichen mit der Temperaturreihe der Zugspitze wird geschlossen, daf die aus 
den Registrieraufstiegen abgeleitete Verteilung der Temperaturanomalien wegen 
der Unvollstindigkeit der Beobachtungsreihe nicht als unbedingt sicher angesehen 
werden darf, daf} aber damit qualitativ das Wesentliche richtig erfafSt ist. Die 
Tropopause scheint bis 7000m Hohe in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg labiler 
geschichtet gewesen zu sein als nachher.. Zwischen 3000 und 7000 m Hohe ist der 
vertikale Temperaturgradient im gemittelten Jahresgang fast gleichbleibend. In 
der Tropopause tritt das Maximum im Jahresgang des vertikalen Temperatur- 
gradienten vier Monate spater auf als in der unteren Troposphire. Steinhauser. 


A. Schmau8. Kleinklimabeobachtungen ohne Instrumente. ZS. f. angew. Meteorol. 
Das Wetter 58, 156, 1941, Nr.5. Aus einer bereits friiher mitgeteilten Beobachtung 


4 


ging hervor, das der Wind bei einem ganz kleinen Hindernis (Blatt auf feuchtem. 


reichende Wirkung ausiibt. Es wird eine zweite Beobachtung beschrieben (A 
trocknungsfigur eines Strohhalmes auf Asphalt), die diese Annahme bestiti 
~ ; \ 


Kres 


57, 1183, 1940, Nr. 12. (Davis, Cal., Univ., Coll. Agr.) Bei der Aufstellung em 
rischer Gleichungen zur Darstellung der atmosphiarischen Absorption oder 
Emissionsvermégens, als Funktion der Weglinge (bei Messungen der Gesamtint 
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srechender Intervalleinteilung unter Bezugnahme auf die Wellenlange i approxi- 
iiert, und zwar in jedem Intervall k = a,,-+ b, 4 gesetzt. Bei Messungen der 
Jcesamtstrahlung ist es jedoch vorteilhafter, die Wellenlinge nicht in Betracht zu 
Jeehen, sondern Gebiete, in denen sich k ungefahr linear indert, als Intervalle zu 
Lenutzen. In diesen ist k = a,-+b, a zu setzen, wobei « irgendeine passende 
garstellung des Spektralbereichs der einfallenden Energie sein kann, der k zu- 
eeordnet ist. Gord. 


’. Becker. Halo-Erscheinungen an kiinstlichen Lichtquellen. Ann. d. Hydrogr. 69, 
9, 1941, Nr. 10. Kurze Mitteilung iiber die Beobachtung der als ,,Saule“ bezeich- 
eten Halo-Erscheinung oberhalb vom am Horizont aufleuchtenden Miindungsfeuer 
er Flak in einer Julinacht des vorigen Jahres im nordwestdeutschen Kiistengebiet. 
die Erscheinung konnte auch oberhalb abgeworfener Leuchtbomben wahrgenommen 
werden, nicht dagegen an den Sprengpunkten der Flakgeschosse, da deren Hellig- 
«eit zu gering war. Dresler. 


kid. Oswatitseh. Die Dispersion und Absorption des Schalles in Wolken. Phys. ZS. 
#82, 365—378, 1941, Nr. 21/22. (Géttingen, Kaiser Wilhelm-Inst. Strémungsforsch.) 
ha einem Schallfeld niedriger Frequenz kann Wasserdampf an Wolkentrépfchen im 
Wrakt des Wellenzuges kondensieren und verdampfen. Bei hohen Schallfrequenzen 
fagegen reicht die Zeit nicht mehr aus, daf® dieser Effekt auf die Schallausbreitung 
nerklichen Einflu8 hat. Daraus ergeben sich fir tiefe und*hohe Frequenzen ver- 
chiedene Schallgeschwindigkeiten, mithin in einem Zwischengebiet Dispersion. 
(nfolge der Tragheit der Kondensations- und Verdampfungs#orginge tritt vor allem 
@oei niedrigen Frequenzen erhebliche Schallabsorption auf. Unter der Voraus- 
Weetzung gleicher Tropfengréie werden Dispersion und Absofption berechnet. Das 
Hpispersionsgebiet liegt stets unterhalb des menschlichen Hérbarkeitsbereiches. 
Maximale Absorption tritt etwa an der unteren Grenze der hérbaren Téne auf. = 
‘TUnter meteorologischen Bedingungen, wie sie in wasserreichen Wolken haufig vor- 
kxommen, errechnet sich fiir einen Ton von 54 Hertz ein Absorptionskoeffizient von 
Her GroSenordnung 1 km. Diese durch Verdampfung an den Wassertropfchen 
‘bewirkte Absorption ist eine wesentliche Ursache fiir die bekannte starke Ab- 
Billing. 


‘Helmut Sieg. Uber die Schallausbreitung im Freien und ihre Abhingigkeit von den 
PWetterbedingungen. Elektr. Nachr.-Techn. 17, 193—208, 1940, Nr.9. (Kéln.) Die 4 
normale Schallausbreitung wird in erster Linie durch Temperatur und Wind-_ ie 
beinfliisse gestért. Die Wirkung des Windes iiberwiégt bei weitem. Reine ae 
ITemperatureinfliisse konnen nur bei annahernder Windstille vorherrschen. : 
.} Angefiihrte Mefbeispiele bestiitigen dies und zeigen, dafi die Schallschwachung fiir ae 
‘edie Frequenzen zwischen 250 und 4000 Hertz im Minimum 1 db/100 m betragt. Als ‘ 
akustisch ,,gutes Wetter“ erwies sich annahernde Windstille bei bedecktem E 
| Himmel, ebenso wie Nebel und Spriihregen, als akustisch ,,schlechtes Wetter“ grofie 
)Geschwindigkeit und die damit stets verbundene Béigkeit des Windes, besonders 
Ww und Schallrichtung entgegengerichtet sind. Die Hohe des -Sehall- ii 
‘senders tiber dem Boden spielt eine wesentliche Rolle. Sehr tiefe Frequenzen — ot 
reiten sich in Bodennihe schlechter, hohe giinstiger aus. Osterhammel. q 


WE. Wall. Uber neuere Ergebnisse der Schneeforschung. ZS. {. angew. Meteorol. : 
| Das Wetter 58, 69—77, 1941, Nr.3. Es werden der augenblickliche Stand und die §) 


vorkommen, zeigt eine weitere Abbildung, in welchem. GroGenverhaltnis 
Hauptformen zueinander stehen. Die Hauptforme 
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: | 
der Fallgeschwindigkeit von rund 1/; m/sec bis tiber 2 m/sec. Es bestehen einfach@s 
Beziehungen zwischen dem Gewicht der Schneekristalle und ihrem Durchmesser§ 
Die Entstehungszeit der Schneekristalle hangt mit der Fallgeschwindigkeit eng 
zusammen. Es wird ein Apparat fiir Schneekristallziichtung beschrieben.. Die be 
den Ziichtungsversuchen gewonnenen Grundtypen.sind abgebildet und die dabe : 
auftretenden Verhialtnisse angegeben. Krestan 


J. GroBkopft und K. Vogt. Uber die Messung der Bodenleitfihigkeit. Mitt. Forsch. 
Anst. Dtsch. Reichspost 6, 41—48, 1941; auch Telegr.-Techn. 29, 164—172, 1940 

Nr. 6. Unter Benutzung der Ausbreitungstheorie von Sommerfeld-Zennec kip 
und Hack kann aus der Ausbildung des Hertzschen Feldes iiber der Erdoberflache 
auf die elektrische Beschaffenheit des Untergrundes geschlossen werden. Zur Be 
stimmung der Bodenleitfaihigkeit (die zunachst einen Integralbegriff tiber das ganze 
von Strom- und Verschiebungslinien durchsetzte Bodenvolumen darstellt) kénnen 
besonders die Feldstirken-, die Paralleldraht- und die Dipolmethode verwendet 
werden. Die theoretischen Voraussetzungen dieses Verfahrens werden genauel 
behandelt, und zwar fiir den homogenen und geschichteten Untergrund. Die 
Neigung des Feldes wird nun mit einem drehbaren Dipol bestimmt. Aus dem 
Neigungswinkel und den Absolutwerten fiir das Maximum und Minimum wird dann 
das Verhaltnis der horizontalen zur vertikalen Feldkomponente berechnet. Unter 
Anwendung der Zenneckschen Ansiétze kann daraus die ,,effektive Bodenleit 
fahigkeit* berechnet werden. Sind weitere Bestimmungsstiicke der oberen odel 
unteren Schichte bekannt, so kann man aus dieser Bestimmungsgréfe die Machtig: 
keit der Deckschichte oder noch andere geophysikalische Bestimmungsstiicke er- 
mitteln. Die verwendete Mefeinrichtung wird, beschrieben. Der Dipol ist 1,5 m 
lang, seine’ Héhe tiber dem Erdboden betragt 2,50m. Es werden auch Mefiergeb- 
nisse mitgeteilt. Es handelt sich durchwegs um Messungen iiber kaum gestérten 
Untergrund (Wiesen, Sandbéden usw.). Die Verff. hoffen insbesondere durch An- 
wendung verschiedener Frequenzen ein neues Funkmutungsverfahren zu _ ent- 
wickeln. Volker Fritsch. 


Jiirgen GroBkopf und Karl Vogt. , Technische Anwendungen eines Bodenleitfihig- 
keitsmessers. Telegr.-Techn. 30, 352—353, 1941, Nr. 12. Verff. schildern die Nach- 
teile der bisherigen Mefimethoden, niimlich die Bestimmung der Bodenleitfihigkeit 
aus den Ausbreitungskurven fiir die Feldstarke und nach dem Paralleldrahtsystem. 
Sie vervollkommnen das Dipolverfahren von Smith-Rose und Barfield. 
Der um die Vertikale und Horizontale drehbare Dipol hat eine Gesamtlinge von 
1,5m und ist 2,5m iiber dem Erdboden angeordnet. Kurze Angaben iiber das 
neue Verfahren sowie iiber Meffergebnisse in der Umgebung des Berliner Senders) 
und des Deutschlandsenders werden gemacht. Die Auswahl des Frequenzbereiche: 
(von den Ultrakurzwellen bis zu sehr langen Wellen) ist je nach der Grége de: 
elektrischen Konstanten des geschichteten Bodens verschieden. _ Roesche 


A. Kagan. On the calcilation of the electric resistance of petroliferous rocks. Journ 
techn. Phys. (russ.) 9, 1873—1878, 1939, Nr. 20. [Orig. russ.] Der elektrische Wider-| 
stand naphthafiihrender Schichten ist gréBer als der mit Wasser gesattigben Gesteins- 
schichten. Verf. hebt hervor, da®8 auch in naphthafiihrenden Schichten Wasser vor-| 
handen ist, und untersucht theoretisch den Einflu8 des Wassergehaltes auf den 
Widerstand (2 Formeln). Mit abnehmendem Wassergehalt nimmt der Widerstand 
_ soweit Beobachtungen vorliegen, mehr zu, als die theoretischen Betrachtungen 
warten lassen. 3 orate . ts Boole 


? : J 
‘ 7 a 
oy ste Eo 


as “ = ‘ > z = 4 Po. ea 
Schriftwalter: L. Dede, Berlin-Lichterfelde-Ost. — Anzeigenleiter : Wilhelm Zimmermann, Braunschw: 
Druck u. Verlag: Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig. — Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste ] 


i 


/ 


* e a mois tl ey ef 
‘ y ee pa 
: pity 1. Vs 
’ “ Pe : 7. See, *§ Ses " 
‘ *“ vee 7 vee 
Sa og ees 


